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CZESC Il. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE DO PRACOWNI
KONSERWATORSKICH

I.1. WYMAGANIA OGOLNE

I1.1.1. Zakres zamoéwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia, dostarczy je i zainstaluje w nowym
budynku Zamawiajacego:

Zaleznie od charakterystyki danego urzadzenia, w ramach realizacji zamdéwienia, Wykonawca dostarczy
dokumentacije oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich urzadzen

I.1.2. Wymagania ogélne dla urzadzen stanowiacych przedmiot zamdwienia

a) Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane
w 2013 roku.

b) Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby moz-
liwa byta bezproblemowa identyfikacja zarowno produktu jak i producenta.

c) Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty, jezeli to jest wymagane:

« - Swiadectwo autoryzagji lub certyfikat producenta — wymagane jest dotaczenie kopii
odpowiednich dokumentow (certyfikatow lub stosownych oSwiadczen),
» - Deklaracja CE - do dokumentacji nalezy dotgczy¢ potwierdzenie spetnienia wymogu przez
zamawiany sprzet,
o - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajgca spetnienie wymogu,
d) Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w
treSci pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujgce na miejsce pochodzenia produktu,
majg one jedynie charakter przyktadowy. a wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania w tym przypadku
rozwigzan rownowaznych. Zakres rownowazno$ci wyznaczajg wymagania okreslone we wskazanych w
opisie przedmiotu zamdwienia. Jezeli do opisania przedmiotu zamoéwienia uzyto norm, aprobat, specyfi-
kacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Wykonawca powotujacy
sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢ w ofer-
cie, ze oferowana przez niego dostawa spetnia wymagania Zamawiajacego.

I1.1.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru technicznego na urzadzenia, prawo do zawartego w cenie zamdwienia korzystania
przez Zamawiajacego z pomocy technicznej w jezyku polskim, realizowanej przez producenta urzadzen
lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), uzyskiwania i stosowania
poprawek do oprogramowania niezbednego do pracy zamawianego sprzetu (np. uaktualnienia
firmware). Uwaga: Dla niektorych urzadzen i sprzetu terminy gwarancji sq ustalone indywidualnie
facznie z opisem przedmiotu zamowienia.

I.1.4. Warunki gwaranciji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzadzenia, przez okres co najmniej 12 miesiecy od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektorych urzadzen i
sprzetu terminy gwarancji sq ustalone indywidualnie facznie z opisem przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezptatne naprawy w miejscu instalacji (Polska,
Zielona Gora), przy czym reakcja serwisu musi nastapi¢ nie pézniej niz do konca trzeciego dnia
roboczego od momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwos¢ komunikowania si¢ z Zamawiajacym
w jezyku polskim.

I1.1.5. Instruktaz konfigurac;ji i obstugi urzadzen

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamdwienia instruktaz z zakresu konfiguracji i obstugi urzadzen,
0 w zakresie umozliwiajgcym ich samodzielne uruchamianie i uzytkowanie (z uwzglednieniem
specyficznych cech urzadzen). Instruktaz w jezyku polskim odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego i
bedzie trwat minimum 8 godzin.

II.2. ZESTAWIENIE SPRZETU OBJETEGO ZAMOWIENIEM ZE WSKAZANIEM
MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Nr po-

Pozycja mieszcze-
opisu Nazwa wyposazenia ilo§¢ | nia

Poz.II/1 Stot warsztatowy ( nr projekt. WS1) 1 306
Poz.II/2 Stot podswietlany ( nr projekt. WS2) 1 306
Poz.I1/3 Stot niskoci$nieniowy z regulacjg wysokosci ( WS4) 1 306

Odkurzacz przemystowy bez ostprzetu do stotu niskoci-

Poz.ll/4 $hieniowego 2 306
Poz.1I/5 Koputa do nawilzania 1 306
Poz.II/6 Blat dodatkowy do stotu niskocisnieniowego 1 306
Poz.Il/7 Szafa zabudowana ( nr wg projektu WS 9) 1 306
Poz.11/8.1 Szafki wiszace (WS13) 7 306
Poz.11/8.2 Szfkta wiszaca jednodrzwiowa ( WS 13b) 1 306
Poz.I1/9 Szafka laboratoryjna podstotowa 1 306
Poz.I1/10 Stolik pod mikroskop i wage (WS 7) 1 306
Poz.I1/11 Biurko do komputera, drukarki, skanera 1 306
Poz.l/12.1 | Taboret obrotowy na kotkach (WS16) 2 306
Poz.I/12.2. | Krzesta do pracowni mokrej ( WS18) 2 306
Poz.Il12.3. | Krzesta ergonomiczne kleczniki 2 306
Poz.I1/13 Prasa $rubowa stotowa mata ( WS-13 1 306
Poz.I/13.2. | Podstawa stalowa pod prase stotowg 1 306
Poz.ll/14 Podstawa stalowa pod prase $rubowg duzg (WS17) 1 306
Poz.Il/15.1 | Prasa belkowa typ 1 1 306
Poz.I/15.2 | Prasa belkowa typ 2 z uchem 1 306
Poz.I/15.3 | Prasa kotkowa 1 306
Poz.I1/16 Deski i ptyty do pras 1 306
Poz.Il7 Drewniany klocek do wyokraglania grzebtow 1 306
Poz.I1/18 Drewniany mtotek do zaokraglania grzebtow 1 306
Poz.II119 Klocki drewniane do prac introligatorskich 3 306
Poz.Il/20.1 | Szywnica introligatorska drewniana 1 306
Poz.11/20.2 | Haczyki do kocowania zwiezow 15 306
Poz.1/20.3 | Przyrzad do blokowania zwiezéw 4 306
Poz.1/20.4 | Bolec do blokowania i naprezania zwiezow 8 306
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Poz.11/21 Igty introligatorskie ( szpilory) 3 306
Poz.11/22 Zestaw podkfadek pod ksigzki z obcigzeniami 1 306
Poz.l/23.1 | Lampa stojaca 1 306
Poz.l1/23.2 | Lampa do punktowania nr 1 1 306
Poz.1/23.3 | Lampa do punktowania nr 2 1 306
Poz.II/24 Kauter termostatem z koricéwkami 1 306
Poz.II/125 Elektryczne narzedzia protetyczne do modelowania 1 306
Poz.1/26.1 | Booker spray system 1 306
Poz.1/26.2 | Preparaty do booker spray system 1 306
Poz.11/26.3 | Kompresor bezolejowy do booker spray system 1 306
Poz.l/27.1 | Areograf 1 306
Poz.II/27.2. | Przewdd ciSnieniowy do areografu 1 306
Poz.11/27.3. | Kompresor do aerografu 1 306
Poz.11/28.1 | Mikroskop stereoskopowy 1 306
Poz.11/28.2 | Most optyczny do fotovdeo 1 306
Poz.1I/28.3 | Oswietlacz Swiattowodowy 1 306
Poz.11/28.4 | Kamera mikroskopowa wraz z zestawem adapteréw 1 306
Poz.11/28.5 | Akcesoria do podtaczenia aparatu fotograficznego 1 306
Poz.11/28.6 | O$wietlacz pierscieniowy 1 306
Poz.1I129 taznia wodna analogowa 1 306
Poz.11/30 Waga laboratoryjna 1 306
Poz.11/31 Wilgotno$ciomierz do papieru 1 306
Poz.11/32 PH-metr z elektrodg 1 306
Poz.11/33 Grubosciomierz zegarowy 1 306
Poz.I1/34 Luksomierz 1 306
Poz.11/35.1 | Perforowana plyta Scienna 1 306
Poz.1I/35.2 | Zestaw uchwytow na narzedzia 2 306
Poz.II/35.3 | Haczyki S 10 306
Poz.11/36 Zestaw narzedzi stolarskich 1 306
Poz.I/37.1 | Skrzynia plastykowa 2 306
Poz.II/37.2 | Pojemnik mobilny 1 306
Poz.11/38 Kuwety fotograficzne komplet 6 306
Poz.11/39 Miski propylenowe -komplet 1 306
Poz.I1/40 Miski ze stali nierdzewnej - komplet 1 306
Poz.I1/41 Rondle do przyrzadzania kleju 7 306
Poz./42 Szkto laboratoryjne - zestaw 1 306
Poz.I1/43 Pojemniki z tworzywa- komplet 1 306
Poz.Il/44 Lejki plastykowe - zestaw 1 306
Poz.I1/45 Lyzki miarowe - zestaw 1 306
Poz.II/46 Szczotki do mycia szkifa - zestaw 1 306
Poz.Il/47 Narzedzia laboratoryjne ze stali - komplet 1 306
Poz.11/48 Narzedzia dentystyczne i protetyczne- komplet 1 306
Poz.11/49 Sita w obudowie drewniane; 1 306
Poz.1I/50 Przybory kuchenne drewniane -komplet 3 306
Poz.I1/51 Pedzle japonskie - komplet wg zestawienia 1 306
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Poz.1/52 Szczotka do fatd 1 306
Poz.1/53 Szczota da Vinci 3 306
Poz.I1/54 Zestaw pedzli -mizufude 3 306
Poz.11/55 Katowniki stalowe 4 306
Poz.I/56 Trojkaty metalowe- komplet ( 3 sztuki) 1 306
Poz.Il/57 Linijki metalowe - komplet 1 306
Poz.11/58 Mata transparentna do ciecia 2 306
Poz.11/59 Mata do ciecia 1 306
Poz.I/60 Noze introligatorskie - komplet 1 306
Poz.11/61 Szarfowarka do skéry 1 306
Poz.11/62 Noze do szarfowania skory-komplet 1 306
Poz./63 Osetka do ostrzenia 1 306
Poz.l/64 Osetka Arkansas 1 306
Poz.11/65 Noze krawieckie - komplet 1 306
Poz.11/66 Obcigzniki stalowe 6 306
Poz.Il/67 Wieszak na ubrania 1 306
Poz.11/68 Maszyna do uzupetniania ubytkbw masg papierowq 1 305
Poz.11/69 Zlew z duzg komorg , baterig i filtrem 1 305
Poz.Il/70 Urzadzenie wzbogacajace wode ( kolumna ) 1 305
Poz.II/71 Stanowisko jednokomorowe do mycia 1 305
Poz.Il/72 Ociekacz laboratoryjny 1 305
Poz.I/73 Zestaw odciggowy 2| 305,306
Poz.II/74 Stoét pod ministét niskocisnieniowy 1 305
Poz.Il/75 Ministdt niskocisnieniowy ze sterownikiem 1 305
Poz.Il/76 Lodéwka z zamrazarkq 1 305
Poz.II[77 Szafka pod kuchenke elektryczng 1 305
Poz.II/78 Suszarka ramowa 1 305
Poz.Il/79 Wézek laboratoryjny 1 305
Poz.11/80 Klin ssacy 1 305
Poz.11/81 Kaseta do uzupetniania masg papierowg 1 305
Poz.11/82 Folia $wiecaca 1 305
Poz.11/83 Skalpel parowy 1 305
Poz.11/84 Mikser do rozdrabniania 1 305
Poz.11/85 Stojak z pleksi 1 305
Poz.11/86 Komplet ptyt pleksi 1 305
Poz.I/87 Kuchenka elekiryczna 1 305
Poz.11/88 Czajnik elektryczny 1 305
Poz.1/89 Pojemnik dozujacy na reczniki papierowe 1 305
Poz.11/90 Dozownik na mydto 1 305
11.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

I1.2.1. PRACOWNIA KONSERWACJI SUCHEJ. Pom. Nr 306

Poz.Il/1.STOL WARSZTATOWY ( symbol dok. projekt. WS 1) o nastepujacych parametrach:
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stét laboratoryjny wyspowy, czyli z zapewnionym dostepem w okoto blatu, mobilny na wytrzymatych
kdtkach z blokadg w dowolnym punkcie.

kota z materiatdw nie brudzacych powierzchni posadzek laboratoryjnych

wymiary stotu 180x220cm, wysoko$¢ 90 cm

stelaz/konstrukcja stotu , stelaz wzmocniony wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany
proszkowo farba epoksydowa, wyposazony w stopki do poziomowania i regulacji wysoko$ci w
zakresie 0-50mm

blat wykonany z ptyty laminatowej dwustronnej o grubosci 25mm, obrzeze z okleing PCV 2 mm

pod blatem stotu, w cze$ci dolnej zamontowana pdtka laminatowa dwustronna o dtugosci belki
podtuznej stalowego stelaza i szerokosci 120 cm. Pdtka wysrodkowana znajduje sie w odlegto$ci 30
cm od kazdej dtuzszej krawedzi stotu

nosno$¢ 180kg

catos¢ zgodna z normg PN EN 13 150, deklaracja i znak CE

nogi/konstrukcja stotu odsunieta od krawedzi blatu min o 20 cm (aby umozliwi¢ miejsce na nogi z
kazdej strony stotu)

pod blatem gornym stotu zamontowane po 2 standardowe gniazdka elektryczne, z kablem z wtyczkg
dtugosci 1,5 m, umozliwiajgcym zasilanie z gniazdka sieciowego

kolor blatu i potki-biaty

b

o]53

E
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Ryc. 1. Schemat ideowy stotu warsztatowego WS1

Poz.Il/2.STOL PODSWIETLANY ( symbol dok. projekt. WS 2 ) o nastepujacych parametrach:
stoty typu kompakt z ptynng regulacjg sity Swiatta

wymiary stotu: dtugos¢ 138, szeroko$¢ 92, wysokos¢ 85;

wymiar ptyty pod$wietlanej: dtugo$¢: 128 cm, szerokosc: 88 cm;

zrodio Swiatta: Swietldwki 6 x 36 W standard

konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo.

ptyta robocza z floatowego szkta.

dyfuzor wykonany z plexi
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stét mobilny, na kétkach z blokadg w dowolnym punkcie.
kota z materiatdw nie brudzacych powierzchni posadzek laboratoryjnych
nie gorszy lub rownowazny z modelem SMP-B1/TDL firmy Lettero

Ryc. 2. Pod$wietlany stot kompaktowy SMP-B1/TDL

Poz.Il/3. STOL NISKOCISNIENIOWY Z REGULACJA WYSOKOSCI ( symbol dok. projekt. WS 4) o

nastepujgacych parametrach:

aluminiowy blat perforowany podparty na sztywnej aluminiowej ramie,

podstawg stotu jest stalowa konstrukcja nosna zaopatrzonej w kétka z hamulcami

stdt z regulowang wysokoscig przy pomocy systemu hydraulicznego w zakresie min. 30 cm,
blat przechylny

stot ze sterownikiem stotu zawierajgcym system elektronicznej regulaciji podcisnienia i temperatury
wyposazony w efektywny system grzewczy oraz zespdt wentylatoréw

przeznaczony do wspotpracy z odkurzaczem typu przemystowego

mozliwo$¢ odsysania pary wodnej i niewielkich ilosci wody i niewielkich iloci nieagresywnych
srodkow chemicznych

wymiary blatu: 1,2 x 1,8m

moc grzatki 4,3kW

waga: ok.110kg

wysoko$¢: 83-87cm

perforacja blatu: 1,5 mm co 3 mm

zasilanie 3x230/400V / 50-60Hz

moc odkurzacza: max 2400 W

temperatura blatu regulowana do 90 st.C

czas nagrzewania 20-90st.C: 25 min

czas schtadzania 90-40st.C: 15min

klasa izolacji: I-zerowanie
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dodatkowo do ramy stotu musi by¢ zamocowany specjalny wspornik na ktérym bedzie umieszczany
nawilzacz ultradzwigkowy oraz regulator HD1 bedace w komplecie z koputg do nawilzania (patrz
Poz.Il/5 (koputa do nawilzania);

rownowazny lub nie gorszy niz model NSD 1101 firmy Restauro-Technika

Ryc. 3. Widok stotu niskocisnieniowego

Poz.1l/4.0DKURZACZ PRZEMYSLOWY BEZ OSPRZETU DO STOLU NISKOCISNIENIOWEGO ( 2
sztuki ) o nastepujacych parametrach:

filtr nowej generacji z mozliwoscig ptukania wodg

obudowa z bardzo trwatego tworzywa-catkowicie odporna na korozje
wydatek powietrza: 1/min-3600

podcisnienie: mbar - 230

Ryc. 4. Widok odkurzacza do stotu niskocisnieniowego

moc (robocza/max): W-1200/1500
zasilanie:  V/~/Hz/A- 230/1~/50
pojemno$¢ zbiornika I: 27

silnik 1 fazowy:W-1200 by pass
powierzchnia filtra  cm2 3 000
gto$nos¢ dB 57-59

wagakg do10
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wydajno$¢ M3/h  min. 215
nie gorszy lub rownowazny z modelem Alto Attix 30.01
kompatybilny ze stotem niskoci$nieniowym WS 4 i WS 6

Poz.Il/5.KOPULA DO NAWILZANIA, komplet z regulatorem nawilzania i nawilzaczem o
nastepujacych parametrach:

Ryc. 5 a. Szkic pogladowy koputy do nawilzania

Rys. 5b. Koputa do nawilzania do stotu .

komora z PCV, sktadana, przezroczysta ( zobacz ryc. 5 b, e), przeznaczona do wspotpracy ze
stotem niskoci$nieniowym opisanym w Poz.I1/3 o symbolu WS 4 , (ryc. 5 b)
mocowana jest do diuzszego boku stotu, uchylnie, na dwoch zawiasach. Powinna unosi¢ sie

osiggajac kat 45° (ryc.5b)

Ryc. 5 ¢. Regulator HD1 i nawilzacz

‘m*\\“ N

(>

m\‘.‘.\\\,“a-
i

Ryc. 5 d. Regulator HD1

* wykonana w postaci aluminiowej ramy nadajgcej sztywno$¢ do ktdrej przytwierdzona jest

cylindryczna przezroczysta komora z poliweglanu

unoszenie koputy utatwia uchwyt na ramie koputy i 1 lub 2 sprezyny gazowe wspomagajace

unoszenie i blokujace kopute w pozycji uniesionej

zrodtem wilgoci jest nawilzacz ultradzwiekowy (identyczny lub réwnowazny z modelem BONECO
7131) stojacy na wsporniku mocowanym do ramy stotu ( ryc. 5 c); na tym samym wsporniku znajduje
sie regulator HD1 pozwalajacy regulowac szybkos¢, czas i orientacyjnie stopier nawilzania( ryc. 92 c,

d);
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nawilzacz ultradzwiekowy (ryc. 5.c.) -rbwnowazny lub nie gorszy niz model WIP-20A;, umozliwia
nawilzenie i jonizacje powietrza w pomieszczeniach; wyposazony w higrostat, regulacje wilgotnosci i
wydajno$ci; nadaje sie do wspdtpracy ze skalpelem parowym

Ryc. 5 e. Szkic pogladowy koputy do nawilzania

Koputa z osprzetem -Opis rysunku 5 a:
1. Cylindryczna komora z PCV skfadana
2. Aluminiowa rama;

3. Uchwyt;

4. Sprezyny gazowe

5. Zawiasy

6. Regulator HD1

7. Wspornik nawilzacza;

8. Gniazdko podtaczenia nawilzacza;

9. Nawilzacz

Przyktadowe dane techniczne dla koputy dla stotu 0 wymiarach 1,2 x 1,8 m (parametry koput do
innych stotdw sg proporcjonalnie zmienione do wielko$ci stotow):

-wymiary: dt.1,8 x szer.1,2 x wys. 39 cm;

-masa: ok. 30 kg.

-kat uniesienia: 45 stopni;

Regulator HD1 (ryc. 5 d):

-zasilanie : 230 VAC;

-wtasny pobér mocy: 8 W;

-maksymalna moc podtgczania nawilzacza: max 60 W;

-regulacja intensywnosci nawilzania : 5-95% maksymalnego poziomu;
-regulacja limitu wilgotno$ci (orientacyjna) : ok. 50 do > 100 % RH,;
-nastawienie czasu nawilzania: ok. 5-100 min

Poz.Il/6.BLAT DODATKOWY WIELKOSCI BLATU STOLU NISKOCISNIENIOWEGO o nastepujacych
parametrach:

grubos¢: 2.8 mm

wymiary: 1,2 x1,8 m (wymiar zgodny w wymiarami blatu stotu niskocisnieniowego)

laminatowy dwustronnie - wykonany z ptyty wibrowej pokrytej wysokocisnieniowym laminatem,
grubos¢ 28mm, krawedzie zaokraglone, o duzej odpornosci chemicznej, termicznej i mechanicznej,
podwyzszonej odporno$ci na zarysowania; tatwy w utrzymaniu czystosci

kolor biaty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU NIEZBEDNEGO DO WYPOSAZENIA NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PANSTWOWEGO

W ZIELONEJ GORZE
Strona 9 z 86



IDS

architekel

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, tel/fax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

Poz.Il/7.SZAFA ZABUDOWANA Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI ( symbol dok. projekt. WS 9) 0
nastepujacych parametrach:
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Ryc. 6. Schemat ideowy szafy zabudowane;j

* wymiary: szer. 240 cm, gteboko$¢ 80 cm, wysoko$¢ 260 cm
* drzwi przesuwane wykonane z ptyty melaminowanej (kolor-jasne drewno np. buk, do uzgodnienia i
akceptacji zamawiajacego)
* Scianki oraz potki wykonane z ptyty melaminowanej (kolor-jasne drewno np. buk, do uzgodnienia i
akceptacji zamawiajacego), grubo$¢ 26 mm w klasie higieny E-1, zgodnie z normg PN-EN 14322
» w prawej dolnej czesci szafy znajduje sie 8 wysuwanych pdtek na arkusze papieru: (jak na ryc.) :

-wysuwane na szynach;

-zabezpieczone przed wypadnieciem i niekontrolowanym wysuwaniem sig;

-grubos$¢ potki 26 mm;
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-potki wysuwane zakonczone ogranicznikami od strony drzwi przesuwnych, ktére uniemozliwiajg
wysuwanie sie arkuszy papieru i pomagajace w chwyceniu potki; odlegto$ci miedzy pétkami: 10 cm
(gbrne potki) i 12 cm (dolne potki), jak na rysunku

we wnece nad czescig z wysuwanymi potkami na papiery, zamontowac nalezy rurki metalowe na
rulony:

-rurki wkrecane na gwint;

-Srednica 4 cm;

-rurki sg umieszczone w dwéch odlegtosciach od drzwi szafy: pierwsza, trzecia i pigta jest
umieszczona 15 cm od drzwi szafy, natomiast druga i czwarta sg umieszczone 45 cm od drzwi szafy.
-odlegtosci w pionie miedzy rurkami, miedzy pierwsza rurka a polka powyzej oraz migdzy piatq rurka
a potka ponizej wynoszg 15 cm. Odlegtosci sq mierzone od $roda rurki.

podstawa szafy z ptyty o grub. 38 mm

zabudowana $cianka z tytu o grub. 18 mm, z prawej, z lewej strony i od gory

wszystkie zmiany w projekcie szafy do uzgodnienia z zamawiajacym

Poz.1I/8.SZAFKI WISZACE:
8.1.Szafki wiszace dwudrzwiowe ( symbol dok. projekt. WS 13) wilosci 7 SZTUK o nastepujacych

parametrach:

z potka w Srodku, dzielacq szafke na dwie réwne czesci, potka wyjmowana;

Szafka wiszaca me laminowana, przeszklona (matowe-mrozone szkfo) wym. 600x300x600mm
(dt. x gt. x wys.)

Wykonanie wg projektu i rysunku zamawiajgcego

Kolor jasny np. buk - do uzgodnienia z zamawiajgcym

Uchwyty okragte ergonomiczne — metalowe satynowe
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Ryc. 7. Schemat ideowy szafy wiszacej WS 13

8.2.Szafka wiszaca jednodrzwiowa ( symbol dok. projekt. WS 13B ) o nastepujacych parametrach:

z potka w srodku, dzielacg szafke na dwie rowne czesci, potka wyjmowana;

Szafka wiszaca me laminowana, przeszklona (matowe-mrozone szkfo) wym. 450x300x600mm
(dt. x gt. x wys.)

Wykonanie wg projektu i rysunku zamawiajacego

Kolor jasny do uzgodnienia z zamawiajgcym

Uchwyty okragte ergonomiczne —metalowe satynowe
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Ryc. 8. Schemat ideowy szafy

Poz.1/9.SZAFKA LABORATORYJNA PODSTOLOWA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE o

nastepujacych parametrach:

 Szafa laboratoryjna niska na odczynniki chemiczne.

»  Wymiary dt.60cm x gt.60cm x wys.60cm)

» Szafa wykonana z ptyty melaminowej. Od wewnatrz w cato$ci wytozona chemoodporng wyktadkg z
chemoodpornego polipropylenu, dzielona w poziomie na dwie cze$ci poprzez zamontowane dwie
potki rowniez wytozone wyktadkg z chemoodpornego polipropylenu

» Szafa wyposazona w otwory i przeloty wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnatrz ( wentylacja
grawitacyjna). W dolnej czesci od podioza szafa wyposazona jest w stelaz metalowy zakoriczony
czterema kotkami jezdnymi w tym dwoma z hamulcami.

Poz.1/10.STOLIK POD MIKROSKOP | WAGE LABORATORYJNA ( symbol dok. projekt. WS 7) o

nastepujacych parametrach:

* wym. dtugos¢-.600 mm szeroko$c- 450 mm, wysokosc¢ - 900 mm

* Blat laminatowy dwustronnie- wykonany z ptyty wiérowej pokrytej wysokocisnieniowym laminatem,
grubos¢ 28 mm, krawedzie zaokraglone, o duzej odporno$ci chemicznej, termicznej i mechanicznej,
podwyzszonej odporno$ci na zarysowania

* pod blatem jedna szuflada o wysokosci 12-14 cm wykonana z ptyty laminatowej dwustronnie;

* stelaz stalowy ;

* blat jak i stelaz wykonany z tych samych materiatéw jak stét warsztatowy

* kolor frontéw-jasna oliwka

* kolor blatu-biaty
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Ryc. 9. Schemat ideowy stolika pod mikroskop WS7

Poz.1/11.BIURKO DO KOMPUTERA, DRUKARKI, SKANERA ( symbol dok. projekt. WS 6) 0

nastepujacych parametrach:

» wymiary zewnetrzne: szer. 650mmxdt.1000mm, wys. 900mm

* Blat wykonany z ptyty melaminowanej o kolorze jasnym np. buk, do akceptacji zamawiajgcego o
grubosci 38 mm.

» Krawedzie blatow zabezpieczone sg trwatym obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

* Biurko posiada 2 przelotki na kable-umieszczone z dwdch stron blatu umozliwiajg ustawienie sprzetu
w dowolnym miejscu i poprowadzenie kabli tak, aby nie zajmowaty miejsca na biurku.

» Kazdy mebel stacjonarny posiada stopki zapobiegajace zarysowaniom podtdg.

Ryc.10 a,. Schemat ideowy biurka: a-projekt
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Ryc.10 Schemat ideowy biurka, b-widok z przodu.

Poz.Il/12.KRZESLA:

12.1.Taboret obrotowy na kotkach - ( symbol dok. projekt. WS 16 ) w iloSci szt. 2 o nastepujacych
parametrach:

Ryc. 11. Taboret obrotowy
» z chromowang podstawg i oparciem
* krzesto ergonomiczne
* regulacja wysoko$ci kontrolowana przez sprezyne gazowg w zakresie 43-56cm
* regulowana gteboko$¢ oparcia
* piecioramienna podstawa o $rednicy: 50cm
» waga8kg
 miekkie okragte siedzisko, wysoko$¢ minimalna siedziska 43 cm, wysokos¢ max. 56 cm
* kolor: btekit krélewski zblizony do RAL 5005
e gwarancja 3 lata
» Roéwnowazne lub nie gorsze niz model S4609 firmy Ecopostural
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12.2.Krzesta do pracowni mokrej ( symbol dok. projekt. WS 18 ) w ilosci 2 sztuki o nastepujacych

parametrach:
1 = o
5
1 '.._'_l:;
2 m
o -
S =
~ o
o
=
" 3710
Ryc.12a. Projekt krzesta: wodok z przodu i w boku Ryc.12b. Kolka z oponkg

*  rownowazny lub nie gorszy niz model NEGRO GTS TS 13

*  siedzisko i oparcie z migkkiego poliuretanu

* ergonomiczne, specjalistyczne stosowane do laboratorium

»  obrotowe z antypo$lizgowym siedziskiem i oparciem

» stalowa podstawa z naktadkami z tworzywa sztucznego

* na kotkach migkkich (z oponkg) do powierzchni twardych

*  plynnie regulowana wysokos¢ siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego
mozliwo$¢ odchylania oparcia i jego blokady w wybranej pozycii

12.3.Krzesta ergonomiczne-kleczniki, w ilosci 2 sztuki o nastepujgcych parametrach:

Ryc. 13. Krzesto -klecznik

» Sktadane krzesto ergonomiczne
 zoparciem na plecy i klecznikiem
* drewno bukowe

* 3 pozycje

* wysokos¢ max. siedziska : 55cm
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» wysokos¢ min siedziska: 45¢cm

* siedzisko, oparcie i klecznik miekkie i obite trwatg wysokiej jakosci tkaning, tatwa do czyszczenia
* kolor: ciemnoniebieski zblizony do RAL 5003

 rownowazne lub nie gorsze niz model S2105 firmy Ecopostural

Poz.ll/13. PRASA SRUBOWA STOLOWA MALA z podstawa stalowa o nastepujacych parametrach:

13.1. Prasa Srubowa mata ( symbol dok. projekt. WS 13)

Ryc.14. Prasa $rubowa stotowa mata

»  konstrukcja stalowo-zeliwna

o format: 32x44cm

*  wysoko$¢ uzytkowania: 32cm

*  wymiary zewnetrzne: 34x53x49cm
* waga: 42kg

13.2. Podstawa stalowa pod prase $rubowa mata ( symbol dok. projekt. WS 14)

+  solidna stalowa podstawa malowana proszkowo

+  solidna konstrukcja mogaca utrzymac cigzar 42 kg

«  wysoko$¢ 90 cm, szerokosSc¢ 45 cm, diugosc¢ 58 cm

*  nogi podstawy o grubo$ci nie szerszej niz 7 cm

*  rozstaw nog przy krotszym boku wigkszy niz 44 cm

* nie gorsza lub rownowazna z modelem PIS 5 firmy Restauro-Technika
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90

Ryc.15. Podstawa stalowa pod prase $rubowg matg

Poz.Il114.PODSTAWA STALOWA POD PRASE SRUBOWA DUZA ( symbol dok. projekt. WS 17 )0
nastepujacych parametrach:

500w

Ryc. 16. Pddéta\};é stalowa pod prase $rubowg duzg

+  stalowa podstawa malowana proszkowo,

solidna konstrukcja mogaca utrzymac¢ ciezar 300 kg

«  wysokos¢ 50 cm,

«  wymiary blatu: dlugos¢ 78 cm; szeroko$¢ 56,5 cm;

«  rozstaw nég: diugo$¢ 88 cm cm; szerokos¢ 66,5 cm

* nie gorsza lub rownowazna z modelem PIS 5 firmy Restauro-Technika

Poz.ll115.PRASY BELKOWE o nastepujacych parametrach:
15.1. Prasa belkowa typ | o nastepujacych parametrach :
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* wykonana z bukowego drewna o okresie lezakowania 3 lata, wilgotno$¢ 7-8 %
* powierzchnia drewna woskowana

* Sruby stalowe

e wymiary: 62x34cm

* wymiary belek: 8x5cm

 szeroko$¢ uzytkowa: 55cm

»  Wysoko$¢ uzytkowa: 22 cm

» réwnowazna lub nie gorsza niz firmy Overprint

Ryc.17. Zdjecie prasy belkowej |

15.2.Prasa belkowa typ Il wraz z uchem dociggajacym o nastepujacych parametrach:
» wykonana z drewna debowego, 0 okresie lezakowania 3 lata, wilgotno$¢ 7-8 %
» powierzchnia drewna woskowana

Ryc. 18a. Zdjecie prasy belkowej I

 zaopatrzona w Sruby drewniane - bukowe
* wymiar: 62x48cm

* wymiar belek: 8x8cm

* szeroko$¢ uzytkowa: 53cm

* wysokos¢ uzytkowa: 24 cm

Ucho dociagajace:
Drewniana naktadka stosowana do zmaksymalizowania $cisku prasy. Przeznaczona do pras belkowych
z Srubami drewnianymi
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Ryc. 18b. Zdjecie ucha dociggajacego

15.3.Prasa kotkowa 0 nastepujacych parametrach:

Ryc.19. Prasa kotkowa

* sktada sie z prasy do ztocen z podwojnymi Srubami, po obu stronach belek prasy.

* prasa kotkowa sktada sie z dwdch podtuznych klockdw z kotkami, klocki te mozna przymocowac do
belek prasy

* belki prasy sg przystosowane do przymocowania klockow z kotkami

* belki, Sruby prasy oraz listwy z kotkami sg wykonane z buku woskowanego o okresie lezakowania 3
lata i wilgotnosci 7-8 %

* wymiar: szeroko$¢ prasy: 57 cm x wysoko$¢ prasy:31cm

* wymiar belek 13 cm (szeroko$¢ belki) x 4cm (wysokos$¢ belki)

» szeroko$¢ uzytkowa: 43 cm

»  Wysoko$¢ uzytkowa: 20 cm

* Model prasy réwnowazny lub nie gorszy niz model 6032-035 firmy Schmedt

» Model klockow z kotkami rownowazny lub nie gorszy niz model 6032-135 firmy Schmedt

Poz.1I/16.DESKI/PLYTY DO PRAS , wilosci 20 plyt o nastepujacych parametrach:
* plyty wiérowe o grubosci 1,8 cm
 gtadka powierzchnia
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* wymiary dostosowane do pras $rubowych: 10 ptyt o wym. 100 x 69 cm; 10 ptyt 0 wym. 43 x60 cm

Poz.1/17.DREWNIANY KLOCEK DO WYOKRAGLANIA GRZBIETOW KSIAZEK Z CZTEREMA
ROZNYMI SREDNICAMI WYOKRAGLEN o nastepujacych parametrach:

+ dtugosc¢ okoto 40 cm

« réwnowazny lub nie gorszy niz model 6095-001 firmy Schmedt

Ryc. 20. Klocek do formowania grzbietow

Poz.IlI18.DREWNIANY MLOTEK DO WYOKRAGLANIA GRZBIETOW KSIAZEK o nastepujacych
parametrach:

- réwnowazna lub nie gorszy niz model 6282-070 firmy Schmedt

70 mm dtugosci

-

Ryc. 21. Mtotek drewniany

Poz.1/19.Klocki drewniane do prac introligatorskich z wyokraglong krawedzia (ré6znej wysokosci
wyokraglenia) i szerokosci, w ilosci 3 sztuki o nastepujacych parametrach:

* klocek 1, wymiary: a=1cm, b=3,5¢cm, c=28cm, d=37cm

* klocek 2, wymiary: a=1,8cm, b=6,5cm, c=28cm, d=37cm
* klocek 3, wymiary: a=2,5¢cm, b=8cm, c=28cm, d=37cm
* klocki wykonane ze suchego drewna Swierkowego

Ryc. 22. Schemat ideowy klockéw drewnianych
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Poz.11/20.SZYWNICA INTROLIGATORSKA TRADYCYJNA DREWNIANA z haczykami do
mocowania wiezéw i przyrzadem oraz bolcem do blokowania zwiezéw podczas szycia:

20.1. Szywnica introligatorska tradycyjna drewniana o nastepujacych parametrach:

» z woskowanego drewna bukowego o okresie lezakowania 3 lata, wilgotnos¢ 7-8 % oraz ze srub i
nakretek naprezajacych z drewna brzoskwiniowego o wilgotnosci 7-8 %

* wymiary stotu: 38x80cm

* rozstaw Srub: 63cm

Ryc. 23. Szywnica introligatorska drewniana

20.2.Haczyki do mocowania zwiezdw podczas szycia na szywnicy, w ilosci 8 sztuk o nastepujacych
parametrach:

Ryc. 24. Haczyk do mocowania wiezéw
 réwnowazne lub nie gorsze niz model 6085-001 firmy Schmedt;
* pasujgce do szywnicy introligatorskiej tradycyjnej drewnianej

20.3.Przyrzad do blokowania zwiezdw podczas szycia na szywnicy, w ilosci 4 sztuki o
nastepujgcych parametrach: :

 rownowazne lub nie gorsze niz model 6085-003 firmy Schmedt;

* dtugos¢: 6cm

Ryc. 25. Przyrzad do blokowania zwigzéw - tasm podczas szycia na szywnicy;
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20.4. Bolec do naprezania i blokowania zwiezow — sznuréw podczas szycia na szywnicy, w ilo$ci
8 sztuk
 réwnowazne lub nie gorsze niz model 6085-004 firmy Schmedt;

TS

Ryc.36. Przyrzad do blokowania zwiezéw — sznuréw podczas szycia na Szywnicy.

Poz.1/21.IGLY INTROLIGATORSKIE DO PRZEKLUWANIA (SZPILOREK), w ilosci 3 sztuki o
nastepujgcych parametrach kazda:

* rownowazne lub nie gorsze niz model 6265-010 firmy Schmedt

* igta 0 dtugosci 4 cm , osadzona w drewnianej rekojesci;

* grubos¢ igly: 2 mm

* mozliwo$¢ wymiany igty

» komplet 12 igiet

* dtugosc rekojesci z igtg: 13 cm

Ryc. 27. Zdjecie rekojesci z wymienng iglg introligatorska

Poz.Il)22.ZESTAW PODKLADEK POD KSIAZKI Z OBCIAZENIAMI o nastepujacych parametrach:

* wykonane z gabki poliuretanowej

 zestawy 5 formatek w trzech formatach ksigzek — 16x20cm; 22x40cm; 35x52cm (razem 15
elementow)

* dwie pary sznurow bawetniano otowianych do obcigzania kart: 40cm-180g i 52cm - 270g

B

Ryc. 28. Zdjecie zestawu podktadek
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Poz.1l/23.LAMPY:
23.1.Lampa stojaca o nastepujacych parametrach:

1
[

Ryc. 29. Schemat ideowy lampy stojace;
» metalowa oprawa rastrowa z elektronicznym uktadem zaptonowym
* odbtysnik aluminiowy
* teleskopowy statyw stalowy na kétkach
* potozenie oprawy mozna regulowaé po zwolnieniu blokad wzgledem dwdch osi, a takze w zakresie
30-60cm odlegto$¢ od pionowej czesci statywu
* zasilanie: 230 VAC/50Hz
* moc oprawy: 4x18W
 Swietldwki dzienne: Ra-95
* klasa izolacji: I-zerowanie
* regulacja potozenia osi oprawy: -1,2-2,2m
* wymiary podstawy: okoto 70x68cm
» réwnowazne lub nie gorsze niz model LST3/4x18/E Restauro-Technika

23.2. Lampa do punktowania | o nastepujacych parametrach:

* 3 Swietlowkami dziennymi typu Daylight Ra -95, o temperaturze barwy Swiatta 5300-5400K
* wysieg ramienia: 85 cm

» mozliwo$¢ wigczania 1, 2 lub 3 Swietldwek;

» Mozliwos¢ obrotu: 360st.w poziomie, 90 st. w pionie

* odbtysnik symetryczny

» wielkos¢ oprawy: okoto 475x140x75¢cm

 kabel zasilajacy

* 2z elektronicznym uktadem zaptonowym eliminujacym efekt migotania Swiatta
* na ruchomym ramieniu z imadetku montazowym (euro-trzpien)

» rownowazna lub nie gorsza niz model 15 X 2 + 1/E Restauro-Technika;
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Ryc. 30. Zdjecie lampy do punktowania |

23.3.Lampa do punktowania Il 0 nastepujacych parametrach:

*» z 2 Swietlowkami dziennymi typu Daylight Ra -95, o temperaturze barwy Swiatta 5300-5400K
* wysieg ramienia: 85 cm

e Mozliwos¢ obrotu: 360st.w poziomie, 90 st.w pionie

* odbtysnik symetryczny

* wielkos¢ oprawy okofo : 475x140x75cm

* kabel zasilajacy

* 2z elektronicznym uktadem zaptonowym eliminujacym efekt migotania Swiatta

* na ruchomym ramieniu z imadetku montazowym (euro-trzpien)

» rownowazna lub nie gorsza niz model 15 X 2/E Restauro-Technika;

Poz.Il/24.KAUTER Z TERMOSTATEM ORAZ Z KONCOWKAMI o nastepujacych parametrach:
» ergonomiczna, lekka, wytrzymata raczka

* precyzyjna regulacja temperatury (rozdzielczos¢ pomiaru +/- 1st.C)w zakresie od 20-200 st.C
 szeroka gama wymiennych koncowek
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Ryc. 31. Zdjecie kautera
* sposob regulaciji: PD
* zasilanie: 230V/50Hz
* transformator separujgcy: 40W/24V
* moc grzatki kautera: 40W
e wymiary: 15x11x15¢cm
* klasa izolacji: Il
» koncowka do kautera nr 01- ksztatt zelazka ,dt. 50 mm;
» koncowka do kautera nr 02- ksztatt zelazka ,dt. 30 mm;
» koncdwka do kautera nr 03 — ksztatt zelazka, ostry czubek, dt. 20 mm;
* koncdwka do kautera nr 05 - ksztatt kulki , Srednica 4 mm;
» koncdwka do kautera nr 06 - ksztatt zelazka ,dt. 10 mm;
» koncowka do kautera nr 07 - ksztatt igietki ,dt. 15 mm;
» koncowka do kautera nr 08 - ksztatt zakrzywionego stozka ,dt. 25 mm;
» koncédwka do kautera nr 09- ksztatt nozyka ,10x20 mm;
» koncdwka do kauteranr 10 - ksztatt grota prostego ,szer. 10 mm;
» koncowka do kautera nr 11 - ksztatt grota skosnego, szer. 15 mm;
» koncowka do kautera nr 18 - ksztatt owalny, sferyczny , 65 x 20 mm;
» koncowka do kautera nr 19 - ksztalt wygietej szpatutki ,60 x 10 mm;
» koncédwka do kautera nr 20 - ksztatt owalny , 50 x 10 mm;
» koncdwka do kautera nr 24- ksztatt tygielka ,pojemno$¢ 5 cm3;
» koncdwka do kautera nr 25- ksztatt tygielka ,pojemno$¢ 10 cm3;
* rownowazny lub nie gorszy niz model z RTC2F Restauro-Technika

Poz.II/25.ELEKTRYCZNE NARZEDZIA PROTETYCZNE DO MODELOWANIA W WOSKU (NOZYK

TERMICZNY) o nastepujacych parametrach:
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Ryc. 32. Narzedzie do modelowania wosku

» Roéwnowazne lub nie gorsze niz model Waxlectric |l

» model posiada dwie raczki z kablami o dtugosci 850 mm

» model posiada zasilacz 230 V, 50/60 Hz; 12 V DC zasilacz

 wymiary urzadzenia: 100 x 60 x 110 mm

» waga z zasilaczem: 475 g

* model z petnym kompletem 12 koncdwek;

* mozliwo$¢ wymiany koricowek i korkowej rekojesci;

* ergonomiczne uchwyty z zaroodpornego tworzywa sztucznego, izolowane od ciepta;

» mozliwo$¢ doktadnego ustawienia temperatury pracy, sterowany elektronicznie z mozliwo$cig

zapisania w pamieci do 3 temperatur na kanat.

poszczegolnych koncowek;

Szybkie nastawianie zapisanych temperatur poprzez nacisniecie przycisku
Temperatura pracy programowana w zakresie 50-200 °C;

» Nastawianie temperatury z doktadnoscig co do stopnia;

 odporny na wysokg temperature, nieskrecajacy sie kabel;

gtadka powierzchnia korcowek pozwala na bezproblemowe sptywanie wosku.
Moc: 10W

* Akcesoria: koncdwki (7 szt.):

-2155-0101 mata sonda

-2155-0103 duza sonda

-2155-0105 szerokie ostrze

-2155-0107 koncowka waska pozioma

-2155-0109 koncowka sonda mini — zakrzywiona

-2155-0110 ostrze lancetowate

-2155-0112 duzy nozyk do wosku

temperatura musi by¢ stabilna i rownomiernie roztozona do samej koncowki urzadzenia;
kodowane kolorami raczki pozwalajace na przejrzysty i prosty przydziat temperatury do

korcowki do modelowania wykonane sg w catosci z aluminium i nie sg niczym pokrywane;
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Ryc. 33. Koricowki do urzadzenia do modelowaniu wosku

Poz.1I/26.BOOKKEEPER SPRAY SYSTEM sktadajacy sie z nastepujacych czesci:

26.1.Urzadzenie do aplikacji preparatu w systemie Bookkeeper spray system

* zbiornik pod ci$nieniem na ptyn Bookkeeper

* pistolet do aplikacji z dysza koncowa, gwarantujaca nanoszenie rownej powtoki w formie mgietki
* nie gorszy lub rwnowazny niz dostraczany przez firme Chris z Krakowa

Ryc. 34. ie urzdeia do 'éplikacji preparatu

26.2.Preparaty Bookkeeper w spray’u
* butelka 150 g z pompka,
» butelka 900 g
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Ryc. 35. Zdjecie zestawu preparatow Bookkepper

26.3. Kompresor bezolejowy do napedzania urzadzenia Bookkeeper spray system
 réwnowazny lub nie gorszy niz model CHDA7001.1 firmy Chris z Krakowa

* moc silnika: 0,75 kW

* przeptyw powietrza: 152I/min,

 ci$nienie bar: ok.7,5

* wymiary: 45x45x70cm

» poziom hatasu: 40bBA

* pojemnos$¢ zbiornika: 38|

Ryc. 36. Zdjecie kompresora bezolejowego

Poz.lli27. AEROGRAF Z DYSZAMI WRAZ Z PRZEWODEM CISNIENIOWYM | KOMPRESOREM o
nastepujacych parametrach:

27.1.Areograf
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Rys. 37. Aerograf

 rownowazny lub nie gorszy niz aerograf lwata HP-Cr 0,3 mm
* zbiorniczek: 9ml.
» Wszystkie czesci glowicy wykonane sg ze stali nierdzewnej, gwarantujgcej zwigkszong trwatosc i
odpornos¢ na chemikalia.
» Ergonomiczna rekojes¢ zapewnia tatwiejsze prowadzenie.
» Przeznaczony do malowania wigkszych powierzchni.
* |dealny do rozpylania farb o wysokiej gestosci
 Dane techniczne:
-Dysza: 0,3mm
-Zbiorniczek: 9ml
-Plamka: linia wtosa do 20mm
-Uszczelnienie: teflon

27.2. Przewod cisnieniowy do aerografu

Ryc.38.Przewdd cisnieniowy

 Cisnieniowy przewod nylonowy pokryty plecionka (1/4")
» Dhugos¢ 3,05m

» Waga: 0.3 kg

»  Musi pasowa¢ do wymienionego aerografu i kompresora

27.3.Kompresor do areografu:
* rownowazny lub nie gorszy niz kompresor IS-875 (Smart Jet Pro);
» Max. ci$nienie bar 2,4
* wydajnos¢ L/min 18
* Masakg6,4
* wymiary mm 265 x 310 x 155
» Standard 3m przewod (HPA-SH32)
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Ryc.39. Kompresor do areografu

* reduktor z filtrem

o zestaw przejsciowek

» auto wytgcznik

* bezolejowy

» pasujacy do wymienionego aerografu
o zestaw przejsciowek

* regulacja ci$nienia

* filtr wilgoci

* manometr

Poz.1I/28. MIKROSKOP STEREOSKOPOWY z mostem optycznym, kamerka mikroskopowa,
oswietlaczem Swiattowodowym halogenowym, akcesoriami do podtaczenia aparatu
fotograficznego o nastepujacych parametrach:

28.1. Mikroskop stereoskopowy:

system optyki Gallileo CMO (Central Main Objective) z korekcja nieskoriczonosci;

gtowica bionokularowa nachylona 45° obrotowa 360° z regulacjg rozstawu zrenic 54mm do 76mm i
regulacjq dioptrii w tubusach +/-5°;

okulary (Super Wide Field) WF-10/23mm;

obiektyw achromatyczny 1x;

dystans roboczy 89mm

4 krokowy zmieniacz powiekszen 6.4x, 10x, 16x, 25x i 40x;

standardowy statyw z duzg podstawa, z o$wietleniem gornym i dolnym 12V/10W o regulowane;
intensywnosci

precyzyjny mechanizm ogniskowania;

zasilacz wbudowany 210V-240V (CE);

biato/czarna oraz matowa ptytka;

pokrowiec na mikroskop

nie gorszy lub rownorzedny z modelem K-500 firmy Motica

Przeznaczenie prace laboratoryjne

Uktad mikroskopu Stereo
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Mozliwy zakres powiekszen

6x, 12X, 25x, 50x

Typ obserwacii

Swiatto przechodzace i odbite

Mozliwos¢ podtaczenia kamery Tak
Okulary - powigkszenie 10x
Okulary - numer pola FN 23
Nasadka okularowa Binokular
Nasadka okularowa - pochylenie 45 stopni
Nasadka rozstaw miedzyzrenicowy 52-76 mm
Obiektywy (kpl.) - powiekszenie 1x

Obiektywy opcjonalne 0.3x, 0.5x, 1.5x, 2.0x
Klasa obiektywow plan-achromatyczny,
Wymiary statywu 330mmx280mm
Oswietlacz halogenowy
Moc o$wietlenia 10W
Zasilanie sieciowe 210V-240V
Waga urzadzenia do 6 kg.
2o 0
‘ L
2@
-

Ryc. 40. Zdjecie mikroskopu stereoskopowego

28.2. Most optyczny do foto/video z podwadjna przestona irysowa

28.3. Oswietlacz swiattowodowy halogenowy podwdijny pasujacy do mikroskopu stereoskopowego,

np. model K-500
* podwdjny 2x0,5 m

» oSwietlacz ze zdalnym, halogenowym zrodtem Swiatta o regulowanej intensywnosci i

temperaturze barwy.
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* regulacja na panelu lub za pomocg sterownika.

» oSwietlacz umozliwia podtaczenie réznego typu wigzek Swiattowodowych, w tym o$wietlacza
pierscieniowego.

» rownowazny lub nie gorszy niz model MLC 150 C firmy Motic

Ryc. 41. Oswietlacz Swiattowodowy halogenowy podwojny

28.4.Kamera mikroskopowa wraz z zestawem adapterow i profesjonalnym, licencjonowanym
oprogramowaniem o nastepujacych parametrach

o

Ryc.42. Kamera mikroskopowa
» kamera mikroskopowa réwnowazna lub nie gorsza niz Moticam-3 firmy Motic
* pasujgca do mikroskopu stereoskopowego
* szybkie odSwiezanie obrazu: 6 fps
* rozdzielczos¢ 3 MegaPix
» przetwornik CMOS 1/2”
* rozdzielczos¢ przetwornika 2048x1536
o zlacze USB
 oprogramowaniem Images 2.0 w pakiecie,
* mocowanie C-mount
» w zestawie: adapter 16 mm o zmiennej ogniskowej, statyw z tworzywa do zdje¢ makro, ptytka
kalibracyjna oraz krazek kalibracyjny, 2 uniwersalne adaptery okularowe

28.5. Akcesoria do podtaczenia aparatu fotograficznego , np. Canon EOS:
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- foto tubus SLR do mostka optycznego (bez soczewki) do np. K-500
- soczewka projekcyjna 3.5x konieczna do tubusu foto do np. K-500
- tubus z gwinem T2 do tubusa mostu optycznego np. K-500

- adapter T2 do aparatu np. Canon EOS

28.6. Oswietlacz pierscieniowy LED:

* rownowazny lub nie gorszy niz model RL60T-604 firmy Motic;

* oSwietlacz pierscieniowy strefowy, montowany na dolng cze$¢ obiektywu mikroskopdw
stereoskopowych,

* daje bardzo rbwnomierne, pozbawione efektow migotania, zimne, bezcieniowe $wiatto,

» montowany jest na obiektyw za pomocg 3 Srub mocujacych

» mozliwo$¢ wigczenia poszczegdinych stref diod LED dostosowujgc intensywnos$¢ i kierunek
oSwietlenia do specyficznych wymagan,

* 0 duzej luminescencj;

* regulacja intensywnosci 7 stopniowa 2600-25000 lux@100mm,lub strefowa

Oswietlenie LED - 60 diod

Jasnosc Regulowana 7 stopniowa, 2600-25000 lux@100mm

Dla o$wietlenia segmentowego: 1/4 bright 8000 lux , 2/4 bright
15000 lux, 3/4 bright 21000 lux

Czas pracy* 10 000 godz.

Srednica wewnetrzna [59,75mm

Kolor obudowy Czarny

Temp. barwowa 6500K

IMontaz Zaciski Srubowe — 3szt.

Zasilacz Zewnetrzny 12V

Zasilanie zasilacza  [220-240V

ol o 0]0
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Ryc.43. O$wietlacz pierscieniowy LED

Poz.I1/29.L AZNIA WODNA ANALOGOWA o nastepujacych parametrach:

Ryc. 44. Widok pogladowy fazni wodnej analogowej

wykonana ze stali nierdzewnej metodg bezspoinowg

wyposazona w zbiornik ze stali nierdzewnej oraz ostone na grzatke, wykonang z perforowanej
blachy nierdzewnej

Zasilanie 230~240 VAC, 50/60 Hz;

Zakres temperatury regulowany ptynnie w zakresie od 20°C do 99,9°C;

Doktadno$¢ stabilizacji temperatury +1,5°C w catym zbiorniku;

Czas grzania do temperatury 56°C wynosi 20 min.;

Sygnalizacja optyczna:

- grzania wody;

- 0siggniecia temperatury zadanej;

- przekroczenia temperatury zadanej;

- poziomu wody w zbiorniku.

Pobér mocy: maksymalny 1000 W, $redni 100 W;

Wymiary tazni: 390 x 325 x 170 mm;

Ciezar tazni pustej: 3,0 kg;

Wymiary pojemnika: 300 x 240 x 150 mm.

réwnowazna lub nie gorsza niz model MLL 147/2 wersja ,D” prod. AJL Eldectronic z Krakowa

Poz.1I/30.WAGA LABORATORYJNA o nastepujacych parametrach:

Réwnowazna lub nie gorsza niz model WGILAB-AXS-054
Obcigzenie maksymalne (Max):2000g

Dziatka odczytowa (d):0,01g

Dziatka legalizacyjna (e): 0,1g
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» Obcigzenie minimalne (Min):0,5¢g

» Zakres tarowania: Petny

* Klasa doktadnosci :II

» Temperatura pracy :+18+33°C

» (Czas wazenia: <5s

*  Wymiary szalki [mm]: 0150

*  Wymiary wagi [mm]: 240x275x90

* Zasilanie :230V 50Hz 6VA / =12V 500mA

Ryc. 45. Zdjecie wagi laboratoryjnej

Poz.1l/31. WILGOTNOSCIOMIERZ DO PAPIERU o nastepujacych parametrach:
» réwnowazny lub nie gorszy niz model WIP-20A

¥
Ryc. 46.Wilgotno$ciomierz

» wynik pomiaru jest Srednig wilgotnoscig warstwy papieru o grubosci 50 mm

* dziatanie wilgotno$ciomierza WIP-20A oparte jest na pomiarze statej dielektrycznej papieru.

» czytelny wyswietlacz LCD

* parametry mierzone: wilgotno$¢ (% wilg. bezwzgl.)

* zakres pomiarowy: 2 ... 12% wilg. bezwzgl.

* rozdzielczos¢: 0,1%

 doktadnos¢: £0,6% wilg. bezwzgl.

» wyswietlacz: LCD

* Zzasilanie: bateryjne, 1x 9V 6F22

» zywotnos¢ baterii: 5000 pomiaréw

* materiat obudowy: ABS

Poz.Il/32.PH-METR Z ELEKTRODA o nastepujacych parametrach:
32.1. Elektroda:
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» Kombinowana elektroda pH o ptaskiej membranie, przeznaczona do badania probek skory, papieru
i agaru. Korpus elektrody z wykrecang gtowicg S7.

* rownowazny lub nie gorszy niz model InLab Surface Mettler Toledo

 skala pH 1-11

* punkt zero (pH): 7.00 +/- 0.25

* skala temperatury: 0-50 st.C

* szklo membrany: LoT

* odporno$¢ membrany: <800MQ

* ukiad odniesienia: Ag/AgCl

* membrana odniesienia: ABS ring

* elektrolit odniesienia: 3 mol/L KCI, AgCl nasycony

Ryc. 47. Zdjecie elektrody ph-metru

32.2.Miernik:

 réwnowazny lub nie gorszy niz model FiveEasy FE20-Basic firmy Mettler Toledo
* zakres pomiarowy: 0,00-14,00 pH

* rozdzielczos¢: 0,01 pH, 0,1 st.C

* granice btedow: +/-0,01 pH, +/-0,5st.C

* kalibracja; 2 punkty, 3 zefiniowane grupy buforéw
* zasilanie 100-240V / 50-60Hz / 9V DC

* wielko$¢: 200x175x52mm

* ciezar: 0,6kg

» obudowa ABS / wzmocniony PC

 z zestawem roztwordw do kalibracji i czyszczenia
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Ryc. 48. Zdjecie ph-metru

Poz.1l/33.GRUBOSCIOMIERZ ZEGAROWY o nastepujacych parametrach:

 stosowany do pomiaru grubosci gtdwnie materiatdw migkkich jak karton, drewno, guma, papier itp.
* przeznaczony do powierzchni pomiarowych ptaskich

* zakres pomiarowy czujnika 0 - 10 mm

* dziatka elementarna 0,01 mm

* nacisk pomiarowy ok. 1 N

* korpus lakierowany

* gteboko$¢ pomiaru w=50 lub 100 mm

» pakowany w pudetko kartonowe

» model rbwnowazny lub nie gorszy niz VIS 144-A1 50 10 firmy VIS

Poz.1l/34. LUKSOMIERZ (LUKSOMETR) o nastepujacych parametrach:

Ryc.49. Luksomierz

* réwnowazny lub nie gorszy niz model LX-103 firmy Lutron
» Cyfrowy pozwala dokonywa¢ pomiaru natezenia o$wietlenia w zakresie 0-50000 lukséw (0-5000cd).
» Urzadzenie posiada automatyczne zerowanie, bardzo niskie zuzycie (2,7mA).
» Wyswietlacz ciektokrystaliczny pozwala odczytywac wartosci pod roznymi katami.
 Dane techniczne o danych zblizonych do:

-Zasilanie baterie 9V

-Wyswietlacz 3 2 LCD, wysokos$¢ 13mm

-Czujnik: specjalna fotodioda z korekcyjnym filtrem kolorowym

-Ciezar: 190g - temperatura pracy 0-50°C.

-0-50000 luksow 3 zakresy

-0-5000cd 3 zakresy

Poz.1l/35. PERFOROWANA PLYTA SCIENNA NA NARZEDZIA ( symbol dok. projekt WS 14) facznie
z zestawami uchwytéw na narzedzia i haczykami ,,S”
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35.1. Perforowana plyta Scienna na narzedzia, w ilosci 3 sztuki o nastepujacych parametrach:

« stabilna ptyta z blachy stalowej lakierowane proszkowo, z perforacjg kwadratowg 9,2 x 9,2 mm w
rastrze ciggtym 38,1 mm, pozwalajace na dowolne umieszczanie uchwytéw na narzedzia nad
potgczeniami ptyt; Kolor: antracytowo-szary zblizony do RAL 7016

 zawieszenie na $cianie na 4 kotkach montazowych, w odlegto$ci 5 cm od $ciany, w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego

»  Kolor: antracytowo-szary zblizony do RA L 7016;

o Wymiary: dt. 991 mm mm; szeroko$¢: 457 mm.

Ryc.50. Widok przyktadowych ptyt Sciennych na narzedzia

35.2. Zestaw uchwytéw na narzedzia do Sciany perforowanej, w ilosci 2 zestawy, w tym kazdy o

nastepujacych parametrach:

» 25-czesciowy — po 5 uchwytéw na narzedzia o gteb. 25, 50 i 75; mm, 5 uchwytéw podwaojnych o
gteb. 50 mm; 5 zaciskéw narzedziowych o @ 19 mm.

Ryc.51. Zestawy uchwytéw na narzedzia

35.3.Haczyki ,, S” , wilosci 10 kompletéw o nastepujacych parametrach:
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Ryc.52. Zestaw haczykow

Wysokos¢: 7 cm

Stal nierdzewna chromowana

opakowanie: 10 sztuk;

mozna uzywac w pomieszczeniach o podniesionej wilgotnosci.

Poz.1l/36.ZESTAW NARZEDZI STOLARSKICH:
36.1.Sciski stolarskie typu F , w ilosci 12 szt. o parametrach:

Cynkowane wrzeciono z gwintem trapezowym dla optymalnego przenoszenia sity zacisku
Ergonomiczny uchwyt z antyposlizgowych komponentéw

Szczegolnie praktyczne przy sklejaniu: spodnia cze$¢ szczek oraz zewnetrzna strona gornej
szczeki wykonczone na ptasko Wygodne ustawienie $ciskow w trakcie sklejania

Prowadnica z rowkami poprzecznymi zabezpiecza przed samoczynnym zwolnieniem zacisku
Cynkowana szyna z petnego profilu odporna na znieksztatcenia nawet przy duzej rozpieto$ci
zacisku

4 szt. o wysiegu 50mm i zakresie roboczym 150mm

4 szt. o wysiegu 80mm i zakresie roboczym 150mm

4 szt. o wysiegu 120mm i zakresie roboczym 300mm

36.2. Sciski stolarskie typu C, w ilosci 8 szt. o parametrach:

Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skrecenia i wygiecia

Duza, wygodna raczka utatwia silny docisk

4 szt.: \Waga (g) 234, Gteboko$¢ zszywania (mm) 33, Wew. rozstaw szczek (mm) 50, Sita
Scisku (kg)450

4 szt.: Waga (g) 980, Gteboko$¢ zszywania (mm) 75, Wew. rozstaw szczek (mm) 100, Sita
Scisku (kg) 680

36.3. Kombinerki o0 parametrach:

Spetniajg norme DIN I1SO 5746

Wydtuzone ostrza do kabli ptaskich i okragtych

Szczeki chwytne zabkowane

Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane dla zapewnienia twardo$ci ok. 60 HRC

Wysokiej jakosci stal narzedziowa, ulepszona

Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz ciecia migkkich i twardych materiatow
Ergonomiczne, o optymalnym rozktadzie stref twardych i miekkich w obszarach nacisku i ruchu,
szeroki grzbiet rekojesci z migkkiego i antyposlizgowego elastomeru

Diugos¢: 160 mm

Waga: 210g

Réwnowazne lub nie gorsze niz model Wiha Industrial Z 01 0 02
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36.4. Szczypce potokragte z ostrzami tnacymi o parametrach:

Spetniajg norme DIN I1SO 5745

Ksztalt gtowki: prosta

Wydtuzone ostrza do kabli ptaskich i okragtych

Powierzchnie chwytne czesciowo zgbkowane

Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane dla zapewnienia twardo$ci ok. 60 HRC
Wysokiej jakosci stal narzedziowa, ulepszona

Chwytanie, trzymanie oraz ciecie miekkich i twardych materiatow

Ergonomiczne, o optymalnym rozktadzie stref twardych i migkkich w obszarach nacisku i ruchu,
szeroki grzbiet rekojesci z migkkiego i antyposlizgowego elastomeru

Diugos¢: 160 mm

Waga: 1409

Réwnowazne lub nie gorsze niz model Wiha Industrial Z 05 0 02

36.5. Obcegi do gwozdzi o parametrach:

Spetniajg norme DIN 1SO 9243

Ksztatt gtowki: klasyczny

Wysoka sprawnosc¢ ciecia i nieznaczny naktad sity poprzez precyzyjne zagtebienie ostrzy w
cietym materiale

Wysoka trwato$¢ dzieki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu ostrzy

Wysokiej jakosci stal narzedziowa ulepszona

Diugos$¢: 180 mm

Waga: 280 g

Rownowazne lub nie gorsze niz model Wiha Basic Z 30 0 01

36.6. Zestaw pilnikéw do metalu, w ilosci 5 szt. o parametrach:

Pilniki wykonane ze specjalnej stali T12,

Ergonomiczne rekojesci z antyposlizgowa powierzchnig oraz otworem do powieszenia,
dtugos$¢ czesci roboczej: 200mm,

Diugosc¢ catkowita ok.: 320mm.

W komplecie 5 roznych ksztattow pilnikéw o przekroju: kwadratowym, okragtym, prostokatnym,
owalnym, trojkgtnym.

Ryc.53. Przekroje pilnikéw do metalu

36.7. Mitotek $lusarski o parametrach:

Obuch wykonany jest ze stali kutej, hartowany (50-58 HRC, zgodnie z normg DIN 1041).
Metalowy klin zapewnia trwate mocowanie obucha.

Trzonek wykonany jest z twardego drewna.

Ostona TPR chroni trzonek przed uszkodzeniem.

Waga 20009
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Poz.11/37.POJEMNIKI POMOCNICZE:
37.1. Skrzynia plastikowa, w ilosci 2 sztuki, 0 parametrach:

Ryc. 54. Skrzynia plastikowa

» AZurowe dno i boczne $cianki umozliwiajg samoczynng cyrkulacje powietrza
» Otwory do podnoszenia na Sciankach czotowych.
 Zostaty wyprodukowane z polipropylenu odpornego na olej, tluszcze, wigkszo$¢ kwasow
i fugow.
* tatwe w utrzymaniu czystosci;
1 sztuka:
» wymiary zewnetrzne: (dt. x szer. x wys.) 600 x 400 x 320 mm
* wymiary wewnetrzne: (dt. x szer. x wys.) 570 x 370 x 305 mm
 ciezar: 1,96 kg

1 sztuka:

* wymiary zewnetrzne: (dt. x szer. x wys.) 600 x 400 x 420 mm
* wymiary wewnetrzne (dt. x szer. x wys.) 570 x 370 x 405 mm
e ciezar: 2,27 kg

37.2.Pojemnik mobilny z pokrywa

— i = a"".
%-w-ak“r—*:::,«/

v -‘-c'

Ryc.55. Pojemnik mobilny z pokrywa na kétkach

» Ztworzywa sztucznego, gltadkie Sciany.
 Zaokraglone narozniki i krawedzie
» Wymiary zewnetrzne (z rolkami) na gérze: D 660 x S 432 x W 680 mm, wymiary zewnetrzne na dole:
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D 545 x S 315 mm.

» Wymiary wewnetrzne na gorze: D 610 x S 380 x W 590 mm, wymiary wewnetrzne na dole: D 525 x
S 305 mm.

» Na 4 kdtkach o $rednicy @ 60 mm .

* Objetosc: 135 litrow.

» Waga: 8 kg.

* Zpokrywa.

» Odpornos¢ na temperature: — 40°C do + 80°C.

 Materiat: niskocisnieniowy polietylen 1A.

Poz.1I/38.KUWETY FOTOGRAFICZNE WYSOKIE, w ilosci 6 sztuk o nastepujacych parametrach:

Ryc. 55. Zdjecie pogladowe kuwety

* biate kuwety fotograficzne z biatego propylenu wysokiej odpornosci chemiczne;

* bez bruzd w dnie

* wysokie

* wymiary: wewnetrzne dna: 510x 610 mm; zewnetrzne- 630x730x110mm : 2 sztuki
* wymiary: wewnetrzne dna:310x410mm:; zewnetrzne- 430x530x105mm: 2 sztuki
o wymiary: 500mmx700mmx160mm — 2 sztuki

Poz.11/39. MISKI PROPYLENOWE: po 2 sztuki dla kazdej pojemnosci

Ryc.56. Miski propylenowe

* z biatego polipropylenu;
* stabilne z szerokg krawedzia.
* mozna wkfadac jedng w druga.
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» autoklawowalne do 121°C.
* nadajq sie do przechowywania zywnosci

Poj. (1) @ zewn. (mm) Wys. (mm) Masa (g)
0,8 160 70 60

1,7 200 80 80

2,8 240 100 120

Poz.1/40.MISKI ZE STALI NIERDZEWNEJ: po 2 sztuki dla kazdej pojemnosci

Poj. (1) @ wewn., na gérze (mm) @ dét (mm) Wys. (mm) Masa (g)
1 160 110 65 230
1,5 180 120 78 300
2 200 140 88 350

 stal nierdzewna 18/10;
» autoklawowalne;
* nadaja sie do przechowywania Zywnosci;

Ryc.57. Miski ze stali nie rdzewnej

Poz.11/41.RONDLE DO PRZYRZADZANIA KLEJU, wilosci 7 sztuk, o nastepujacych parametrach:
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Ryc.58. Rondel

-wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewne;.

-grube dno wielowarstwowe, zapewniajace 0szczedno$¢ energii

-szerokie, ergonomiczne uchwyty zapewniajace wygodnag i bezpieczng manipulacje,

-naczynia wyposazono w podziatke utatwiajacg odmierzanie ptynow.

-mozna gotowac na wszystkich typach kuchenek - gazowych, elektrycznych, z ptyta ceramiczng,
i indukcyjnych.

-pojemnos$¢: 0,3 I: 3 sztuki;
-dtugos¢: 22,5 cm;
-wysokos¢: 5 cm;
-$rednica dna: 8,5 cm
-$rednica otworu: 10 cm;

-pojemnos$¢ 0,5 I: 3 sztuki;
-dt. 24,5 cm;

-wysokos¢: 6 cm;
-$rednica dna: 10 cm
-$rednica otworu: 12 cm;

-pojemnosc 1,2 I: 1 sztuka;
-dt. 32 cm;

-wysokosc¢: 8 cm;
-$rednica dna: 13,5 cm
-$rednica otworu: 16 cm;

Poz.11/42.SZKL.O LABORATORYJNE o nastepujacych parametrach:

Ryc. 59. Schemat ideowy zlewki

42.1.7Zestaw zlewek wysokich, liczacy 7 szt.:

* zpodziatkg i wylewem.

 zgodne z normami DIN 12 331 1SO 3819.

* Zzlewki posiadajg nadrukowany numer serii;

* pojemnos$¢: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml i 1000 ml
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42.2.Zestaw krystalizatorow-zestaw, liczacy 4 szt.:

» Pojemnosci:

Ryc. 60.Schemat ideowy krystalizatora

=

Krystalizator z wylewem 60 ml 60 mm 40 mm
Krystalizator z wylewem 150 ml [ 90 mm 45 mm
Krystalizator z wylewem 300ml | 100 mm S
Krystalizator z wylewem 500 ml | 125 mm 63 mm

42.3. Kolby Erlenmeyera z waska szyjka-zestaw liczacy 3 sztuki:

 Kolba Erlenmeyera ze szlifem, wykonana ze szkta borokrzemowego

 Oznaczenia naniesione kolorem biatym.

Szlif spetnia wymogi DIN 12242 i jest dostosowany do szliféw korkow.
* Korki szklane ze szlifem do kazdej kolby, szkto borokrzemowe o dobrej szczelno$ci

Ryc. 61. Schemat ideowy Kolby Erlenmeyera z waska szyjka
* Pojemnosci:
Oznaczenie | Pojemno$c¢ Srednica Wysoko$¢
Kolba 50 ml 51 mm 85 mm
Kolba 100 ml 64 mm 100 mm
Kolba 250 ml 85 mm 140 mm

42.4.Szalki Petriego zestaw, liczacy po 2 sztuki z kazdego rodzaju o wielkosci:
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» wielkosci:

Nazwa produktu

Szalka Petriego $red. 40mm
Szalka Petriego $red. 50mm
Szalka Petriego $red. 60mm
Szalka Petriego $red. 70mm
Szalka Petriego $red. 80mm
Szalka Petriego $red. 90mm

Szalka Petriego $red. 100mm

Ryc. 62. Szalka Petriego — widok

Srednica
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm

Wysokos¢
12mm
12mm
12mm
15mm
15mm
15mm

15mm

42.5. Szklane bagietki réznej dtugo$ci — zestaw liczacy po 3 sztuki z kazdej dtugosci,

Ryc. 63. Szklane bagietki. Rysunek pogladowy

» Bagietka szklana. Obie koricowki stopione.

* Wielkosé:
Oznaczenie

Bagietka szklana
Bagietka szklana
Bagietka szklana

Bagietka szklana

42.6.Cylindry- zestaw liczacy 7 szt.:

Dlugosé
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

(%]
4 mm
5mm
6 mm

7 mm

* cylinder wykonany ze szkta borokrzemowego 3.3, klasa A, zgodnie z normg ISO.
* skala naniesiona kolorem bragzowym.

* szesciokatna podstawa. Wzorcowany na ,In”.
 wyprodukowany zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiada certyfikat serii.

* pojemnosci:
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Oznaczenie
Cylinder miarowy
Cylinder miarowy
Cylinder miarowy
Cylinder miarowy
Cylinder miarowy

Cylinder miarowy

Pojemno$¢

Ryc. 64. Cylinder miarowy. Zdjecie pogladowe

25ml

50 ml

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

Tolerancja
+0,250 ml
+0,500 ml
+0,500 ml
+1,000 ml
+2,500 ml
+5,000 ml

42.7. Naczynka wagowe niskie — po 3 sztuki z kazdej pojemno$ci:

-wysokogatunkowe szkfo borokrzemowe

-szlif
-miejsce na opis
-biate oznaczenie

Nazwa produktu Pojemno$¢ | Srednica | Wysokos¢ | Szlif
Naczyriko wagowe niskie 54ml 50mm 50mm | 45/12
Naczynko wagowe niskie

48ml 60mm 40mm | 50/12
Naczyriko wagowe niskie 72ml 60mm 50mm | 50/12
Naczynko wagowe niskie 46ml 80mm 30mm | 71/12

Wysoko$¢
160 mm
195 mm
240 mm
320 mm
380 mm
465 mm
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Ryc.65. Naczynko wagowe niskie

42.8.Butelki laboratoryjne z waska szyjka z zakretka — zestaw liczacy 4 szt.:

Ryc. 66. Butelki laboratoryjne. Zdjecie pogladowe.

 wysokiej jakosci butelki laboratoryjne ze szkta Duran.

* zniebieskq zakretkg z PP i pierscieniem wylewowym.

* rdéwnomierne, grube $cianki. Zgodne z ISO 4796.

» zmozliwo$cig autoklawowania (w tym celu nalezy otworzy¢ przykrywke).;
* Pojemnosci:

Oznaczenie Pojemnos¢ @ x wys.
Butelka laboratoryjna Schott z zakretkg 25 ml 36 x 74 mm
Butelka laboratoryjna Schott z zakretkg 50 ml 46 x 91 mm
Butelka laboratoryjna Schott z zakretkg 100 ml 56 x 105 mm
Butelka laboratoryjna Schott z zakretkg 250 ml 73 x 143 mm

42.9. Tryskawki z polipropylenu réznej pojemnos$ci-zestaw:
* tryskawki z nadrukiem - 5 szt.:

8r. szyjki
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
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Ryc. 67. Tryskawki z propylenu. Zdjecie pogladowe.

- Tryskawka z szerokq szyjq - z0tta zakretka

- Tryskawka z szerokq szyjg H20 - biata zakretka

- Tryskawka z szerokq szyjq Etanol - pomarafnczowa zakretka
- Tryskawka z szerokq szyjq Izopropanol - niebieska zakretka
- Tryskawka z szerokg szyjg Aceton - czerwona zakretka

42.10.Tryskawki bez nadruku z waska szyjka, autoklaw owalne, w ilosci 2 szt.:

Ryc. 68. Tryskawki z waska szyjka. Zdjecie pogladowe.
 Tryskawki bez nadruku o parametrach;

Oznaczenie Gwint (GL)
Tryskawka z tworzywa PP, waska szyja, poj. 250 ml 25 GL
Tryskawka z tworzywa PP, waska szyja, poj. 500 ml 25 GL

42.11. Pipety wielomiarowe, w ilosci 2 sztuki:

* Pipeta wielomiarowa klasy "AS", skalowana na wyptyw (Ex).

» Oznaczenia naniesione kolorem bragzowym.

* Posiada kolorowe paski kodowe umozliwiajace identyfikacje objetosci pipety. Certyfikat serii.
* Pojemnoéci:

Oznaczenie Pojemno$¢  Tolerancja ~ Wysoko$¢
Pipeta wielomiarowa kl. AS, z bragzowg skalg 10 ml +0,050 ml 360 mm
Pioeta wielomiarowa kl. AS. z brazowa skala 25ml +0.100 ml 450 mm
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Poz.11/43. POJEMNIKI Z TWORZYWA HDPE

pojemno$¢ (ml)| Srednica (mm)|  wysoko$¢ (bez nakretki) gwint
250 73 90 GL 65

500 85 110 GL 80

1000 110 132 GL 95

2000 137 165 GL 95

» Posiada szeroka szyje umoZzliwiajaca tatwe napetnianie ptynami, proszkami i pastami.
» Praktyczny do: pakowania, wysytania prob, magazynowania i transportu.

* z czarng nakretkg

* 0 pojemnosci 250 ml w ilosci 4 szt.

* 0 pojemnosci 500 ml w iloéci 3 szt.

* 0 pojemnosci 1000 ml w ilosci 3 szt.

* 0 pojemnosci 2000 ml w ilosci 2 szt.

Ryc.69. Pojemniki z tworzywa HDPE

Poz.I/44.ZESTAW LEJKOW PLASTIKOWYCH DO PLYNOW | ZESTAW LEJKOW DO PROSZKOW:

Ryc. 70a. Zestaw lejkéw plastikowych do ptynéw
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Ryc.70b. zestaw lejkow pIastowych do proszkéw

Réwnowazne lub nie gorsze niz model Rotilabo
lejki do ptynow, w ilosci 2 szt. w tym:

Nazwa produktu Srednica Srednica nozki
Lejek uniwersalny z PE 60mm 8mm
Lejek uniwersalny z PP 100mm 10mm

lejki do proszkow, w ilosci 2 szt. w tym:

Nazwa produktu Srednica  Diugo$¢  Srednica nozki
lejek do proszkéw z PP 65mm 68mm 18mm
lejek do proszkéw z PP 100mm 94mm 36mm

Poz.II/45. LYZKI MIAROWE, zestaw liczacy 8 szt.

tyzki miarowe wykonane z PS

pojemno$¢ wydrukowana na raczce

zestaw 8 sztuk o réznej pojemnosci

pojemnosci.: 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; 50,0 [mI]

Ryc. 71. Zdjecie pogladowe. Zestaw tyzek miarowych.

Poz.1/46.SZCZOTKI DO MYCIA SZKLA LABORATORYJNEGO, zestaw liczacy 10 sztuk:

szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyn laboratoryjnych.
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« wyposazone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chronigcy szkto przed zarysowa-
niami.

« zestaw skfada sie z 10 szczotek o sr. 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i
szczotki zmywajace;.

« nie gorsze lub réwnorzedne z zestawem szczotek produkowanych przez firme Bionovo. FH. Ludwig
A.Legnica

+ Przyktadowy zestaw widoczny jest na zdjeciu

-/;:
%~

Ryc. 72. Zestaw szczotek do mycia szkla laboratoryjnego

Poz.l/47. NARZEDZIA LABORATORYJNE
47 .1.tyzka dwustronna ze stali nierdzewnej, w ilosci 4 szt.:

&«

Ryc. 73. Zdjecie pogladowe. Ltyzka dwustronna

«  Wymiary: dt.150 mm, wymiary koncowek: 25x20 mm,; 2 szt.
«  Wymiary: dt.210 mm, wymiary koricowek: 30x25 mm; 2 szt.

47.2.Szpatutka-4yzka ze stali nierdzewnej, w iloci 4 szt.:

/

Ryc. 74. Zdjecie pogladowe. Szpatutka

«  Wymiary: dt.150 mm, wymiary koficowek: 25x20 mm; 2 szt.
«  Wymiary: dt.210 mm, wymiary koricowek: 30x25 mm; 2 szt.
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47.3. Szpatutka obustronna laboratoryjna, w iloci 2 szt.:

Ryc. 75. Zdjecie pogladowe.Szpatutka obustronna

« wykonana ze stali nierdzewnej 18/8. powleczona teflonem (PTFE), co umozliwia kontakt z
substancjami powodujgcymi korozje.;
« wymiary: dt. 210 mm, wymiary koncowek: 45x9mm

Poz.1I/48. NARZEDZIA DENTYSTYCZNE | PROTETYCZNYCH ,,STAINLESS”: 3 komplety wg.

ponizszego zestawienia:

 eskawatory tyzeczkowe,; wykonane z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej,

* peseta anatomiczna dt. 14 cm; petny uchwyt;,

* peseta anatomiczna dt.18 cm; petny uchwyt,

* elewatory, dt. 16 cm,

* naktadacze, petny uchwyt; wykonane z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej,

* szpatutki- fopatki do cementu, dwustronnie zakoriczone-jedno zakonczenie ostre , drugie
zakonczenie $ciete prosto, waskie dt. 19,5 cm, petny uchwyt;

 nozyczki chirurgiczne ostro-ostre, proste, nie zgbkowane, duze — dt. 14 cm i mate — dt. 11,5 cm: po 2
sztuki, petny uchwyt;

 zgtebnik rozwartokatny: petny uchwyt, jednostronny;

» uchwyty do skalpela nr 4, petny uchwyt

» uchwyty do skalpela nr 3, petny uchwyt,

Uwaga: kazdy komplet narzedzi powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j

Poz.1/49.SITO DROBNE W OBUDOWIE DREWNIANEJ, w ilosci 2 sztuki

Ryc. 76. Sito drobne w obudowie drewnianej

+  sito do drobnego przesiewania maki;
«  $rednica 25 cm.

« oczko: Srednica-1mm;

+  siatka plastikowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU NIEZBEDNEGO DO WYPOSAZENIA NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PANSTWOWEGO
W ZIELONEJ GORZE
Strona 53 z 86



IDS

architekel

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, tel/fax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

«  obudowa drewniana

Poz.11/50.KOMPLET DREWNIANYCH PRZYBOROW KUCHENNYCH:
« fycha drewniana owalna; 3 sztuki;

« tycha drewniana okragta; 3 sztuki;

« fopatka drewniana petna; 3 sztuki;

« drewniana matewka: 3 sztuki.

Poz.1l/51.PEDZLE JAPONSKIE wedtug ponizszych opisow:
51.1.Pedzel Naze-bake:
* pedzel z wibkna konopi, stosowane w konserwacji papieru do sklejania kartek i usuwania
pecherzykow powietrza.
» wiosie dowolnie przycinane i wygtadzane papierem $ciernym.
» raczka wykonana z drewna, faczenie-stal nierdzewna.
* oszer. 120 mmigrub. 8 mm,

Ryc. 77 .Pedzle Naze-bake. Zdjecie pogladowe

51.2.Pedz| Mizu-Bake: sztuk 1

* pedzel z wiosia jelenia, o gestym wiosiu umozliwiajgcym nabieranie duzej ilosci ptynu.
 przeznaczony do naktadania farb, spoiw, roztworéw na duze powierzchnie.

* raczka wykonana z drewna (japonski cyprys), taczenie —ni¢ jedwabna, stal nierdzewna.
 szeroko$¢: 115 mm, grubos¢: 8 mm.

Ryc. 78 .Pedzle Mizu-Bake.

51.3. Pedzle Bake: sztuk 3
* Dbiafe, dtugie, miekkie wtosie owcze
* do naktadania kleju na delikatny cienki papier oraz usuwania ppecherzykdw powietrza
» dtugos¢ drewnianej raczki 300mm
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o szeroko$é: 42mm : 1 sztuka
e szeroko$é: 70mm : 1 sztuka
e szeroko$é: 90mm : 1 sztuka

Ryc.79. Pedzle Bake

Poz.ll/52. SZCZOTA DO FALD o nastepujacych parametrach:

Ryc. 80. Szczotka do fatd

« szeroko$¢ robocza szczotki — dtugos¢ 20 cm;

« Wios - $winska szczecina o dtugosci 40 mm,

« ergonomiczna rekojes¢ do szczotkowania ksigzek;
« wykonana wg rysunku

53. SZCZOTKA DA VINCI -2, w ilosci 3 sztuki

« wiosie z biatej, miekkiej wetny
« zraczkg z naturalnego lakierowanego drewna;
« nie gorsza lub rbwnowazna z produktem Da Vinci Kiinstlerpinselfabrik Defet GmbH
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Ryc. 81. Szczotka da VINCI |

Poz.ll/54. ZESTAW PEDZLI MIZUFUDE: w ilosci 3 zestawy

fude

.

yAV

S

edzli M

Ryc. 82. Zdjecie |

zestaw obejmuje po dwa pedzle : $redni i migkki;
napetniane sa wodg;
przeznaczone do rysowania wodg na papierze japonskim linni lub konturéw

Poz.11/55. STALOWE KATOWNIKI POWIERZCHNIOWE PLASKIE , w ilosci 4 sztuki

ocynkowane

» wymiary: 2 sztuki: 300x200mm (1 sztuka z podstawkg; 1 sztuka bez podstawki), 2 sztuki:

100x70mm ((1 sztuka z podstawka; 1 sztuka bez podstawki).
Nie gorsze niz model BETA 1679 A/250 lub 1670/250

mBeta i5/0825

= SBela 170280

Ryc. 83. Zdjecie katownikdéw powierzchniwych ptaskich

Poz.II/56.TROJKATY METALOWE (EKIERKI), w ilosci 3 sztuki

wykonane z anodowanego aluminium

indywidualne etui dla kazdego z trojkatoéw

1 sztuka: nadrukowana precyzyjna podziatka 49,0cm, dtugos¢ dtuzszej przyprostokatnej: 50cm;
1 sztuka: nadrukowana precyzyjna podziatka 20,0cm, dtugos¢ dtuzszej przyprostokatnej: 21 cm;
1 sztuka: nadrukowana precyzyjna podziatka 30,0cm, dtugos¢ dtuzszej przyprostokatnej: 32cm.
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Ryc. 84. Trojkaty metalowe-ekierki

Poz.11/57.LINIJKI METALOWE, w ilosci 7 sztuk

57.1. Linijka aluminiowa z wktadka stalowa: 6 sztuk

» Wykonane z anodowanego aluminium

» wktadka stalowa wzdtuz catej krawedzi linijki zapobiegajaca niszczeniu linijki podczas cigcia nozem
» nadrukowana podziatka 50cm

* indywidualne etui

* z guma przeciwposlizgowg pod spodem;

 dtugosci: 1 sztuka - 30 cm, 2 sztuki— 50 cm, 1 sztuka- 70 cm, 1 sztuka -100 cm i 1 sztuka - 150 cm

Ryc. 85. a.Zdjecie metalowych linijek; b.Rysunek-przekroj poprzeczny linijki

57.2. Linijka aluminiowa biurowa: 1 sztuka
* linijka z anodowanego aluminium
* guma przeciwposlizgowa
 nadrukowana podziatka 150 cm

* dtugos¢: 150 cm

* indywidualne etui

Poz.1I/58.MATA TRANSPARENTNA DO CIECIA ZPODZIALKA , w ilosci 2 szt.

e Wymiary: 900x120mm, grubo$¢: 3,0mm

* maty, chronigce powierzchnig stotu przed uszkodzeniami

»  zalecane jako podktady do rysowania i pisania, a przede wszystkim do ciecia nozami, skalpelami i innymi
narzedziami
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»  zastosowane tworzywo jest elastyczne, ,samouzdrawiajace" i zwigksza trwatos¢ ostrzy, a -takze
precyzje ciecia
wersja transparentna idealna do pod$wietlana od spodu
* nadrukowana na powierzchni siatka co 1,0 cm
*  trzywarstwowe tworzywo grubosci 3 mm

Poz.11/59. MATA DO CIECIA ZPODZIALKA, w ilosci 1 szt :

Ryc. 86. Mata do ciecia z podziatkq

Wymiary: 900x120mm, grubo$¢: 3,0mm

maty, chronigce powierzchnie stotu przed uszkodzeniami

zalecane jako podktady do rysowania i pisania, a przede wszystkim do ciecia nozami, skalpelami i innymi
narzedziami
»  zastosowane tworzywo jest elastyczne, ,samouzdrawiajace" i zwigksza trwatos¢ ostrzy, a -takze

precyzje ciecia

»  Kolor zielony i czarny z drugiej strony
* nadrukowana na powierzchni siatka co 1,0 cm
*  trzywarstwowe tworzywo grubosci 3 mm

Poz.II/60. NOZE INTROLIGATORSKIE Z tAMANYM SEGMENTOWYM OSTRZEM , w ilo$ci 6 sztuk

60.1.Noze duze — ostrze 18 mm, w ilosci 3 sztuki

|

Ryc. 87. Zdjecie noza

 réwnowazne lub nie gorsze niz Model PL-1 firmy Olfa

wyposazony jest ponadto w podwdjng blokade ostrza.

pierwsza blokada - automatyczna - wbudowana jest w suwak ostrza. Zapewnia tatwe wysuwanie

i chowanie ostrza oraz pewnie jego blokowanie w potozeniu roboczym;

druga blokada - przy pomocy Sruby umieszczonej po przeciwnej stronie prowadnicy - pozwala na dodatkowe
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zacisniecie ostrza na wyjsciu z prowadnicy;
» wrekojesci noza znajduje sie magazynek na 6 zapasowych ostrzy.
» z ostrzem segmentowym o szerokosci 18mm, wyposazony w mechanizm wymiany ostrza system Pro-Load.

Poz.11/60.2.Noze mate — ostrze 9 mm, w ilo$ci 3 sztuki

Ryc. 88. Zdjecie noza

 rownowazne lub nie gorsze niz Model 300 firmy Olfa

* blokada potozenia ostrza pokretlem pewnie zapo-biega wysunieciu ostrza podczas cigcia sztywnych materiatow;
* rekoje$¢ z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (ABS);

» Prowadnica ze stali nierdzewne;.

* do przecinania pojedynczych arkuszy papieru, kartonu, tektury czy gumy.

Poz.1/61.SZARFOWARKA DO SKORY o nastepujacych parametrach:

Ryc. 89. Szarfowarka do skory

 rownowazna lub nie gorsza niz model CHO3LKO9 firmy Chris

» szarfowarka typu Scharffix do zamocowania na roboczym stole
* z akcesoriami — Srubokret, komplet nozykow

» w komplecie etui do przechowywania

Poz.1/62. NOZE DO SZARFOWANIA SKORY, w ilosci 2 sztuki , wedtug typéw o nastepujacych
parametrach:

62.1.Typ francuski:

» 0 elastycznej klindze, dtugos¢ klingi: 19 c¢cm

» drewniana rekoje$¢
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» réwnowazny i nie gorszy niz model 6161-001 firmy Schmedt

Ryc. 90. Zdjecie noza do szarfowania skéry-typ francuski

62.2.Typ angielski:

» 0 elastycznej klindze, dtugo$¢ klingi: 21 cm

 drewniana rekojes¢

» dla praworecznych

* ostrze zaokraglone

» réwnowazny i nie gorszy niz model 6160-001 firmy Schmedt

Ryc. 91. Zdjecie noza do szarfowania skory-typ angielski

Poz.1/63. OSELKA DO OSTRZENIA NOZA DO SZARFOWANIA SKORY o nastepujacych
parametrach:

* grubos¢: 15mm, szerokos¢: 40mm, dtugosc: 100mm

* ze skaty wulkanicznej (belgijski broken)

Ryc. 92. Zdjecie oselki do ostrzenia nozy do szarfowania skéry

Poz.ll/64. OSELKA HARD WHITE ARKANSAS- blok

» osetka o wysokiej gradacji do polerowania nozy, nozy struga, dtut ptaskich
*  kamien stosuje sie z olejem

» kamien dostarczany jest wraz z drewniang bazg

* naturalny twardy kamien, pochodzi z Gor Ouachita w Ameryce Potnocne;
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» dtugo zachowuje swdj wtasciwy ksztatt

» kolor-jasny przejrzysty - poszczegdlne egzemplarze moga réznic sie odcieniem, moga posiadac
zyly i skazy,

» gradacja polerowania: 6000-8000

e wymiary: wys.12 x szer.50 x dt.100 mm

Ryc.93. Osetka Hard White Arkansas

Poz.1l/65. KOMPLET NOZYC KRAWIECKICH | DO PAPIERU, w ilosci 6 sztuk, w tym:

65.1.Nozyce krawieckie o dlugo$ci 24 cm, wilosci 2 sztuki

Ryc. 94.Zdjecie nozyc krawieckich Essential 839961

* rownowazne lub nie gorsz niz model Essential 839961 firmy Fiskars
* ostrze wykonane sg z wysokiej jako$ci szwedzkiej stali Sandvik

* twardo$¢: HRC 55

» uchwyty wykonane sg z odpornego na uderzenia polipropylenu

* Srubka pozwala regulowac przywieranie do siebie ostrzy

* Kolor: czarny

» Waga: 1359

65.2.Nozyce krawieckie o dtugos$ci 27 cm, w ilosci 2 sztuki:
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Ryc. 95. Zdjecie nozyc krawieckich Functional Form 859843

réwnowazne lub nie gorsz niz model Functional Form 859843 firmy Fiskars

design wzorowany na tradycyjnych nozyczkach krawieckich

ostrze wykonane sg z wysokiej jakosci szwedzkiej stali Sandvik

Twardos¢: HRC 55, uchwyty wykonane sg z odpornego na uderzenia polipropylenu
Srubka pozwala regulowaé przywieranie do siebie ostrzy

Waga: 200 g

65.3.Nozyce krawieckie o dtugo$ci 17 cm, w ilosci 3 sztuki :

Ryc. 96. Zdjecie noZyc krawieckich Essential 839959

rownowazne lub nie gorsze niz model Essential 839959 firmy Fiskars
nozyczki do ciecia papieru z dtugim ostrzem

uchwyty wykonane sg z odpornego na uderzenia polipropylenu

Srubka pozwala regulowaé przywieranie do siebie ostrza

produkowane sg w Finlandii z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Sandvik
Waga: 1409

Poz.11/66.0BCIAZNIKI STALOWE ODLEWANE LUB OBCIAZNIKI KAMIENNE- wykonane z stali , lub
odlewane lub wykonane z ptyt kamiennych:

z uchwytem dospawanym

spawane i malowane proszkowo

w ilosci 5 sztuk o wadze 3 kg kazdy: ksztatt okragty:

w ilosci 3 sztuki o0 wadze 5 kg kazdy: ksztatt kwadratowy
w ilosci 2 sztuki 0 wadze 8 kg kazdy: ksztatt prostokatny
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Ryc.97. Widok przyktadowych obciajnikéW

Poz.1l/67. WIESZAK NA UBRANIA o nastepujacych parametrach::

Ryc. 98. Wieszak na ubrania do zawieszenia na drzwi
» Metalowy wieszak z mozliwo$cig zawieszenia-zatozenia na drzwi:
» kolor: szczotkowana stal;
* Solidne wykonanie i chrom zabezpieczajg przed korozja.
 chromowany drut
 Bardzo tatwy montaz, wystarczy natozy¢ uchwyt na gérng krawedz drzwi.
» Gumowy ochraniacz na tylnej stronie uchwytu chroni drzwi przed zarysowaniem.
»  Wymiary: szerokos¢ 36 cm, wysoko$¢ 28,5 cm, grubos$¢ uchwytu 1,5 cm
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» Dwa ramiona zakonficzone zaczepami umozliwiajacymi zawieszenie go na krawedzi drzwi
 Skiadajacy sie z 10 hakoéw — po 5 umieszczonych w dwoch rownolegtych poziomych rzedach

2.2.2. PRACOWNIA KONSERWACJI MOKREJ. Pom. Nr 305

Poz.1/68.MASZYNA DO UZUPELNIANIA UBYTKOW MASA PAPIEROWA ( symbol dok. projekt.

WS 1) 0 nastepujacych parametrach:
praca na zasadzie grawitacyjnej, z odsysaniem

» zpolietylenu, a elementy ruchome sg dobrze zabezpieczone przed korozjg

* zasilanie niskim napieciem 12V DC max 8 A odseparowanym od sieci

» mozliwos¢ utrzymywania podcisnienia pod wylewanym arkuszem dtugo po zakoriczeniu procesu
uzupetniania

 automatyczny przelew nadmiaru wody z mozliwo$cig regulacji poziomu maksymalnego

* mozliwo$¢ zatrzymania lub spowolnienia procesu

* pole pracy: 84x60cm

* wymiary zewn. 130x78cm

* wysokos¢: ok. 105 (-15)cm

* ilos¢ wody roboczej: 95I

* klasa izolacji: I1l/IP44

* zasilacz: 230VAC/12VDC8A

 réwnowazna lub nie gorsza niz model RAS2L turbo firmy Restauro- Technika

Ryc. Nr 99 a . Schemat idowy maszyny do uzupetniania ubytkow masg papierowg
a- wanna do odsysania masy papierowe;
b- sito
Cc- miejsce potozenia papieru
d-kurek zamykajacy
e-wlot wody
f-zbiornik wody
g-pompa do napelniania i odsysania
h- wlot dla zawiesiny widkien
I-pompa ssgca powietrze
J- obudowa podstawy o regulowanej wysokosci
k-dopowadzenie pradu
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Ryc.99c. Maszyna do uzupetniania papieru, zdjecie pogladowe.

Poz.11/69.ZLEW Z DUZA KOMORA( symbol dok. projekt. WS 4) facznie z bateria do zlewu i
podzlewakowym filtrem osmotycznym wody
69.1. Zlew z duza komora:

wymiary komory do mycia:

-wymiary wewnetrzne: 130x80cm, gtebokos¢ 15¢m;

-wymiary zewnetrzne: 155x90cm, wysoko$¢ 90cm;

odptyw wody w narozniku komory zlewu (jak na rysunku a, oznaczenie: a);

ze stali nierdzewnej wysokiej klasy- o grub. min. 1,5 mm, nie moze wyginac¢ sie pod wptywem ciepta;
stal stabilna wymiarowo

kolor satyna

bardzo duza odporno$¢ na wysokg temperature min. 200 °C, duza odporno$¢ mechaniczna oraz
odporno$¢ na dziatanie promieni UV.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU NIEZBEDNEGO DO WYPOSAZENIA NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PANSTWOWEGO

W ZIELONEJ GORZE
Strona 65 z 86



‘DS
architekel

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, telffax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

 gtadka powierzchnia. klasa higieny E-1,

» krawedzie wyokraglone

 zlew lekko podniesiony z jednej strony - na taka wysoko$¢ aby umozliwi¢ fatwiejszy odptyw wody

* dodatkowo aby umozliwi¢ tatwiejszy odptyw wody komora powinna posiada¢ profilowane dno (ryc.):

Ryc. 101a. Widok przyktadowej komory do mycia z szafkami pod komorg,

* udotu zabudowana szafkami i potkami laminatowymi dwustronnie:
-dwie szafki z drzwiczkami po dwéch bokach zlewu od strony $ciany, w jednej pozioma potka
dzielagca wnetrze szafki na dwie rowne czesci; w drugiej szafce umieszczone beda filtry do wody;
-pozostata czes¢ pod zlewem otwarta po prawej i po lewej stronie zlewu, przedzielona dwoma
pdlkami, ktore dzielg te wneke na trzy czesci o rownej wysokosci;

» wykonanie wg projektu zamawiajacego;

* kolor frontéw i pétek: RAL 8367 oliwka jasna
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53

N iy

Ryc. 103c. Widok z gory na podziat szafek pod komorg

69.2.Bateria do zlewu z duza komora
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Ryc. 104. Bateria do zlewu z duza komorg

»  Roéwnowazna lub nie gorsza niz model BSV-1;

»  Profesjonalna bateria z prysznicem ze sterowaniem dzwigniowym przeznaczona do montazu na
zlewie lub basenie.

»  zregulowana temperaturg

»  Wyciggany spryskiwacz o dt. 1,5 m

*  Wyposazenie zestawu:

»  sterowanie dzwigniowe

* wyciggany spryskiwacz 150 cm

o przylacze %"

*  przewdd przytaczeniowy 40 cm

«  wykonanie ze stali szczotkowanej

69.3.Filtr do wody osmotyczny podzlewozmywakowy z kompletem wktaddw, mineralizatorem i
wylewka:

Ryc. 105a. Filtr osmotyczny z kompletem wktadow i mineralizatorem; Ryc. 105b. Wylewka do filtra

 Charakterystyka techniczna:

wydajnosé od 30 I/ dobe
zdolno$¢ oczyszczania 90-100%
cisnienie wody 2-6 atmosfer
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temp. wody zasilajgcej 4-43 C
pH wody zasilajgcej 3-10
zbiornik magazynowy ok. 10 |
ciezar transportowy ok. 12 kg

» Zakres dziatania - Tabela usuniecia substancji
SUBSTANCIA % ODRZUTU SUBSTANCIA % ODRZUTU
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Mikrobiologiczne: bakterie, wirusy

FZawiesiny: azbest, silikon itd.
Substancije arganiczne: herbicydy itp.
Radioaktywnosc:
* kilkustopniowa filtracja; realizujgcy nastepujace stopnie filtracii:
- pierwszy i drugi stopief: Woda przeptywa przez 5-mikronowy filtr wstepny w celu oddzielenia
zawiesin takich jak: osady, zawiesiny, rdza lub inne zanieczyszczenia mechaniczne.
- trzeci: Woda przeptywa przez filtr z wegla aktywowanego. Filtr ten usuwa z wody nieprzyjemny
zapach i smak oraz szkodliwe zwigzki chloru i chloropochodne.
- czwarty: Na tym etapie uzdatniania, uzyskiwana jest woda o krystalicznej czysto$ci .Proces
odwroconej osmozy polega na przeciskaniu przez pory membrany czasteczek wody. Membrana
TFC usuwa miedzy innymi azotany, metale ciezkie, pierwiastki promieniotwércze, fenole,
bakterie i wirusy.
- pigty: Filtr weglowy, koricowy specjalnie zaprojektowany dla systemu odwrdconej osmozy.
* Instalowany jest miedzy zbiornikiem magazynowym, a wylewka.
* Filtr z wegla aktywowanego, absorbujacy wszystkie zanieczyszczenia organiczne, pozostate
w wodzie po przejsciu przez wezesniejsze stopnie filtracji.
* Mozliwos¢ instalacji mineralizatora dodajgcego do wody pozytywne mikroelementy.
* Filtr odwréconej osmozy
* obniza nadmierna twardosci wody z dowolnego poziomu poczatkowego
* pracuje w 5-ciu lub 6-ciu fazach.
» centralna czes$¢ to membrana TFC (THIN-FILM-COMPOSITE) - zespét bton ienkowarstwowych.
mikrodrobne pory membrany przepuszczajg tylko czasteczki wody, zatrzymujac prawie
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catkowicie wszystkie materiaty w niej zawarte. Wszelkie nieczystosci ,wyptukiwane” sg rowniez
wodq wzdtuz siatki porowatej oddzielajacej poszczegdine warstwy membrany.

« fatwa wymiana wkfadow

* rownowazny lub nie gorszy niz model i serii BRO firmy AQUAMASTER,;

Poz.1l/70.URZADZENIE WZBOGACAJACE WODE - KOLUMNA DO OCZYSZCZANIA |

ALKALIZACJI WODY - ODKWASZANIE PAPIERU

wymiary urzadzenia 610 x 610 x 2360

waga: 205 kg

catkowita wydajno$¢ do 1000 |

czas wzbogacania wody: 60 min.

ilos¢ wody wzbogaconej: 100 |

zasilanie : 0,78 kW

przewodnictwo wody po oczyszczaniu ponizej 50 uS

zasilanie urzadzenia 230V, 50Hz

mozliwo$¢ uzyskania rezerwy alkalicznej do 0,3 %

wyposazenie urzgdzenia - przytacze wodne i elektryczne

cyfrowe wskazniki

przetaczniki wartosci granicznych

wktady wzbogacajace - 2 rodzaje

przeptywomierz

pompa cyrkulacyjna

wskazniki monitorujace doptyw CO2

pomiar pH / mV

tablica do montazu przytaczy

butla CO2 o poj. 10 kg

obudowa instalacji szafa zamykana z lakierowanej stali

system demineralizacji ze zlozem specyficznym odsalajacym,
wyposazony w miernik przewodno$ci

zbiornik na wode wzbogacong ok. 100 |, ze zdejmowang pokrywg utatwiajacg czyszczenie
instrukcja obstugi w jezyku polskim

gwarancja 12 miesiecy

montaz, uruchomienie urzadzen, szkolenie obstugi i serwis gwarancyjny oraz ptatny pogwarancyjny.
réwnowazne lub nie gorsze niz model AR — 100 firmy HERCO - Water & Wastewater Technic WWT

Polska Sp. z 0.0. a

Poz.ll/71. STANOWISKO JEDNOKOMOROWE DO MYCIA z bateria sanitarng kuchenna ( symbol
dok. projekt. WS 2).

71.1. Stanowisko jednokomorowe do mycia:

oparte na stelazu IGO z obrzezem niepodniesionym (Ryc.2);

Miska zlewowa ze stali nierdzewnej - szczotkowanej,

Miska zlewowa pod zabudowe

Pod zlewem szafka laminatowa jednodrzwiowa - lewe skrzydto
Szafka zlewozmywakowa z plyt dwustronnie laminowanych

Kolor frontu szafki-drzwiczki — oliwka jasna 8367

Wymiary: dtugos¢-600 mm; szeroko$¢- 750 mm; wysokos¢-900mm
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 Stanowisko do mycia. Blat laminat HPL z dodatkiem zywicy fenolowej . Blat biaty.
» Nalezy zastosowac baterig sanitarng kuchenng - Poz.I1/71.2.

Ryc.106 . Miska zlewowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Ryc. 107.Przykfadowe stanowisko do mycia

71.2. Bateria sanitarna kuchenna do stanowiska jednokomorowego do mycia - Poz.Il/71.1.

« kolor: stal szczotkowa

« bateria stojgca - Typ Klasyczna

« 5 lat gwarancji producenta
 przeznaczenie:- zlewozmywakowa
+ Sposob montazu -stojaca

« lle otworowa: jednootworowa

+ Bez termostatu

« gtowica ceramiczna 140

+ wysokos¢ korpusu: 300,00 mm
 wylewka obrotowa 360 st.

« 2z perlatorem

« rownowazna lub nie gorsza niz Bateria kuchenna Paffoni DUEMILA DU 180
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330

Ryc. 108a.Bateria sanitarna kuchenna- zdjecie Ryc. 108b. Bateria sanitarna kuchenna-rysunek

Poz.Il/72. OCIEKACZ LABORATORYJNY - suszarka na szkto laboratoryjne zamieszczona nad
Zlewem

Ryc. 109. Ociekacz laboratoryjny
» dajacy mozliwo$¢ zawieszenia go nad zlewem do mycia rak —zawieszenie na $cianie
* wykonana z pretéw stalowych pokrytych PCV,
* 90 bolcow
»  odlegto$¢ miedzy bolcami 35-45 mm
*  wysoko$¢: 400-450 mm; szerokos¢: 220-355mm
»  suszenie wszelkiego typu naczyn laboratoryjnych.
* wyposazony w okragte trzpienie-bolce, na ktorych wieszane sg naczynia
»  ociekacz wyposazony w wyjmowang rynienke ociekowa,

Poz.1l/73.ZESTAWY ODCIAGOWE - szt. 2 wraz z montazem, o nastepujacych parametrach, w tym:
Zestaw odciagowy w pom. nr 307
*  ramie famane w dwoch miejscach wykonane z anodowego aluminium o fgcznej dtugosci 3 m z
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regulowanymi ztaczkami

wspornik Scienny ramienia (kratownica ) o dtugo$ci 2 m

zastosowanie do przemystu spozywczego, itp., w miejscach gdzie wymagana jest wydajno$¢
odciggu-do 500 m3/h;

waz wykonany z PVC, a jego elementy zgodnie z z wymogami FDA, wraz z ramieniem obrét 360°
poziom hatasu w ssawce 65 - 70 dB Dba

rura odciggowa blaszana doprowadzona do istniejacej instalacji (1 160 mm o dtugosci okoto 4 m
ssawka uniwersalna kotnierzowa rozmiar kotnierza [ 260

wentylator promieniowy przeciwwybuchowy 1,5kW, 50Hz np. 2900RPM , zamontowany na wylocie
istniejacej rury wyciggu od dygestorium z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do
wentylatora , okoto 60 m.

wigcznik z trzystopniowym regulator obrotow wentylatora, zamocowany na ramieniu odciggu
zamontowanie wedtug szkicu rozplanowania zamieszczonego ponizej

zestaw odciggowy rownowazny lub nie gorszy niz model Nederman NEX DX

Rys. 110 a. Widok przyktadowego zestawu odciggowego w pomieszczeniu nr 307
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Rys. 110 b. Szkic rozmieszczenie zestawdw odciggowych w pom. 305 i 307
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Zestaw odciggowy w pom . 305.

*  lekkie ramiona z anodowego aluminium z regulowanymi ztaczkami z tworzywa w kolorze biatym; o
mozliwosci obrotu 360° i regulacji w pionie na catej dtugosci

» odcigg pytu, wigkszych czasteczek (spawanie, lutowanie); wymagana jest wydajno$¢ odciggu-do
500 m3/h;

«  Srednica ramienia : 100 mm:

»  ssawka kotnierzowa: rozmiar 260x335;

*  Dtugosc¢: 2,4m

»  Profil wydtuzajacy ramienia
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*  Redukcja fi 100mm

»  Ssawka uniwersalna ramienia

»  Wspornik $cienny ramienia

» Waz elastyczny , odporny na Scieranie waz wyciggowo — przesytowy, lekki, wewnatrz gtadki [
100mm, o dtugosci 2m np. PUR

*  Przed montazem nalezy wymierzy¢ doprowadzenie do gtéwnej rury odciggowej

o Zestaw odciggowy rownowazny lub nie gorszy niz model Nederman FX100;

Ryc.110 ¢ . Widok przyktadowego zestawu odciggowego w pom. 305

Poz.1l/74.STOL POD MINISTOL NISKOCISNIENIOWY( symbol dok. projekt. WS 7) o nastepujacych
parametrach:

96

I BN
£ i —
: b 2y

Ryc. 111. Projekt stotu pod ministot niskocisnieniowy

*  wymiary: dt.130 cm, szer.80 cm, wysokos¢: 90 cm

*  Dblat wykonany z ptyty laminatowej dwustronnej gr. 25mm, obrzeze proste z okleing PCV 2 mm,
kolor: biaty

»  wysoka wytrzymatoS¢ mechaniczna, catkowicie nienasiakliwy, odporny na substancje chemiczne,
promieniowanie UV, zadrapania, zarysowania; nie pecznieje, nie rozwarstwia sie,
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Pétka 10 cm pod blatem wykonana z ptyty dwustronnie laminowanej biatej , obrzeze proste z
okleing PCV, grubo$¢: 2 mm

Pétka cofnieta (aby zostawi¢ miejsce na nogi)

Stelaz/konstrukcja stotu A-ksztattny wzmocniony wykonany z profilu stalowego 30x30mm
malowany proszkowo farbg epoksydowa,

Stot mobilny, na kétkach

Kota z blokadg w dowolnym punkcie.

Kota z materiatow nie brudzacych powierzchni posadzek laboratoryjnych

Poz.Il/75.MINISTOL NISKOCISNIENIOWY ( symbol dok. projekt. WS 6 ) ze sterownikiem:
75.1.Ministot niskocisnieniowy

Ryc.112. Ministdt niskocisnieniowy

wykonany jako nadstawka na stot

wyposazony w wydajny elektryczny system ogrzewania

wymiary: 100x66x7,5¢cm

Powierzchnia robocza: 96x62cm

perforacja-otwory: 1,5mm co 3 mm

Moc grzatki 1kW

Masa ok.14kg

Klasa izolacji: I-zerowanie

rownowazny lub nie gorszy niz model NSD 110 firmy Restauro-Technika

75.2. Sterownik do stotu niskocisnieniowego o nastepujacych parametrach:

Ryc.113. Sterownik do stotu niskocisnieniowego

przeznaczony do wspdipracy ze stolami niskoci$nieniowymi
taczony ze stotem za pomoca wielozigcza i weza PCV do pomiaru cinienia, i z odkurzaczem
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system regulacii ci$nienia

uktad zabezpieczen (przed przekroczeniem przez blat stotu temperatury 92st.C i kontrolujgcy stan

potaczen zerujgcych blat stotu)

zakres regulacji temperatury: 20-90st.C
zakres regulacji podcisnienia: 190 hPa
moc odkurzacza: max 1200W

moc grzatki stotu max 2500W

pobor mocy wiasny: 10W
wymiary:21,5x9x20cm

zasilanie: 230V /50,60 Hz

masa: ok.2kg

klasa izolacji: I-zerowanie

model rownowazny lub nie gorszy niz NSD 11X firmy Restauro-Technika

Poz.I/76.LODOWKA Z ZAMRAZARKA MALA ( symbol dok. projekt. WS 9)

Gwarancja: co najmniej 24 miesigce
Rodzaj: jednodrzwiowa
Wewnetrzna komora: wewnetrzny zamrazalnik
Wysoko$¢ zabudowy: 82 cm
Szerokos¢ :54-60cm

Gteboko$¢: 55 cm

Klasa klimatyczna : ST, N

Poziom hatasu [dB] max 39
Obustronny montaz drzwi tak
Oswietlenie wnetrza Tak

Regulacja wysokosci Tak

Klasa energetyczna A++

Zuzycie energii [KWh/24h]: 0,39
Zuzycie energii [KWh/rok] maz 186
Sterowanie Mechaniczne

Chlodziarka:

Pojemno$¢ chiodziarki min. 100 |

Potki 2 szklane,

Regulacja pdtek tak

Pojemniki / Komory : 1 pojemnik na warzywa
Rozmrazanie: Automatyczne

Wyposazenie: 3 balkoniki na drzwiach

Zamrazarka:

Pojemno$¢ zamrazalnika max 18I
Klasa zamrazania */***

Zdolnos¢ utrzymywania temp. [h] <13h
Kolor obudowy: stalowy mat
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Poz.Il/77. SZAFKA POD KUCHENKE ELEKTRYCZNA ( symbol dok. projekt. WS 12)

«  szafka na 4 kdtkach — mobilna, kota z blokadg w dowolnym punkcie.

«  kota z materiatow nie brudzacych powierzchni posadzek laboratoryjnych

«  oparte na stelazu IGO wzmocniony wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany proszkowo
farbg epoksydowa,

«  zszafkg pod blatem:
-wewnatrz jedna potka dzielaca wnetrze szafki na dwie rowne czesci;
-szafka wykonana z ptyty laminowanej dwustronnie
-front szafki w kolorze jasno oliwkowym

+  blat wykonany z ptyty laminatowej dwustronnej gr. 25mm, obrzeze proste z okleing PCV 2 mm

«  wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, catkowicie nienasigkliwy, odporny na substancje chemiczne,
promieniowanie UV, zadrapania, zarysowania; nie pecznieje, nie rozwarstwia sie,

«  wymiary blatu: dtugo$¢: 700mm; szerokos¢ 500 mm

+  kolor blatu: biaty

«  wysoko$¢: 900 mm

- & ! o v

30
»

Rys.115. Projekt szafki mobilnej

Poz.1/78.SUSZARKA RAMOWA ( symbol dok. projekt. WS 15) o nastépujacych parametrach:
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Ryc.116. Suszarka ramowa

* sktada sie z min. 50 odchylanych na sprezynach stalowych sit

* sita malowane proszkowo o duzej trwatoSci

* co 10 sito w innym kolorze

» Catos¢ zamocowana na stalowym, stabilnym stojaku malowanym proszkowo
* na kdtkach

* wymiary sita: 75x110cm

* wymiary zewnetrzne: 120x86x176cm

« waga 120kg

» model réwnowazny lub nie gorszy niz SR1/1801, firmy Restauro-Technika;

Poz.Il/79.WOZEK LABORATORYJNY o nastepujacych parametrach:

*  wymiary: 60x40cm, wys. 90cm.

o trzy potki

»  konstrukcja jak na zdjeciu

*  Kofa z blokadg w dowolnym punkcie.

»  Kuwety polipropylenowe tatwe do wyjecia i wyczyszczenia - dodatkowo z uchwytem
* Kota z materiatow nie brudzacych powierzchni posadzek laboratoryjnych

»  Stalowa rama malowana farbg chemoodporng w technice proszkowej
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Ryc. 117. Wézek laboratoryjny

Poz.1I/80.KLIN SSACY o nastepujacych parametrach::

ztozony ze stolika ssgcego z klinowatym ksztatcie

z biatego PCV, powierzchnia robocza-ssaca w ptprzepuszczalnej ptyty porowatej lub z
perforowanego PCV

stolik ssacy zamocowany obrotowo z dwoma stabilnymi potozeniami: roboczym poziomym i
manewrowym-pionowym

podigczony do zrédta ssania — odkurzacza przemystowego, mogacego zasysac¢ wode
podstawa pod ksigzke ma mozliwos¢ regulacji geometrii w zalezno$ci od wielkosci ksigzki i
potozenia strony aktualnie znajdujacej sie na blacie

potozenie elementéw podstawy jest prosto blokowane za pomocg dwoch $rub mimo$rodowych
tatwy do rozebrania iumycia

Wymiary zewn.: 48x50x wys.45¢cm

powierzchnia robocza stolika ssacego: 33x24cm

wysoko$¢ powierzchni roboczej:21 cm

kréciec odsysania: 1” gwint wewnetrzny

temperatura pracy: max. 40st.C

réwnowazny lub nie gorszy niz model SBD1
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Ryc.118. Klin ssacy

Poz.1l/81. KASETA DO UZUPELNIANIA MASA PAPIEROWA

yc.119. Kaseta do uzupetniania masausépierowq

réwnowazne lub nie gorsze niz model Easy 1 firmy Restauro-Technika

sktada sie z kasety PCV bez dna wykonczonej od spodu uszczelka z mikro-gumy oraz kratki
obcigzajacej

wymiary okna kasety: 30,5x12 cm

masa: 1,5 kg

Poz.11/82.FOLIA SWIECACA o nastepujacych parametrach:

format A4

$wieci rownomiernie Swiattem w kolorze bieli, bez efektu grzania

grubo$¢ 1,5mm

folia zabezpieczona hermetycznie folig z tworzywa sztucznego, aby umozliwi¢ uzycie wodly i
rozpuszczalnikow

zasilana z sieci 230V za pomocg dotgczonego zasilacza

zapakowana w futerat

Ryc. 120. Zdjecie. Folia $wiecaca

Poz.1I/83. SKALPEL PAROWY o nastepujacych parametrach:
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Ryc.121. Skalpel parowy
* urzadzenie wspdipracujgce z ultradzwiekowym nawilzaczem powietrza
* uzyskuje strumien mgietki wodnej o regulowanej temperaturze do 95 st.C
« temperatura mgietki wskazywana cyfrowo i utrzymywana na zagdanym poziomie
o zakres temperatury: 20-95 st.C
* moc grzatki: 150W/24V
* zasilanie: 230V/45W
* dtugos¢ przewodu: 1,5m
* masa: ok. 3,5kg
* klasa izolacji: Il
» 2 dysze w wyposazeniu: okragta 4 mm i plaska 20mm

Poz.1l/84.MIKSER DO ROZDRABIANIA MASY PAPIEROWEJ o nastepujgcych parametrach:
+ pojemnik do mieszania ze szkfa, odporny na zabarwienie

+ zasilanie 230V

 moc: 550W

+ pojemno$c: 1,51

« wymiary okoto: 405x205mm

« Roéwnowazny lub nie gorszy niz model CHRMO8 firmy Chris

Ryc. 122. Mikser do rozdrabniania masy papierowej
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Poz.11/85.STOJAK Z PLEXI, o nastepujacych parametrach:

» Zptytg zplexi (do odciekania arkuszy papieru) o grubosci 4-5mm o wymiarach: 70 cm wys. x 50 cm
szer.

 Konstrukcja umoZzliwiajgca pochylenie ptyty plexi pod réznym katem

Ryc. 123. Stojak z plexi

Poz.1I/86.KOMPLET PLYT PLEXI o nastepujacych parametrach:
* kolor: biate i przezroczyste
* grubos¢ 5 mm
* wymiary:
- 1 szt. biata: 90cm x60cm;
- 1 szt. biata: 60 cm x 40cm;
- 1 szt. przezroczysta: 70cm x 50cm;

Poz.1I/87.KUCHENKA ELEKTRYCZNA - piyta elektryczna dwupalnikowa wolnostojaca:
«  Gwarancja: co najmniej 24 miesigce

«  llos¢ pol grzejnych: 2

«  Moc: min. 2,5 kV

«  Funkcje: Lampki kontrolne, regulacja mocy

«  Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

+  Regulacja temperatury: ptynna

Ryc.124. Kuchenka elektryczna - ptyta elektryczna dwupalnikowa wolnostojaca
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Poz.1l/88. CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Ryc.125. Czajnik elektryczny

«  réwnowazny lub nie gorszy niz model 172020 firmy Zelmer

- funkcja regulacji i podtrzymywania temperatury; pozwala na podtrzymanie temperatury 40, 50, 60,
70,85 °C

«  dwustronny, pod$wietlany wskaznik poziomu wody

Poz.11/89. POJEMNIK DOZUJACY NA RECZNIKI PAPIEROWE o nastepujacych parametrach.

«  Pojemnik na reczniki papierowe w rolce

«  miesci reczniki w rolce o szerokosci od 23 do 26 cm

«  Wyposazony w zamek

«  wykonany z tworzywa wysokiej jakosci (ABS), gwarantujacego dtuga zywotno$¢ i fatwosc¢
utrzymania w czystosci

«  wymiary 30 x 14 x 15,5 cm

+  kolor srebrny satynowy

Ryc. 126. Pojemnik dozujacy na reczniki papierowe

Poz.11/90. DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE
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Ryc. 127. Pojemnik dozujacy mydto w ptynie

» Kolor: satyna

» Materiat: tworzywo sztuczne ABS

» Wykonane z tworzywa wysokiej jakosci, gwarantujgcego dtuga zywotnos¢ i fatwos¢ w utrzymaniu
czystosci.

* Pojemno$¢: 0,75 [ mydta,

 Okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie mydta

» Wyposazony w zamek

Poz.11/91.GILOTYNA DO PAPIERU I TEKTURY ( symbol dok. projekt. WS 17). Poza zakresem
zamowienia publicznego — w posiadaniu inwestora

Poz.11/92.KOMPUTER STACJONARNY, MONITOR, DRUKARKA, SKANER. Poza zakresem
zamowienia publicznego — w posiadaniu inwestora

Poz.11/93.LAMPA ZE SZKLEM POWIEKSZAJACYM | SWIATLEM UV. Poza zakresem zaméwienia
publicznego — aktualnie w posiadaniu inwestora

Poz.1/94.SZYWNICA INTROLIGATORSKA METALOWA. Poza zakresem zamowienia publicznego — w
posiadaniu inwestora

Poz.1I/95.LAMPA STOJACA -1 SZT. Poza zakresem zamowienia publicznego — w posiadaniu
inwestora

Poz.1I/96.BLENDER. Poza zakresem zamowienia publicznego — aktualnie w posiadaniu inwestora

Poz.1I/97.TERMOHIGROMETR. Poza zakresem zamdwienia publicznego — aktualnie w posiadaniu
inwestora

Poz.1/98. PRASA SRUBOWA WS 16. Poza zakresem zaméwienia publicznego — aktualnie w
posiadaniu_inwestora

Poz.11/99. ZESTAW ODCIAGOWY WRAZ Z MONTAZEM , nie gorsze lub réwnowazne z modelem NEX DX
firmy Nederman. Poza zakresem zaméwienia publicznego — dostarczy Skanska SA.
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