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CZESC IV. B. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE DO PRACOWNI
DIGITALIZACJI ORAZ INNYCH

IV.B.1.ZESTAWIENIE SPRZETU ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Pozycja . .. | Pomieszczenie . .
: Nazwa urzadzenia llos¢ Nazwa pomieszczenia
opisu nr

Poz.IVB/1 Skaner dzietowy formatu A2+ 1 204 Pracownia Digitalizacji

PozIvBfy  |Yednostka centraina sterujaca 1 204 Pracownia Digitalizacj
do obstugi skanera

Pozlvg/3 | Monitor | do stanowiska obstug 1 204 |Pracownia Digitalizacj
skanera

PozlvBj4 | Monitor Il do stanowiska obsiugi 1 204 |Pracownia Digitalizaci
skanera

PozIvBys | nednostka centraina do obrobki 1 204 | Pracownia Digitalizacji
kontroli skanow

Poz.IVB/6 | Monitor do kontroli skanow 1 204 Pracownia Digitalizacji

Poz.IVB/7 | Monitor do obrébki skanéw 1 204 Pracownia Digitalizacji

Poz.IVB/8 | Skaner — kiosk 1 113 Pracownia naukowa

Poz.IVB/9 | Czytnik do mikrofilmow 3 113 Pracownia naukowa

Poz.IVB/10 | Przewijarka do mikrofilmow 1 113 Pracownia naukowa

Poz.IVB/11 | Cyfrowy czytnik do mikrofilméw 1 113 Pracowania naukowa

IV.B.2. SKANERY ZE SPRZETEM DO DIGITALIZACJI

IV.B.2.1. Zakres zamowienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zaméwienia w czesci ,Skanery ze sprzetem do
digitalizacji ” dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiajacego:

a)
b)
c)

Skaner dzietowy A 2 — 1 sztuka;
Zestawu komputerowy z 2 monitorami do obrébki zeskanowanych obrazéw — 1 sztuka;
Zestaw komputerowy z 2 monitorami sterujgcego skanerem — 1 sztuka;

IV.B.2.2. Wymagania ogéine dla urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia

a)

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢é fabrycznie nowe i wyprodukowane
w 2013 roku.

Urzadzenia w cze$ci ,Skanery ze sprzetem do digitalizacji ” muszg ze sobg wspétdziataé
Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéow w taki sposéb, aby
mozliwa byta bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE.
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e) Wykonawca dostarczy nastepujgce atesty i certyfikaty:

» Deklaracja CE — do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie spetienia wymogu przez
zamawiany sprzet,

f) Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w
tresci pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujace na miejsce pochodzenia
produktu, majg one jedynie charakter przyktadowy a wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania w
tym przypadku rozwigzan réwnowaznych. Zakres rownowaznosci wyznaczajg wymagania
okreslone we wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jezeli do opisania przedmiotu
zamdwienia uzyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktorych
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rbwnowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowana przez niego
dostawa spetnia wymagania Zamawiajgcego.

IV.B.2.3.Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 36 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru technicznego prawo do zawartego w cenie zamdwienia:
a) Korzystania przez Zamawiajacego z pomocy technicznej w jezyku polskim (bez ograniczen, co do

ilosci), realizowanej przez producenta urzadzen lub jego autoryzowanego partnera (lub
autoryzowany punkt serwisowy), za pomocg telefonu lub poczty elektronicznej lub formularzy
elektronicznych (w dni robocze),

b) Uzyskiwania i stosowania poprawek do oprogramowania niezbednego do pracy zamawianego
sprzetu (np. uaktualnienia firmware).

c) Kalibracje skanera (w razie konieczno$ci jej wykonania) bez ograniczen, co do ilosci — w miejscu
instalacji lub zdalnie.

d) Mozliwos¢ bezptatnego wygenerowania profilu ICC dla urzadzenia przez caty okres gwarancji (w
miejscu instalacji lub zdalnie).

IV.B.2.4.Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzadzenia przez okres co najmniej 36 miesiecy, jezeli w
wymaganiach szczego6towych nie zapisano inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru technicznego. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezptatne
naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Goéra), przy czym reakcja serwisu musi nastgpi¢ nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwo$¢
komunikowania sie z Zamawiajacym w jezyku polskim.

IV.B.2.2.5. Instruktaz konfiguracji i obstugi urzadzen

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia montaz, instalacje i konfiguracje sprzetu, instalacje
oprogramowania oraz instruktaz dla wskazanych operatoréw Zamawiajacego (czas minimalny - 12
godzin) w zakresie obstugi sprzetu i oprogramowania.

Urzadzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacjg w jezyku polskim (komplet instrukcji oraz
podrecznik uzytkownika oprogramowania).
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Uczestnicy instruktazu muszg otrzymac materiaty w jezyku polskim, opisujace czynno$ci operatorskie
niezbedne do wykonania podstawowych zadan procesu digitalizacji.

IV.B.2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A) WYMAGANIA DLA SKANERA DZIELOWEGO FORMATU A2+ WRAZ Z KOMPUTEREM
STERUJACYM ORAZ STANOWISKIEM DO OBROBKI SKANOW

Poz.IVB/1. SKANER DZIELOWY formatu A2+, w ilo$ci szt. 1
0 nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1 Rodzaj skanera Skaqer dmeioyvy do masgwej d|g|tallza'CJ| map, ksigzek, starogrukow z
gtowicg skanujacg przemieszczajacq sie nad skanowanym obiektem.
Wewnetrznie — minimalnie 36 bit,
2 Gtebia koloru Zewnetrznie kolor — minimalnie 24 bity,
Odcienie szarosci — minimalnie 8 bitow, bitonal.
3 | Maksymainyformal .o o 635x450 mm (A2+).
skanowanych obiektéw
4 RozdzielczoS¢ 1\ iimum 1200 x 600 dpi.
optyczna urzadzenia
5 | ROZAZIEICZOSC GlOWICY | \\ioinie 1200 x 600 dpi.
skanujacej
1 Skaner musi umozliwia¢ transfer zeskanowanych obrazéw do stacji
Formaty plikow . o L
6 . skanujacej w postaci plikéw o formatach co najmniej TIF, JPEG oraz
wynikowych
PDF.
Skaner musi zapewnia¢ o$wietlenie oryginatu zimnym $wiattem LED
7 Oswietlenie niezawierajacym promieniowania UV oraz IR.

Skaner musi by¢ wyposazony w oswietlenie diodowe, o niskim
poborze energii, o$wietlajace wytacznie skanowany fragment obiektu,
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minimalizujace czas naswietlania oryginatu.

Oswietlenie musi by¢ zintegrowane z glowicg skanujaca.

Skaner musi umozliwiaC skanowanie przy Swietle dziennym, ktore nie
moze mie¢ wptywu na jako$¢ skanow.

Skaner musi umozliwia¢ skanowanie dziet zwartych (gteboko zszytych)

8 Skanowanie dziet | o grzbiecie o grubo$ci minimum 35cm.
zwartych Skaner musi posiada¢ elektryczng kotyske, wysuwang, umozliwiajacq
lepsze pozycjonowanie skanowanego obiektu.
9 Szyba dociskowa Skaner musi by¢ wyposazony w szybe dociskowa.
Skaner musi skanowac obiekty nie diuzej niz:
10 | Szybkos¢ skanowania | - 4 sekundy dla A2+ w 300 dpi
- 5 sekund dla A2+ w 600 dpi
Skaner musi automatycznie rozpoznawa¢ format skanowanego
11 Kadrowanie obiektu i kadrowaC obraz ze zdefiniowanym przez operatora
marginesem.
Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny 1Gb Fast
12 Interfejs sieciowy Ethernet . (proltoké{ lTCP/IP) umozliw?ajqcy realizacje procesu
skanowania w Srodowisku oprogramowania rozproszonego na réznych
stacjach w sieci.
. : Skaner musi umozliwia¢ uruchomienie procesu skanowania za
13 Sposdb obstugi . , .
pomoca przycisku recznego lub/i pedatu noznego oraz komputera
- . Skaner musi by¢ wyposazony w interfejs uzytkownika dostepny przez
14 | Interfejs uzytkownika orzegladarke WWW.
Skaner musi umoZzliwia¢ zapisywanie plikdw z obrazami:
a) bezposrednio na wskazany udziat sieciowy,
15 | Zapisywanie olikéw b) bezposrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP,
ISy P C) bezposrednio do poczty elektronicznej przez protokot SMTP,
d) bezposrednio do drukarki sieciowe;.
Szybko$¢ zapisywania skandw nie gorsza niz
16 Oprogramowanie Oprogramowanie lokalne oraz sieciowe musi posiada¢ interfejs

uzytkownika w jezyku polskim.
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lokalne oraz sieciowe

Oprogramowanie lokalne musi umozliwia¢:

a)
b)

korekcja i dystrybucja zeskanowanych obiektow,

wybor  rozdzielczosci i trybu  skanowania  (kolorowy
monochromatyczny, czarno-biaty),

mozliwos¢ predefiniowania wielu specyficznych obszaréw do
skanowania i zapisywania ich jako indywidualnych plikow
mozliwo$¢ zastosowania kompresji plikow,

automatyczne rozpoznawanie skanowanego formatu wraz z
odpowiednim kadrowaniem,

mozliwo$¢ recznego kadrowania i podziatu obrazu,

mozliwo$¢ automatycznego lub recznego podziatu na prawg i lewg
strone z usunieciem marginesu wewngtrznego,

mozliwo$¢ jednoczesnego zapisywania rezultatow skanowania w
roznych lokalizacjach w plikach o roznych formatach (TIF, JPG,
PDF) i réznych parametrach (rozdzielczo$¢, tryb obrazu - kolor,
odcienie szarosci)

mozliwo$¢ korekcji obrazu: jasno$¢, kontrast, prostowanie,
maskowanie zadanych obszarow

mozliwo$¢ kompletowania zeskanowanych obiektdw w celu ich
pozniejszego catosciowego obrabiania.

mozliwo$¢ dodawania metadanych do skanowanych obiektow
mozliwo$¢ wykonania wirtualnego rescanu tzn. przywrécenie
zeskanowanowanego obrazu bez koniecznosci wykonywania
ponownego skanu,

zgodnos¢ z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 7
32/64bit, Windows 8 32/64bit,

mozliwo$¢ zapisu plikow wynikowych z profilem oraz bez profilu
ICC wygenerowanego dla danego typu skanera.

Oprogramowanie sieciowe musi umozliwiac:

a)
b)
c)

d)

wybor trybu i rozdzielczosci skanowania — czarno-biaty, odcienie
szaro$ci, kolor, z mozliwoscig przetaczania w ramach zadania,

wyboér skanowanego formatu (réwniez formatow
niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem,

zapis obrazéw w formatach: JPEG, TIFF, GIF, BMP, PCX, PNG,
PDF,

mozliwo$¢ jednoczesnego zapisu rezultatbw skanowania we

wskazanych, roznych lokalizacjach, w plikach o réznych formatach
(TIFF, JPEG, itp.) i roznych parametrach (rozdzielczos¢, tryb
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obrazu - kolor, odcienie szaro$ci, monochromatyczny),

€) mozliwosS¢ recznego kadrowania i podziatu obrazu, przy
skanowaniu ksigzek,

f) mozliwos¢ automatycznego oraz recznego podziatu na prawg i
lewq strone z usunieciem marginesu wewnetrznego,

g) mozliwos¢ definiowania wielu masek skanowania oraz ich
automatycznego  wykorzystania do podziatu  skanowanych
obiektow,

h) mozliwosci korekcji obrazu: jasno$¢, kontrast, prostowanie,
usuwanie zanieczyszczen, maskowanie zadanych obszaréw,

i) mozliwo$¢ kompletowania dziet z zeskanowanych obrazéw, w
sposdb umozliwiajacy ich pdzniejsza cato$ciowa obrobke,

J) mozliwo$¢ dodawania metadanych do skanowanych obiektow,

k) mozliwo$¢ tworzenia plikdw z metadanymi,

[) mozliwo$¢ wykonywania operacji obrébki zadan réwnolegle(w tle)
z procesem skanowania,

m) mozliwo$¢ przetwarzania ‘wsadowego’ plikow (obrobka obrazéw
lub catych zadan bez ingerencji operatora),

n) mozliwo$¢ dystrybucji skanowanych obiektow:
- na wskazany udziat lokalny badz sieciowy,
- przez poczte elektroniczng na wskazany adres e-mail,

0) mozliwos¢ importowania plikow z obrazami w formatach TIFF
i JPEG.

17 Gwarancja

Skaner musi by¢ objety co najmniej 36 miesieczng gwarancjg, w
ramach ktorej Wykonawca zapewni bez jakichkolwiek dodatkowych
optat:

a) wsparcie techniczne realizowane przez telefon oraz e-mail w
godzinach pracy Wykonawcy (bez ograniczen co do ilosci),
b) naprawy sprzetu w miejscu instalacji — przy czym czas reakdji

na zgtoszenie usterki nie moze przekracza¢ 3 dni roboczych, a
czas naprawy urzadzenia nie moze przekraczac¢ 14 dni,

C) kalibracje skanera (w razie koniecznosci jej wykonania) bez
ograniczen co do ilosci — w miejscu instalacji lub zdalnie.

d) mozliwo$¢ bezptatnego wygenerowania profilu ICC dla
urzadzenia przez caly okres gwarancji (w miejscu instalacji lub
zdalnie).

Skaner powinien pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucii.
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Dostawa

Dostawa urzadzenia musi obejmowac: montaz, instalacje i
konfiguracje sprzetu, instalacje oprogramowania oraz instruktaz dla
wskazanych operatorow Zamawiajgcego (czas minimalny - 12 godzin)
w zakresie obstugi sprzetu i oprogramowania.

Urzadzenie zostanie dostarczone wraz z dokumentacjg w jezyku
polskim  (komplet instrukcji oraz  podrecznik  uzytkownika
oprogramowania).

Uczestnicy instruktazu musza otrzyma¢ materiaty w jezyku polskim,
opisujgce  czynnosci  operatorskie niezbedne do  wykonania
podstawowych zadan procesu digitalizacji.

Poz.IVB/2. JEDNOSTKA CENTRALNA STERUJACA DO OBStUGI SKANERA, w ilosci szt. 1
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Zakres zastosowania

Komputer sterujgcy wraz z dwoma monitorami i oprogramowaniem
dedykowany do urzadzenia przez producenta skanera.

Komputer moze by¢ wykorzystywany w procesie digitalizacji i obrébki
plikéw graficznych o duzej objetosci jak rowniez do obstugi wielu
aplikacji biurowych jednoczesnie.

Gwarantuje szybkg i wydajng obstuge oprogramowania operujgcego
na bardzo duzych ilosciach danych.

Wydajnos¢

» Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamieci cache
L3 6 MB oraz powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 9400 punktéw Passmark CPU
Mark (wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi udostepni¢ Zamawiajagcemu
licencjonowane oprogramowanie testujace, komputer do testu oraz
dokfadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego;

Pamie¢ operacyjna

e Minimum 16 GB RAM
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Parametry ptyty
gtéwnej

Ptyta gtéwna posiada ztacza:

1x PCI Express x 16

2 x wolne PCI-E 1x

1xe SATA

6 x USB 2.0 wyprowadzonych na zewnatrz komputera (w tym
minimum 2 porty USB na panelu przednim obudowy)

4 x USB 3.0 w tym 2 porty na panelu przednim

1 xRJ-45

1 x wejscie liniowe

1 X wyjscie liniowe.

BIOS: MoZliwo$¢ ustawienia hasta administratora na caty BIOS

Dysk twardy

3 sztuki wbudowane

SSD o pojemnosci 32 GB (Systemowy)
HDD o pojemnoéci 2 TB
HDD o pojemnosci 2 TB

Karta graficzna

Minimum 2048 MB pamieci wtasnej (niewspotdzielonej z pamiecig
RAM) 128 bit

Karta graficzna powinna umozliwia¢ réwnoczesng prace na 2
monitorach;

Ztacze z plytg gtowng PCI-Express x16

Napedy

Wewnetrzny naped optyczny Blue-ray (BD-R/RE/ROM)|(DVD RW
+/-DL)

Klawiatura

Standardowa bezprzewodowa, o uktadzie klawiszy ,polski
programisty” fabrycznie nowa.

Inne

Zainstalowany czytnik kart pamieci 19-in-1

10.

Karta sieciowa

2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 zewnetrzna lub
zintegrowana z oferowang ptytg gtowna.

1.

Urzadzenie
wskazujace

Mysz optyczna bezprzewodowa 2-przyciskowa z przewijakiem,
fabrycznie nowa podtaczona do komputera.

12.

Oprogramowanie

Oprogramowanie do nagrywania danych NERO na wszystkich
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dostepnych no$nikach optycznych dostepnych dla
zamontowanego modelu napedu optycznego zgodnie z
zainstalowanym systemem operacyjnym z interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim

»  Sterowniki do wszystkich urzadzen zamontowanych w
oferowanym modelu komputera zapewniajace prawidtowg ich
prace w $rodowisku zainstalowanego systemu operacyjnego

»  Oprogramowanie i sterowniki muszg by¢ dostarczone na osobnych
nosnikach optycznych

13

Oprogramowanie
graficzne

Oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop CS 6 PL WIN BOX lub
rownowazne.

Za rbwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie posiadajace minimum

ponizsze funkcjonalnosci:

*  mozliwo$¢ edyciji zdjeé, grafiki 3D, mozliwo$¢ usuwania dowolnego
obiektu ze zdjecia i automatyczne wypetnienie miejsca po nim
poprzez dopasowanie tta,

* mozliwo$¢ dokonywania skomplikowanych zaznaczen,

» mozliwo$¢ manipulowania ksztattem obiektu,

* narzedzie umozliwiajace korekcje podstawowych wad obrazu,
kreacje obiektdw i tekstu 3D.

Zamawiajacy sugeruje Oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop
CS 6 PL WIN BOX z uwagi na fakt, iz pracownicy sg przeszkoleni w
jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu
graficznego réwnowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia
wszelkich kosztébw wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegolnosci zwigzanych z dostosowaniem i konwersji
danych uzytkownika komputera w tym danych archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie uzytkownikow i szkolenie certyfikowane
administratora systemow informatycznych w jednostce Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze, do ktdrej dostarczono oferowane
rozwigzanie.

14.

System operacyjny

» System 64 bitowy (z dostepng wersjg 32-bitowa)

» System operacyjny powinien by¢ zainstalowany na komputerze
wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urzadzen i
sktadnikow wyposazenia komputera;
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»  Gotowy do uzytkowania;

» Wszystkie niezbedne poprawki zalecane przez producenta
systemu operacyjnego powinny by¢ zainstalowane,

* Musi pozwala¢ na instalacie oprogramowania uzytkowanego, w
tym MS Office 2003, 2007, MS Office 2013 MOLP w wersjach
Standard oraz Professional (w tym MS Access), programéw firmy
Adobe,

» Licencja musi:

- by¢ nieograniczona w czasie,

- pozwala¢ na instalacie zaréwno 64 jak i 32-bitowej wersji
systemu,

- pozwala¢ na uzytkowanie w administracji publicznej,

- pozwala¢ na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong
ilos¢ razy bez koniecznosci kontaktowania sie z producentem
systemu lub sprzetu,

* Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora
regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowe;
producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego,

* Na stronie WWW producenta komputera powinny by¢ dostepne
aktualne wersje sterownikbw do urzadzen i sktadnikéw
stanowigcych  wyposazenie dostarczanego komputera dla
dostarczonego systemu operacyjnego,

*  Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikow o
réznych poziomach uprawnien,

* Musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowg,

* Musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku
polskim,

*  Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem,

* Musi by¢ zgodny z uzytkowanym w Archiwum Panstwowym w
Zielonej Gorze oprogramowaniem antywirusowym NOD32,

* Musi zapewnia¢ wsparcie dla uzytkowanych w Archiwum
Panstwowym w Zielonej Gorze oraz wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen i standardéw dotyczacych drukarek,
skaneréw, urzadzen sieciowych, USB, e-Sata, FireWare,
Bluetooth, urzadzen Plug & Play, sieci WiFi,

» Nie moze ogranicza¢ mozliwosci instalacji w przyszto$ci nowego
powszechnie  dostepnego  sprzetu  (sterowniki)  oraz
oprogramowania, w tym zgodno$ci z oprogramowaniem
uzytkowanym i zakupionym dla Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wiekszo$¢
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komputerébw  uzytkowanych  przez  pracownikdw  Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze dziata w systemie Microsoft Windows
a pracownicy sg przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce systemu
rownowaznego zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich kosztow
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania, w
szczegblnosci  z  dostosowaniem infrastruktury  informatyczne;j,
oprogramowania nig zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego,
zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkolen
uzytkownikow sprzetu oraz szkolen certyfikowanych administratora
systemow informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze, do ktorej dostarczono oferowane rozwigzanie.

Do kazdego komputera muszg by¢ dotgczone no$niki (ptyty CD/DVD):
z oprogramowaniem odtworzeniowym (system recovery) do stanu

fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania umozliwiajacy
instalacje systemu zarowno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej,
zawierajgce komplet sterownikdw i niezbedne oprogramowanie do
zainstalowanych urzadzen komputera dla oferowanego systemu
operacyjnego oraz dla systemu Windows 7 (w wersji 32-bitowej jak i
64-bitowej).

o Oferowany komputer musi posiada¢ certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanego modelu
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7
(dopuszcza sie zatgczenie wydruku ze strony Microsoft WHCL)

» Deklaracja zgodnosci CE dla jednostki centralne;

15. Atesty i certyfikaty » Dokument poswiadczajacy, ze oferowany sprzet produkowany jest
zgodnie z normami ISO 9001 lub réwnowazny (dotgczony do
oferty)

» Dokument po$wiadczajacy, ze oferowany sprzet produkowany jest
zgodnie z normami ENERGY STAR lub rownowazny (dotaczony
do oferty)

* 60 miesiecy na jednostke centralng.

» Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od daty dostawy i instalacji

16. Gwarancja komputera

« Swiadczona na miejscu i Klienta, czas reakgji nastepny dzien
roboczy po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznie, faxem lub e-
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mailem

* W przypadku braku mozliwosci naprawy w w/w terminie
wymagane jest podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach

»  Wszystkie niezbedne przewody do podtaczenia i pracy komputera
z oferowanym skanerem dzietowym.

o Zestaw komputerowy powinien pochodzi¢ z seryjnej produkcji nie

17. Inne cechy mniejszej niz 1000 sztuk, powinien by¢ oznaczony numerem serii
P/N

»  Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2013
roku

Poz. IVB/3. MONITOR | DO STANOWISKA OBSLUGI SKANERA, w ilosci szt. 1
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1. Typ ekranu e LCD, IPS 24,1
Rozdzielczo$¢
2. maksymalna e 1920 x 1200
3. Rozmiar plamki e 0,270 mm x 0,270 mm

* Maksymalna: 300 cd/m2
4, Jasnosé Uktad stabilizacji jasno$ci monitora po jego wigczeniu lub wyjsciu
ze stanu czuwania

5 Wymagania »  Uktady wyréwnujace jasnos¢ i barwe na panelu LCD ze
' dodatkowe skutecznoscig deltakE < 3
6. Kontrast * 850:1

Czestotliwos¢
7. od$wiezania
(poziomo, pionowo)

» 26-78kHz, 47,5-61 Hz dla sygnatu analogowego
o 15-78kHz, 23,75-63Hz dla sygnatu cyfrowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU NIEZBEDNEGO DO WYPOSAZENIA NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PANSTWOWEGO
W ZIELONEJ GORZE
Strona 12z 29




architekeci

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, tel/fax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

8. | Czasreakcji matrycy |« Nie wiecej niz 13 ms (bialy — czarny - biaty)
9 Odwzorowywana . 98% AdobeRGB
' przestrzen barw °
» Automatyczna sprzetowa kalibracja monitora przy pomocy
wbudowanego w monitor czujnika oraz dedykowanego
10. | Kalibracja monitora oprogramowania dotgczonego do monitora z mozliwoscig
zaplanowania kalibracji w ustalonych odstepach czasu i
uruchamiania kalibracji takze przy wytgczonym komputerze.
1 Wymagania *  12-bit korekcja krzywej Gamma,
' dodatkowe » 16-bit przetwarzanie informacji o kolorze
Katy widzenia . .
12. (pion/poziom) 178/178 stopni
o 2x DVI-I (z obstugg HDCP),
13. Ztacza » DisplayPort,
* hub USB
14. | Pomiar czasu pracy |« Wyposazony w licznik czasu pracy
15. Certyfikaty + TCOO03
16. Gwarancja * 60 miesiecy
Wymagania » Potwierdzenie Swiadczenia ustug serwisowych na terenie RP
17. . ) .
dodatkowe wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w RP.
- » 8 trybow: ustawienia wtasne uzytkownika, standard Adobe RGB,
1, | Definiowane tryby 21GB,EBU,REC709,SMPTE-C.DCl.tryb kalioracji niezalezny dia
pracy monitora . P
kazdego z wejsd sygnatowych.
19 Inne » Komplet kabli zasilajgcych i potaczeniowych, ostona na monitor,

zestaw do czyszczenia panelu.

Poz.IVB/4. MONITOR Il DO STANOWISKA OBStUGI SKANERA, w ilosci szt. 1
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych
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Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1. Typ ekranu LCD, IPS 27"
Rozdzielczo$¢
2. maksymalna 2560 x 1440
3. Rozmiar plamki 0,230 mm x 0,230 mm
4. Jasnos¢ 350 cd/m2
6. Kontrast 1000:1
8. | Czas reakcji matrycy Nie wiecej niz 8 ms
9 Odwzorowywana SRGB powvaei 99%
' przestrzen barw POWYZE] 9570
Katy widzenia :
12. (pion/poziom) 178/178 stopni
15-stykowe D-Sub,
DVI-D (z HDCP),
13. Ztacza HDMI.
DisplayPort
EPA Energy Star
15. Certyfikaty EPEAT Silver
TCO
16. Gwarancja 36 miesiecy
Wymagania Potwierdzenie $wiadczenia ustug serwisowych na terenie RP
17. . ) .
dodatkowe wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w RP.
19 Inne Komplet kabli zasilajacych i potaczeniowych, ostona na monitor,

zestaw do czyszczenia panelu.
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B) WYMAGANIA DLA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z 2 MONITORAMI DO OBROBKI
ZESKANOWANYCH OBRAZOW

Poz.IVB/5. JEDNOSTKA CENTRALNA DO OBROBKI | KONTROLI SKANOW, w ilosci szt. 1
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych

Nazwa elementu,

parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane

Lp.

Komputer moze by¢ wykorzystywany w procesie obrobki plikow
graficznych o duzej objetosci jak rowniez do obstugi wielu aplikacii
1. | Zakres zastosowania | biurowych jednoczesnie.

Gwarantuje szybka i wydajng obstuge oprogramowania graficznego na
bardzo duzych ilo$ciach danych.

» Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamigci cache
L3 6 MB oraz powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 9400 punktéw Passmark CPU
Mark (wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm);

2. Wydajnosc Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi udostepni¢ Zamawiajgcemu
licencjonowane oprogramowanie testujgce, komputer do testu oraz
doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego;

3. Pamiec operacyjna |« Minimum 16 GB RAM

Ptyta gtéwna posiada ztacza:

* 1xPCI Express x 16

* 2xwolne PCI-E 1x

* 1xeSATA

* 6 x USB 2.0 wyprowadzonych na zewnatrz komputera (w tym
minimum 2 porty USB na panelu przednim obudowy)

e 4 xUSB 3.0 wtym 2 porty na panelu przednim

* 1xRJ45

* 1 xwejscie liniowe

* 1 xwyjscie liniowe.

» BIOS: Mozliwos¢ ustawienia hasta administratora na caty BIOS

Parametry ptyty
gtéwnej
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3 sztuki wbudowane
» SSD o pojemnosci 32 GB (Systemowy)
> Dysk twardy « HDD o pojemnosci 2 TB
» HDD o pojemnosci 2 TB
*  Minimum 2048 MB pamieci wtasnej (niewspotdzielonej z pamiecig
RAM) 128 bit
6. Karta graficzna » Karta graficzna powinna umozliwia¢ réwnoczesng prace na 2
monitorach;
o Ztacze z piytg gtowng PCI-Express x16
7 Napedy » Wewnetrzny naped optyczny Blue-ray (BD-R/RE/ROM)|(DVD RW
+/-DL)
, » Standardowa bezprzewodowa, o uktadzie klawiszy ,polski
8. Klawiatura L, .
programisty” fabrycznie nowa.
9. Inne » Zainstalowany czytnik kart pamigci 19-in-1
- e 2x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 zewnetrzna lub
10. Karta sieciowa . .
zintegrowana z oferowang ptytg gtowna.
1 Urzadzenie » Mysz optyczna bezprzewodowa 2-przyciskowa z przewijakiem,
' wskazujace fabrycznie nowa podtaczona do komputera.
»  Oprogramowanie do nagrywania danych NERO na wszystkich
dostepnych no$nikach optycznych dostepnych dla
zamontowanego modelu napedu optycznego zgodnie z
zainstalowanym systemem operacyjnym z interfejsem uzytkownika
: w jezyku polskim
12.

Oprogramowanie »  Sterowniki do wszystkich urzadzen zamontowanych w
oferowanym modelu komputera zapewniajace prawidtowg ich
prace w Srodowisku zainstalowanego systemu operacyjnego

»  Oprogramowanie i sterowniki muszg by¢ dostarczone na osobnych
nosnikach optycznych
13 Oprogramowanie Oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop CS 6 PL WIN BOX lub
graficzne rownowazne.
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Za rbwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie posiadajace minimum

ponizsze funkcjonalnosci:

» mozliwos¢ edycji zdje¢, grafiki 3D, mozliwos¢ usuwania dowolnego
obiektu ze zdjecia i automatyczne wypetnienie miejsca po nim
poprzez dopasowanie tta,

* mozliwo$¢ dokonywania skomplikowanych zaznaczen,

» mozliwo$¢ manipulowania ksztattem obiektu,

* narzedzie umozliwiajace korekcje podstawowych wad obrazu,
kreacje obiektdw i tekstu 3D.

Zamawiajacy sugeruje Oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop
CS 6 PL WIN BOX z uwagi na fakt, iz pracownicy sg przeszkoleni w
jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu
graficznego réwnowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia
wszelkich kosztow wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegélnosci zwigzanych z dostosowaniem i konwers;ji
danych uzytkownika komputera w tym danych archiwalnych oraz
przeprowadzi szkolenie uzytkownikéw i szkolenie certyfikowane
administratora systeméw informatycznych w jednostce Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gérze, do ktdrej dostarczono oferowane
rozwigzanie.

14.

System operacyjny

» System 64 bitowy (z dostepng wersjg 32-bitowa)

» System operacyjny powinien by¢ zainstalowany na komputerze
wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urzadzen i
sktadnikow wyposazenia komputera;

»  Gotowy do uzytkowania;

» Wszystkie niezbedne poprawki zalecane przez producenta
systemu operacyjnego powinny by¢ zainstalowane,

» Musi pozwala¢ na instalacie oprogramowania uzytkowanego, w
tym MS Office 2003, 2007, MS Office 2013 MOLP w wersjach
Standard oraz Professional (w tym MS Access), programow firmy
Adobe,

» Licencja musi:

- by¢ nieograniczona w czasie,

- pozwala¢ na instalacie zarowno 64 jak i 32-bitowej wersji
systemu,

- pozwalac na uzytkowanie w administracji publicznej,

- pozwalac na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong
ilos¢ razy bez koniecznosci kontaktowania sie z producentem
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systemu lub sprzetu,

* Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora
regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowe;
producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego,

* Na stronie WWW producenta komputera powinny by¢ dostepne
aktualne wersje sterownikébw do urzadzen i sktadnikéw
stanowigcych  wyposazenie dostarczanego komputera dla
dostarczonego systemu operacyjnego,

* Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikow o
réznych poziomach uprawnien,

* Musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowg,

» Musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku
polskim,

*  Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem,

* Musi by¢ zgodny z uzytkowanym w Archiwum Panstwowym w
Zielonej Gorze oprogramowaniem antywirusowym NOD32,

* Musi zapewnia¢ wsparcie dla uzytkowanych w Archiwum
Panstwowym w Zielonej Gorze oraz wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen i standardow dotyczacych drukarek,
skaneréw, urzadzen sieciowych, USB, e-Sata, FireWare,
Bluetooth, urzadzen Plug & Play, sieci WiFi,

» Nie moze ogranicza¢ mozliwosci instalacji w przyszto$ci nowego
powszechnie  dostepnego  sprzetu  (sterowniki)  oraz
oprogramowania, w tym zgodno$ci z oprogramowaniem
uzytkowanym i zakupionym dla Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wiekszo$¢
komputerébw  uzytkowanych  przez  pracownikdw  Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze dziata w systemie Microsoft Windows
a pracownicy sg przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce systemu
rownowaznego zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich kosztow
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania, w
szczegblnosci  z  dostosowaniem infrastruktury  informatyczne;j,
oprogramowania nig zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego,
zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkolen
uzytkownikow sprzetu oraz szkolen certyfikowanych administratora
systemow informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze, do ktorej dostarczono oferowane rozwigzanie.
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Do kazdego komputera muszg by¢ dotgczone no$niki (ptyty CD/DVD):
z oprogramowaniem odtworzeniowym (system recovery) do stanu

fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania umozliwiajacy
instalacje systemu zaréwno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej,
zawierajgce komplet sterownikéw i niezbedne oprogramowanie do
zainstalowanych urzadzen komputera dla oferowanego systemu
operacyjnego oraz dla systemu Windows 7 (w wersji 32-bitowej jak i
64-bitowej).

» Oferowany komputer musi posiada¢ certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy poprawng wspétprace oferowanego modelu
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7
(dopuszcza sie zatgczenie wydruku ze strony Microsoft WHCL)

» Deklaracja zgodnosci CE dla jednostki centralne;

15. Atesty i certyfikaty | « Dokument po$wiadczajacy, ze oferowany sprzet produkowany jest
zgodnie z normami ISO 9001 lub réwnowazny (dotaczony do
oferty)

» Dokument poSwiadczajacy, ze oferowany sprzet produkowany jest
zgodnie z normami ENERGY STAR lub rownowazny (dotaczony
do oferty)

* 60 miesiecy na jednostke centralng.
» Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od daty dostawy i instalacji

komputera
« Swiadczona na miejscu i Klienta, czas reakcji nastepny dzien
16. Gwarancja roboczy po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznie, faxem lub e-
mailem

» W przypadku braku mozliwosci naprawy w w/w terminie
wymagane jest podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach

» Zestaw komputerowy powinien pochodzi¢ z seryjnej produkcji nie
mniejszej niz 1000 sztuk, powinien by¢ oznaczony numerem serii

17. Inne cechy PIN

»  Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2013
roku

Poz.IVB/6. MONITOR DO KONTROLI SKANOW, w ilosci szt. 1
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0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1. Typ ekranu LCD, IPS 24,1
Rozdzielczo$¢
2. maksymalna 1920 x 1200
3. Rozmiar plamki 0,270 mm x 0,270 mm
Maksymalna: 300 cd/m2
4, Jasnos¢ 2. Uktad stabilizacji jasno$ci monitora po jego wtaczeniu lub
wyj$ciu ze stanu czuwania
5 Wymagania Uktady wyréwnujace jasno$¢ i barwe na panelu LCD ze
' dodatkowe skutecznoscig deltakE < 3
6. Kontrast 850:1
CZQ,StgtI.'WO.SC 26 - 78 kHz, 47,5-61 Hz dla sygnatu analogowego
I odSwiezania 15-78kHz, 23,75-63Hz d| tu cyf
(poziomo, pionowo) - z, 23,75-63Hz dla sygnatu cyfrowego
8. | Czas reakcji matrycy Nie wiecej niz 13 ms (biaty — czarny — biaty)
9 Odwzorowywana 98% AdobeRGB
' przestrzen barw °
Automatyczna sprzetowa kalibracja monitora przy pomocy
wbudowanego w monitor czujnika oraz dedykowanego
10. | Kalibracja monitora oprogramowania dotgczonego do monitora z mozliwoscig
zaplanowania kalibracji w ustalonych odstepach czasu i
uruchamiania kalibracji takze przy wytgczonym komputerze.
1 Wymagania 12-bit korekcja krzywej Gamma,
' dodatkowe 16-bit przetwarzanie informaciji o kolorze
Katy widzenia .
12. (pion/poziom) 178/178 stopni
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2x DVI-I (z obstugg HDCP),

13. Ztacza DisplayPort,
hub USB
14. | Pomiar czasu pracy Wyposazony w licznik czasu pracy
15. Certyfikaty TCO03
16. Gwarancja 60 miesiecy
Wymagania Potwierdzenie $wiadczenia ustug serwisowych na terenie RP
17. . . .
dodatkowe wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w RP.
- 8 trybow: ustawienia wiasne uzytkownika, standard Adobe RGB,
1g, | Definiowane tryby 21GB,EBU,REC709,SMPTE-C,DCltryb kalibracji niezalezny dla
pracy monitora . -
kazdego z wejsd sygnatowych.
19 Inne Komplet kabli zasilajacych i potaczeniowych, ostona na monitor,

zestaw do czyszczenia panelu.

Poz.IVB/7. MONITOR DO OBROBKI SKANOW, w iloci szt. 1
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1. Typ ekranu LCD, IPS 27"

2. R;;g;‘y?fazlﬁzc 2560 x 1440

3. Rozmiar plamki 0,230 mm x 0,230 mm

4. Jasno$¢ 350 cd/m2

6. Kontrast 1000:1

8. Czas reakcji matrycy Nie wiecej niz 8 ms
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Odwzorowywana . . 000
9. orzestrzen barw SRGB powyzej 99%
Katy widzenia . .
12. (pion/poziom) 178/178 stopni
» 15-stykowe D-Sub,
» DVI-D (zHDCP),
13. Ztacza . HOMI,
» DisplayPort
o EPAEnergy Star
15. Certyfikaty o EPEAT Silver
« TCO
16. Gwarancja » 36 miesiecy
17 Wymagania » Potwierdzenie $wiadczenia ustug serwisowych na terenie RP
' dodatkowe wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w RP.
19 Inne » Komplet kabli zasilajgcych i potaczeniowych, ostona na monitor,

zestaw do czyszczenia panelu.
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Poz. IVB/ 8. SKANER - KIOSK, wilosci szt. 1
0 nie gorszych niz ponizsze parametry lub rownowaznych:

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Urzadzenie w petni kompletne z komputerem umoZliwiajace
skanowanie map, ksigzek, starodrukéw i niewielkich obiektow

1 Rodzaj skanera trojwymiarowych, bez koniecznosci kalibracji /strojenia przez
serwis oraz mozliwoSciach  uzytkowania przez  osoby
nieposiadajgce przeszkolenia specjalistycznego

2 Skanowanie »  Kolor nie mniej niz 24 bity na wejsciu

Mak Iny format

3 aksymainy o.r ma’ * Nie mniej niz A3 z mozliwo$cig skanowania obiektow 3D.

skanowanych obiektow

4 | RozdzelezosC e ieisza niz: A5 -600 ppi; Ad - 400 ppi: A3 -300 ppi

optyczna skanowania ) ' PRL PPt PP

5 Czas skanowania » Dlaformatu A3 w kolorze nie dtuzej niz 1 sekunda.

Format pliké
6 ormg PIKOW  Konieczne formaty JPEG, PDF.
wynikowych
- .. | * Gtebia ostrosci nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm lub urzadzenie
7 Ustawienie ostrosci . e . o
musi umoZzliwi¢ prace z automatyczng regulacja ostroSci
» Urzadzenie musi by¢ dostarczone wraz z oprogramowaniem.
» Oprogramowanie musi posiada¢ interfejs uzytkownika w jezyku
polskim
Oprogramowanie musi umozliwiac:
8 Oprogramowanie o Korekcje i dystrybucje zeskanowanych obiektéw, automatyczne

rozpoznawanie krawedzi, skanowanie/fotoreprodukowanie obiektu,
prostowanie i kadrowanie

Mozliwo$¢ recznego kadrowania

Mozliwo$¢ kompletowania zeskanowanych obiektdw w celu ich
pozniejszego catosciowego obrabiania

Funkcje pozwalajgca na biezacq kontrole obszaru skanowania
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» Mozliwos¢ korekcji obrazu: jasnos¢, kontrast, prostowanie
*  Mozliwo$¢ usuwania poszczegéinych plikéw

* Mozliwo$¢ skanowania ksigzek o grzebiecie do 25 cm
» Kotyskq umozliwiajaca utozenie publikacji w regulowanym

9 Stot robocz
y rozwarciu tzw. szalki. Obie strony kolski musza mie¢ mozliwo$¢
dostosowania si¢ do skanowanego obiektu
10 Zrdta $wiatta » Wolne od promieniowania UV i IR, zintegrowane z urzadzeniem

* Mobilna jednostka komputerowa zintegrowana z urzadzeniem i
skonfigurowana w sposob zoptymalizowany do pracy z
urzadzeniem skanujgcym, umozliwiajgca petne wykorzystanie
funkcjonalnosci urzadzenia i oprogramowania.

* Jedenostka powinna posiada¢ panel dotykowy minimum 21
calowy.

11 Stacja skanowania

» Na urzadzenie do skanowania oraz oprogramowanie zarzadzajace
nie krétsza niz 36 miesiecy

12 Gwarancja  Na jednostke komputerowa — 24 miesigce
» Czas reakcji na zgloszenie — 24 godziny zgtoszenia (w dni
robocze)

IV.B.3. CZYTNIKI MIKROFILMOW

IV.B.3.1. Zakres zaméwienia
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia dostarczy i zainstaluje w siedzibie
Zamawiajacego:

a) Czytniki mikrofilmow — 3 sztuki;

b) Czytnik cyfrowy z zapisem — 1 sztuka;

c) Przewijarka do mikrofiméw — 1 sztuka;

IV.B.3.2. Wymagania ogéine dla urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia

a) Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe

b) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE.
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c) Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby
mozliwa byfa bezproblemowa identyfikacja zaréwno produkiu jak i producenta. Wykonawca
dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty:

. Deklaracja CE — do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie spetnienia wymogu przez
Zamawiany sprzet,

d) Dostarczony sprzet musi byC fabrycznie nowy oraz objety gwarancjg producenta (gwarancja

realizowana na terenie Polski).

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, tel/fax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

IV.B.3.3.Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 36 miesiecy, jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie

zapisano inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego na

urzadzenia, prawo do zawartego w cenie zamdwienia:

a) korzystania przez Zamawiajacego z pomocy technicznej w jezyku polskim, realizowanej przez
producenta urzadzen lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), za
pomoca telefonu lub poczty elektronicznej lub formularzy elektronicznych (w dni robocze),

b) uzyskiwania i stosowania poprawek do oprogramowania niezbednego do pracy zamawianego
sprzetu (np. uaktualnienia firmware).

IV.B.3.4.Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzadzenia, przez okres co najmniej 36 miesiecy jezeli w
wymaganiach szczegotowych nie zapisano inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru technicznego. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezptatne
naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Goéra), przy czym reakcja serwisu musi nastgpi¢ nie
pozniej niz do korica nastepnego dnia roboczego od momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwo$¢
komunikowania sie z Zamawiajgcym w jezyku polskim.

IV.B.3.5. Instruktaz konfiguracji i obstugi urzadzen

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia instruktaz z zakresu konfiguracji i obstugi urzadzen,
w zakresie umozliwiajgcym ich samodzielne uruchamianie i konfigurowanie (z uwzglednieniem
specyficznych cech urzadzen). Instruktaz w jezyku polskim odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego i
bedzie trwat minimum 4 godziny.

Poz.IVB/9. CZYTNIK DO MIKROFILMOW (symbol dok. projekt. W62) w ilosci 3 szt.
*  Obstuga mikrofilméw 16 mm oraz 35 mm

» Elektryczne przewijanie mikrofilmu (dwie predkosci przesuwu w przod i dwie w tyt)
e Obrét obrazu o0 360 stopni

»  Wysoka rozdzielczo$¢, zoom 18x-42x

*  Obszar wysSwietlania 24” x 24”

» Potozenie ekranu — pod katem

»  Optymalizacja ostrosci (laserowa optyka pozycjonowana)

» Optymalizacja ilosci $wiatta (automatycznie regulowane o$wietlenie, zalezne od wielkoSci obrazu)
» Automatycznie otwieranie szklanej klapki

» Podglad
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Bezodbtyskowy obraz

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i objete 36 miesieczng gwarancjg i pochodzi¢ z
autoryzowanego kanatu dystrybuciji.

Poz. IVB/10. PRZEWIJARKA DO MIKROFILMOW w ilosci 1 sztuka

nabiurkowa, o0 wymiarach nie wigkszych niz 40 cm x 30 cm x 19 cm

przenosnia , waga okoto 5 kg;

przewijanie filméw 16 mm i 35 mm;

automatyczne i reczne przewijanie mikrofilméw;

lupa powiekszajgca — do wizualnej kontroli mikrofilmu nawinietego na standardowe szpule 16 i 35

mm

zasilanie: 230V, 50 Hz, 100W;
urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i objete 36 miesieczng gwarancjq

Poz. IVB/11. CYFROWY CZYTNIK DO MIKROFILMOW WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJACYM,
w ilosci szt. 1 0 nie gorszych lub rbwnowaznych parametrach:

SKANER MIKROFILMOW
L Nazwa elementu, Minimalne paramet magane
P- parametru lub cechy P y Wymag
1 Typ i nazwa Biurkowy, kompaktowy, cyfrowy skaner do mikrofilméow do
' urzadzenia powszechnego uzytku
Do przegladania i skanowania filmow pozytywowych i negatywowych
2. Zastosowanie na rolkach 16 mm/35 mm w otwartej szpuli, filmy 16mm takze w
kasecie
3. Ekran +  Monitor 27"
4. Oswietlenie +  Diody LED lub inne o$wietlenie o wysokiej trwatosci
5 7 « Powigkszenie optyczne, min. 7X-54X, min. obiektyw pojedynczy
' oom Zmienno-ogniskowy
6. | RozdzielczoS¢ obrazu |« 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
* Odczyt w czasie rzeczywistym z powigkszeniem
o Maslnes o
7. | Manipulacja obrazem MO?I!W@? obrotu obrgzu do 360 , ,
» Mozliwo$¢ przetgczenia z obrazu optycznego na cyfrowy i odwrotnie
* Automatyczna i manualna regulacja ostro$ci
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* Predkos¢ skanowania o rozdzielczosci 600 dpi— 1 s.
8. Skanowanie * Tryb skanowania — B/W, skala szarosci (Grayscale), potton
« Standardowe formaty plikéw, m.in. JPEG, PDF, TIFF,
9. Sterowanie - Za pomocg komputera, na interfejsie graficznym - pasek narzedzi
10. Interfejs sprzetowy |« Plynny streaming — Fire Wire IEEE 1394
1. Zasilacz « zasilacz 24VDC , max. 63 W
12 Gwarancja + 36 miesiecy od daty podpisania protokotu przekazania
KOMPUTER STERUJACY
L Nazwa elementu, Minimalne paramet magane
P- parametru lub cechy P fy Wymag
Komputer sterujgcy wraz z monitorem 27" i oprogramowaniem,
.| dedykowany do czytnika przez producenta skanera wykorzystywany w
1. | Zakres zastosowania . T : OO
procesie skanowania i obrobki plikow graficznych o duzej objetoSci
oraz ich przesytania
2. | Wydajnos¢ «  Minimalne Procesor 2,7 GHz
3. Pamie¢ operacyjna |+  Minimum 8 GB RAM
Ptyta gtéwna posiada ztacza:
« 1x PCl Express x 16
« 6 x USB 2.0 wyprowadzonych na zewnatrz komputera (w tym
4, Parametry piyty minimum 2 porty USB na panelu przednim obudowy)
glowne] . 1xRJ45
« 1 xwejscie liniowe
« 1 x wyjscie liniowe.
5. Dysk twardy - Minimalnie: 500 GB SATA Il (Systemowy)
Zintegrowana z procesorem
6. Karta graficzna «  Wspdtdzielona pamig¢ RAM
+  Obstuga rozdzielczosci HD
7. Napedy «  Wewnetrzny naped optyczny DVD+/- RW
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Klawiatura

Standardowa bezprzewodowa, o ukladzie klawiszy ,polski
programisty” fabrycznie nowa.

Karta sieciowa

1 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 zewnetrzna Iub
zintegrowana z oferowana ptyta gtowna.

1.

Urzadzenie
wskazujace

Mysz optyczna bezprzewodowa 2-przyciskowa z przewijakiem,
fabrycznie nowa podtaczona do komputera.

12.

Oprogramowanie

Oprogramowanie do nagrywania danych NERO na wszystkich
dostepnych nosnikach ~ optycznych  dostepnych  dla
zamontowanego modelu napedu optycznego zgodnie z
zainstalowanym systemem operacyjnym z interfejsem uzytkownika
w jezyku polskim

Sterowniki do wszystkich urzadzen zamontowanych w
oferowanym modelu komputera zapewniajace prawidtowg ich
prace w Srodowisku zainstalowanego systemu operacyjnego
Oprogramowanie  zarzadzajagce  skanerem  umozliwiajace
skanowanie mikrofilméw

Oprogramowanie i sterowniki muszg by¢ dostarczone na osobnych
nosnikach optycznych

13.

System operacyjny

System 64 bitowy (z dostepng wersjg 32-bitowa)

System operacyjny powinien by¢ zainstalowany na komputerze
wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urzadzen i
sktadnikow wyposazenia komputera;

Wszystkie niezbedne poprawki zalecane przez producenta
systemu operacyjnego powinny by¢ zainstalowane,

Musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku
polskim,

Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem oraz
oprogramowaniem sterujgcym skanerem,

Dotaczony oddzielny no$nik optyczny z oferowanym systemem
operacyjnym.

14.

Atesty i certyfikaty

Oferowany komputer posiada certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawng wspotprace oferowanego modelu komputera z
systemem operacyjnym Microsoft Windows (dopuszcza sig¢
zatgczenie wydruku ze strony Microsoft WHCL)

Deklaracja zgodnosci CE dla komputera i monitora (dotaczona do
oferty)

Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora lub réwnowazny
(dotgczona do oferty)
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Dokument po$wiadczajacy, ze oferowany sprzet (jednostka
centralna i monitor) produkowany jest zgodnie z normami ISO
9001 lub rownowazny (dotaczony do oferty)

15.

Gwarancja

36 miesiecy na jednostke centralna.

Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od daty dostawy i instalacji
komputera

Swiadczona na miejscu i Klienta, czas reakcji nastepny dzien
roboczy po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznie, faxem lub e-
mailem

W  przypadku braku mozliwosci naprawy w w/w terminie
wymagane jest podstawienie sprzetu zastepczego o nie gorszych
parametrach

16.

Inne cechy

Wszystkie niezbedne przewody do podigczenia i pracy komputera
z oferowanym czytnikiem mikrofimow. Zestaw komputerowy
(jednostka centralna i monitor) powinien pochodzi¢ z seryjne;
produkcji nie mniejszej niz 1000 sztuk, powinien by¢ oznaczony
numerem serii P/N

Sprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2013
roku
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