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CZESC IV. A. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE DO SERWEROWNI
ORAZ SPRZET ELEKTRONICZNY | ELEKTRYCZNY

IV.A.1. ZESTAWIENIE SPRZETU ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Pozycja Symbol N llos¢ Wystepowanie
: azwa . .
opisu elementu (szt) (nr pomieszczenia)
. 215
Poz.IVA/01 Serwer RACK z oprogramowaniem 2
Poz.IVA/02 Macierz dyskowa 1 215
Poz.IVA/03 Biblioteka tasmowa 1 215
Poz.IVA/04 Przetgcznik KVM 1 215
Poz.IVA/05 Switch 2 215
Poz.IVA/O6 ;JI'Ie'gI -urzadzenie zabezpieczenia 1 215
113,127,206,207,208,209,210,21
Poz.IVA/O7 Zestaw komputerowy biurowy 19 [ 1,212(2szt.),307(3szt.),308(3szt.)
,309,313,314
Poz.IVA/08 Zestaw komputerowy grafika 2 202,304
o 127,206(2s2t.),207(2s2t.),209,30
Poz.IVA/09 Oprogramowanie biurowe | 10 4(252t),310,312,
113,202,204(2szt.),208,210,211,2
Poz.IVA/10 Oprogramowanie biurowe |1 20 | 12(2szt.),213,307(3szt.),
308(3szt.),309,313,314,315
Poz.IVA/11 Oprogramowanie graficzne | 1 304
. 13
Poz.IVA/12 Zestaw terminal 10
113,127,210,211,212,213,307,30
Poz.IVA/13 W60 Drukarka laserowa 12 8,309,313,314,315
Poz.IVA/14 Urzadzenie wielofunkcyjne 2 208,207
Poz.IVA/15 Skaner ptaski A3 1 304
Poz.IVA/16 Drukarka laserowa 5 202,204,306,310,312
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Poz.IVA/17 Oprogramowanie Office Pro Box 1 306
. 306
Poz.IVA/18 Oprogramowanie Photoshop CS 1
Poz.IVA/19 Skaner ptaski A4 1 306
Poz.IVA/20 Urzadzenie wielofunkcyjne 2 206,313
Poz.IVA/21 Zestaw komputerowy biurowy 8 ?2,6(2320’207’213’306’210’312’3
: 215
Poz.IVA/22 Zasilacz UPS RACK 1
Poz.IVA/23 Centrala telefoniczna 1 215
113,127,202,204,206(2szt),207(2
: sz1),208,209,210,211,212(2szt),2
Poz.IVA/24 Aparat telefoniczny systemowy 23 13.304.206,307,308.309,313 314
,315
: 208
Poz.IVA/25. Konsola rozszerzajaca 1
Poz.IVA/26 Telefon analogowy 9 113,204,209,213,306,307,308,31
bezprzewodowy 3,315
Poz.IVA/27 Urzadzenie zwiekszajace zasieg 2 213,315
Poz.IVA/28 Listwy instalacyjne i organizery Do 250 mb
. , 304
Poz.IVA/29 Oprogramowanie graficzne I 1
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IV.2. SERWERY | PAMIEC MASOWA

IV.2.1. Zakres zamowienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia w czesci ,Serwery i pamie¢ masowa”
dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiajacego:
a) Serwery RACK o identycznych parametrach — 2 sztuki;

b) Macierz dyskowa — 1 sztuka;
c) Biblioteka taSmowa — 1 sztuka;
d) Przetgcznik KVM z monitorem LCD - 1 sztuka;

Zaleznie od charakterystyki danego urzadzenia, w ramach realizacji zamdwienia, Wykonawca dostarczy
dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich urzadzen w celu
uzyskania wtasciwej dla danej konfiguracji wydajno$ci oraz umozliwiajagce montaz w szafie RACK 19
cali.

IV.2.2. Wymagania ogélne dla urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia

a) Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2013 roku.

b) Urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie IV.2.1 a) ,serwery” muszg by¢ jednakowe.

c) Urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie IV.2.1 a) ,serwery”, IV.2.1 b) ,macierz dyskowa”
i 1IV.2.1 c) ,biblioteka taSmowa” muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

d) Wszystkie elementy zamdwienia w momencie zakupu muszg by¢ w petni gotowe do pracy z syste-
mami operacyjnymi Windows Server 2012 Standard (z wykorzystaniem technologii Hyper-V) oraz
SUSE Linux Enterprise Server. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne sterowniki do dziatania
urzadzen w systemach operacyjnych Windows Server 2012 Standard (z wykorzystaniem technolo-
gii Hyper-V) oraz SUSE Linux Enterprise Server.

e) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE.

f)  Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposéb, aby moz-
liwa byta bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

g) Elementy, z ktérych zbudowane sg serwery, muszg by¢ produktami producenta tych serwerdw lub
by¢ przez niego certyfikowane oraz muszg by¢ objete gwarancjg producenta (gwarancja realizowa-
na na terenie Polski).

h) Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty:

«  Swiadectwo autoryzacji lub certyfikat producenta serweréw — wymagane jest dotaczenie kopii
odpowiednich dokumentow (certyfikatow lub stosownych oswiadczen),

» Deklaracja CE - do dokumentacji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie spetnienia wymogu przez
zamawiany sprzet,

* Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajaca spetnienie wymogu,

i) Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w
treSci pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujgce na miejsce pochodzenia pro-
duktu, majg one jedynie charakter przyktadowy a wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania w tym
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przypadku rozwigzan rownowaznych. Zakres rownowaznosci wyznaczajg wymagania okreslone we
wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia. Jezeli do opisania przedmiotu zamdwienia uzyto
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rowno-
waznych. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiaja-
cego, jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowana przez niego dostawa spetnia wymagania
Zamawiajgcego.

IV.2.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 60 miesiecy jezeli w wymaganiach szczeg6towych nie

zapisano inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego na

urzadzenia, o ktérych mowa w punktach 1V.2.1 prawo do zawartego w cenie zamdwienia:

a) korzystania przez Zamawiajgcego z pomocy technicznej w jezyku polskim, realizowanej przez pro-
ducenta urzadzen lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), za po-
mocaq telefonu lub poczty elektronicznej lub formularzy elektronicznych (w dni robocze),

b) uzyskiwania i stosowania poprawek do oprogramowania niezbednego do pracy zamawianego
sprzetu (np. uaktualnienia firmware).

IV.2.4. Warunki gwaranc;ji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzadzenia, o ktérych mowa w punktach [V.2.1. a), IV.2.1 b)
i IV.2.1 ¢) przez okres co najmniej 60 miesiecy jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie zapisano
inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego. Wykonawca w
ramach gwarancji zapewni catkowicie bezpfatne naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Goéra),
przy czym reakcja serwisu musi nastgpi¢ nie pdzniej niz do konca nastepnego dnia roboczego od
momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwos¢ komunikowania sie z Zamawiajagcym w jezyku
polskim. W wypadku awarii dysku twardego, zawsze pozostaje on u Zamawiajgcego.

IV.2.5. Instruktaz konfiguracji i obstugi urzadzen

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia instruktaz z zakresu konfiguracji i obstugi urzadzen,
w zakresie umozliwiajgcym ich samodzielne uruchamianie i konfigurowanie (z uwzglednieniem
specyficznych cech urzadzen). Instruktaz w jezyku polskim odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego i
bedzie trwat minimum 16 godzin.
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IV.2.5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

a) Poz.IVA/1. SERWERY RACK, w ilosci 2 szt. 0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry

lub rownowaznych:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub Minimalne parametry wymagane
cechy
Typu Rack do instalacjj w standardowej szafie RACK 197
0 wysokosci nie wiecej niz 2U;
1 | Obudowa Dostarczona wraz z szynami montazowymi do szafy RACK

umozliwiajgcymi petne wysuniecie z szafy, uchylnym ramieniem dla
prowadzenia kabli podczas wysuwania i wsuwania serwera w szafie
RACK;

2 | Ptyta gtéwna

Dedykowana ptyta serwerowa

Minimum dwa gniazda procesora;

Minimum 24 gniazda pamigci RAM DDR3;

Minimum 6 slotow PCI Express generacji trzeciej, w tym minimum
dwa sloty o predkosci ztacza x16;

Zintegrowany uktad szyfrowania zgodny z TPM min. 1.2;

3 | Procesory

Zainstalowane minimum dwa procesory 6-rdzeniowe osiggajace w
oferowanym serwerze co najmniej 443 punktow w tescie
SPECint_rate2006 Base na podstawie tabeli opublikowanej na

stronie www.spec.org;

4 | Pamie¢ RAM

Wyposazony w minimum 64GB DDR3 1333MHz;
Wsparcie dla technologii zabezpieczenia pamigci Advanced ECC;
Mozliwos¢ rozbudowy do minimum 768 GB DDR3 1333MHz

5 | Kontroler macierzowy

min. SAS 2.0 RAID 0/1/10,
dodatkowo zainstalowany kontroler SAS z zewnetrznym ztaczem do
podtgczenia biblioteki tasmowej

6 | Dyskitwarde

Zainstalowane minimum 2 szt. dyskow;
Pojemnos$ci minimum 600 GB SAS, 3,5 cala, 15k RPM Hot-plug

Kieszenie
dla dyskéw twardych

Minimum 6 kieszeni 3,5 cala z mozliwoscig podigczania podczas
pracy, interfejs zgodny z SAS/SATA
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Zintegrowana nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do

8 | Naped optyczny zaoferowanego systemu
Dwa porty sieciowe LAN 1Gbit/s ze wsparciem rozruchu iSCSI, RJ-45
oraz dwa porty LAN 10Gbit/s;

9 | Interfejsy sieciowe thegroyvana, dedykowana karta LAN 1Gb|t/§ do komymk}aql
wytacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z
systemem operacyjnym serwera;
Zintegrowana karta graficzna;

: Ztacze VGA dostepne z przodu oraz z tytu obudowy serwera;

10| Karta graficzna Minimum 16MB pamieci RAM:
Wsparcie dla rozdzielczosci minimum 1280x1024;
Dwa, nadmiarowe zasilacze o mocy maksymalnej nie wigcej niz

11 | Zasilanie 500W, o sprawnosci minimum 94%;
Nadmiarowy uktad chtodzenia (redundancja typu N+1);
Minimum 1 x RS-232-C (9 pin) (do uzytku dla karty zarzadzajace));
Minimum 5 portéw USB 2.0 w tym 2 porty USB z przodu obudowy,

. jeden wewnetrzny umozZliwiajacy integracie pamieci flash dla
12 | Interfejsy wirtualizatora;
zintegrowane . . . I .

Nie dopuszcza sie stosowania przejsciowek, adapteréw oraz
rozgateziaczy i przediuzaczy;
Wyijscie VGA na przednim panelu serwera oraz z tytu serwera;
Zintegrowany w obudowie na przednim panelu wysSwietlacz
ciektokrystaliczny lub inne rozwigzanie réwnowazne oferujgce
mozliwo$¢ bezposredniej weryfikacji/identyfikacji (bez dostepu do
wnetrzna obudowy oraz software zarzgdzajgacego), €O najmnie;
ponizsze informacje:

13 Interfejsy kontrolne - Model i numer seryjny serwera

i serwisowe

- MAC address karty LAN i karty zarzadzajacej LAN
- ldentyfikacja usterki wentylatoréw

- |dentyfikacja usterki HDD lub kontrolera HDD

- ldentyfikacja usterki zasilacza

- |dentyfikacja usterki pamieci RAM

- ldentyfikacja usterki CPU
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14

Zarzadzanie

Zintegrowany trwale z ptytg gtéwng kontroler zdalnego zarzadzania
zgodny ze standardem IPMI 2.0;

Zdalne uruchomienie, wytaczenie i restart serwera, petne
zarzadzanie sprzetowe: monitorowanie pracy kluczowych uktaddw,
wentylatoréw, zasilaczy, napedow, temperatur, itp., logowanie btedow
w zakresie ustalonym przez administratora;

Dostep do interfejsu karty zarzadzajacej za pomocg przegladarki
internetowej bez konieczno$ci instalowania jakiegokolwiek software
specyficznego dla producenta sprzetu;

Przekierowanie konsoli graficznej (minimum 2 niezalezne potaczenia)
i mapowania napeddéw zdalnych, badz ich obrazéw (CD, DVD, FDD,
klucz USB);

Potaczenie z kartg zarzadzajacg musi by¢ szyfrowane minimum 128
bitowym kluczem SSL;

Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarzadzajace i
diagnostyczne serwera umozliwiajgce m.in. ponizsze operacje:

- monitorowanie zuzycia energii serwera w trybie rzeczywistym i
wizualizacja raportow w postaci wykresow graficznych;

- Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wytacznie z
kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia tej
komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z systemem
operacyjnym serwera, dodatkowe ztacze serwisowe RJ-45 1Gb/s
dostepne z przodu obudowy;

- Mozliwo$¢ konfiguracji min. 2 niezaleznych kont administracyjnych
(dostepowych) do karty zarzadzajacej, logowanie aktywnosci
uzytkownikow, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP

15

Oprogramowanie

Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarzadzajace i
diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta
serwera umozliwiajgce m.in.:

- Konfiguracje kontrolera RAID bez koniecznosci konfiguracji
bezposrednio w BIOS kontrolera,

- Instalacje systemdw operacyjnych wspieranych przez producenta
serwera (z nosnikow fizycznych lub zdalnie przez sie¢ LAN) wraz ze
sterownikami,

- Tworzenie i zapis plikow konfiguracyjnych umozliwiajacych
zwielokrotniong, automatyczng instalacje systemu i konfiguracje
serwera,

-Zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu
o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty
zarzadzajacej oraz informacji z  systemu  operacyjnego,
przekierowanie informacji i alertdw poprzez email, bramke SMS,

popup,
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- Monitorowanie i zarzadzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi
dyskami twardymi

16

System operacyjny

Serwer dostarczony z licencjg systemu operacyjnego serwerowego
64 bitowego, pochodzacego z najnowszej linii  produktowe;
producenta, umozliwiajacy:

- wykorzystanie, co najmniej 320 logicznych procesoréw oraz co
najmniej 4 TB pamieci RAM w Srodowisku fizycznym,;

- wykorzystywanie 64 procesorow wirtualnych oraz 1TB pamigci
RAM i dysku o pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny
serwerowy system operacyjny;

- budowanie klastréw skfadajacych sie z 64 weztéw, z mozliwoscig
uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych;

- zawierajgca min. dwie licencje virtualne z mozliwo$cig obstugi do
czterech;

- migracje maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji
(hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez konieczno$ci stosowania
dodatkowych mechanizmow wspoétdzielenia pamieci;

- dystrybucje ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serweréw;

- graficzny interfejs uzytkownika;

- zdalng konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- automatyczng aktualizacje w oparciu o poprawki publikowane
przez producenta wraz z dostepno$cig bezptatnego rozwigzania
producenta SSO umozliwiajgcego lokalng dystrybucje poprawek
zatwierdzonych przez administratora, bez potgczenia z siecig
Internet;

- zdalng administracje oraz mechanizmy (réwniez dziatajace zdalnie)
administracji przez skrypty;
Dostarczony z 30 szt. licencji dostepowych dla uzytkownikdw,
Dostarczony z 10 szt. licencji do pracy terminalowe;;
Zawierajacy nosnik w zestawie

17

Pozostate
wymagania

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy;

Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezpos$rednio z sieci Internet za posrednictwem strony WWW;

b) Poz.IVA/2. MACIERZ DYSKOWA, w ilosci 1 szt.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:
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Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Macierz dyskowa z
wyposazeniem

Przez macierz dyskowg Zamawiajacy rozumie zestaw dyskéw
twardych i/lub SSD kontrolowanych przez pojedynczg pare
kontrolerbw macierzowych (bez dodatkowych kontroleréw
zewnetrznych, serweréw wirtualizujgcych, etc).

Dostep do macierzy realizowany jest poprzez redundantng sie¢
iISCSI 10Gb/s z wykorzystaniem min. dwoch kontroleréw o
podrecznej pamieci cache nie mniejszej niz 4GB kazdy.
Pojedynczy kontroler wyposazony jest w min. 2 porty iSCSI (min.
10Gbit/s);

System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do
instalacji w standardowej szafie rack 19 tj. szyny, przewody do
komunikacji, przewody zasilajace.

Obudowa

Obudowa musi zawiera¢ uktad nadmiarowy dla modutéw zasilania
i chtodzenia umozliwiajacy wymiane tych elementow w razie awarii
bez konieczno$ci wytaczania macierzy;

Obudowa musi posiada¢ widoczne elementy sygnalizacyjne do
informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy;
Rozbudowa o dodatkowe moduty dla obstugiwanych dyskow
powinna odbywac sie wytacznie poprzez zakup takich modutow
bez koniecznosci zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego
oprogramowania aktywujacego proces rozbudowy;

Moduty dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzen dyskowg
muszg mie¢ obudowy o zajetosci nie wigkszej niz 2U, przy
montazu w szafach przemystowych standardu 19”;

Moduty dla rozbudowy muszg by¢ wyposazone w nadmiarowy
uktad zasilania i chtodzenia;

Pojemno$¢ macierzy

Moduty systemu muszg umoZzliwia¢ instalacje 24 dyskow formatu
2.5" o0 predkosci 10000 oraz 15000 obrotéw, wykonanych jako
dyski SAS lub NearLine-SAS lub SolidStateDrive;

lub 12 dyskéw formatu 3,5", wykonanych jako dyski SAS lub
NearLine-SAS lub SolidStateDrive;

Macierz musi umozliwia¢ instalacje dyskow 2,5 oraz 3,5" w
obrebie pojedynczego rozwigzania;

Macierz musi umozliwia¢ zainstalowanie minimum 220 dyskow w
pojedynczym rozwigzaniu;

Macierz powinna posiada¢ mozliwo$¢ pozniejszej rozbudowy
wylacznie poprzez zakup elementéw sprzetowych;
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Oferowana macierz musi zawiera¢ dyski: min. 12 szt. dyskow NL-
SAS 3.5” min. 3TB kazdy;

4 Kontrolery macierzy

System musi posiada¢ min. 2 kontrolery pracujgce w ukfadzie
nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GB pamieci
podrecznej kazdy;

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamieci muszg by¢ zabezpieczone metodg
trwatego zapisu na dysk lub rbwnowazny no$nik nie wymagajacy
korzystania z podtrzymania jego zasilania - tj. zasilania
zewnetrznego lub bateryjnego;

Kontrolery muszg posiada¢ mozliwo$¢ ich wymiany bez
koniecznosci wytgczania zasilania catego urzadzenia;

Macierz musi pozwala¢ na wymiane kontrolera RAID bez utraty
danych zapisanych na dyskach;

W ukfadzie z zainstalowanymi min. dwoma kontrolerami RAID
zawarto$ci pamieci podrecznej obydwu kontrolerow musi byé
identyczna tzw. cache mirror;

Kazdy z kontrolerow RAID musi posiada¢ dedykowany min.
1 interfejs RJ-45 Ethernet obstugujacy potaczenia z predkosciami :
1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacii
z oprogramowaniem zarzadzajacym i konfiguracyjnym macierzy;
Kontrolery macierzy muszg obstugiwva¢ do min. 120 grup
dyskowych w catym rozwigzaniu

5 Interfejsy macierzy

Oferowana macierz musi mie¢ minimum 2 porty iISCSI 10Gbps do
dotgczenia serwerow bezposrednio lub do dotgczenia do sieci
wyprowadzone na kazdy kontroler RAID;

Macierz musi umozliwia¢ instalacje min. 2 portow w kazdym
kontrolerze obstugujacych protokoty transmisji: iSCSI 1 Gb/s,
iISCSI 10Gb/s, SAS 2.0, FC 8Gb/s lub FCoE 10Gb/s;

Instalacja portébw j.w. nie moze wymaga¢ zmiany modelu
kontrolerow RAID w oferowanym rozwigzaniu, w przypadku
konieczno$¢ licencjonowania tej funkcjonalno$ci macierz ma by¢
dostarczona z aktywnag licencja na instalacje i obstuge kazdego z
wymienionych protokotéw transmisji danych;

Interfejsy wspierane w rozwigzaniu nie mogq by¢ wykorzystywane
do innych pomocniczych rodzajow transmisji danych jak
zarzadzanie, konfiguracja zasobdéw macierzy;

Zamawiajacy nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania
interfejséw poprzez stosowanie zewnetrznych urzadzen aktywnych
lub zarzadzanych przez inne niz wbudowane w macierzy
oprogramowanie kodowe;
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Poziomy RAID
macierzy

Macierz musi zapewnia¢ poziom zabezpieczenia danych na
dyskach definiowany poziomami RAID min: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

Wspierane dyski
7 macierzy
Min.

Dyski w technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierajace operacje hot-
plug, o pojemnosciach min. 300GB i predko$ci obrotowej min.
15000 obrotéw na minute;

Dyski w technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierajace operacje hot-
plug, o pojemnosciach  min. 300GB/450GB/600GB/900GB |
predkosci obrotowej min. 10000 obrotéw na minute;

Dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gbl/s,
wspierajgce  operacje  hot-plug, 0 pojemnosciach  min.
1TB/2TB /3TB i predkosci obrotowej 7200 obrotéw na minute;
Macierz musi obstugiwa¢ dyski elektroniczne SolidStateDrive
wykonane w  technologii hot-plug o  pojemno$ciach
100GB/200GB/400GB/800GB;

Interfejsy obstugiwanych dyskow muszg by¢ wyposazone w min.
2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujgce w rezimie full-duplex
(jednoczesng transmisje danych przez dwa porty);

Macierz musi wspiera¢ mieszang konfiguracie dyskéw SAS,
NearLine-SAS i SSD w obrebie kazdego pojedynczego modutu
obudowy pozwalajgcego na instalacje dyskow;

Macierz musi wspiera¢ dla min jednej z obstugiwanych technologii
dyskowych mechanizm automatyczne] przedawaryjnej migracji
zapisOw i sktadowanych danych na dysk zapasowy;

Macierz musi umozliwia¢ definiowanie i obstuge dyskow
zapasowych tzw. hot-spare w trybach min:

- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy
dyskowej RAID,

- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID;
Macierz musi umozliwia¢ zadeklarowanie dowolnego dysku w
rozwigzaniu jako globalnego dysku zapasowego 1. global hot-
spare;

Macierz musi umozliwia¢ obstuge minimum 32 dyskéw global hot-
spare w rozwigzaniu;

Oprogramowanie
macierzy

Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych
(snapshot) z licencjg na min. 2048 kopie migawkowe;

Macierz musi wspiera¢ ustuge tworzenia migawek Microsoft
Volume ShadowCopy Services ;

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie min. 4086 woluminéw
(LUN);

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie min. 128 woluminéw
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(LUN) w ramach jednej grupy RAID;

* Macierz musi umozliwia¢ podtaczenie logiczne z serwerami i
stacjami poprzez min. 1024 $ciezek logicznych (min. 512 w trybie
HighAvailability z min. 2 sciezkami logicznymi dla kazdego hosta);

* Macierz musi wspiera¢ szyfrowanie danych na obstugiwanych
woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrujacego o dtugosci
klucza minimum 128-bitéw, jezeli taka funkcjonalno$¢ wymaga
aktywacji odrebnej licencji badz dostarczenie oprogramowania to
nalezy je uwzgledni¢ w ofercie;

* Macierz musi umozliwiaC aktualizacje  oprogramowania
wewnetrznego i kontrolerow RAID bez konieczno$ci wytgczania
macierzy lub bez konieczno$ci wytaczania $ciezek logicznych
ISCSI dla podtaczonych stacji/serwerdw;

» Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie w trybie on-line (j. bez
wylgczania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w
macierzy) min. operaciji:

- Zmiana rozmiaru woluminu,

- zmiana poziomu RAID,

- zmiana technologii dyskow dla danej grupy RAID,

- dodawanie nowych dyskow do istniejacej grupy dyskowe;j,

- zmiana alokacji woluminu logicznego pomiedzy grupami
dyskowymi o r6znym poziomie zabezpieczenia RAID;

o Jezeli ktérakolwiek z wymienionych w tym punkcie funkcjonalno$ci
wymaga odrebnej licencji nalezy jg uwzgledni¢ w ofercie;

» Macierz musi posiada¢ wsparcie dla systemow operacyjnych min:
MS Windows Server 2003/2008/2012, SuSE Linux, RedHat Linux,
HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare, Citrix XEN Server;

* Macierz musi by¢ dostarczona z licencjg na oprogramowanie
wspierajace technologie typu multipath (obstuga nadmiarowosci
dla Sciezek transmisji danych pomiedzy macierzg i serwerem);

* Macierz musi obstugiwa¢ woluminy logiczne o maksymalnej
pojemnosci min. 60TB;

» Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ uruchamiania mechanizméw
zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i
asynchronicznym, z drugg macierzg tego typu lub modelem
wyzszym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokotach FC
oraz iSCSI, bez koniecznosci stosowania zewn. urzadzen
konwersji wymienionych protokotow transmisji. Funkcjonalno$¢
replikacji danych musi by¢ zapewniona z poziomu
oprogramowania wewnetrznego macierzy, jako tzw. storage-based
data replication. Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji dla
obstugi tej funkcjonalnosci;

» Macierz musi umozliwiaC obstuge wirtualizacji catej przestrzeni
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dyskowej dla hostéw, tzw. Thin Provisioning. Wymagane jest
dostarczenie aktywnej licencii dla obstugi tej funkcjonalnosci;
Macierz musi umozliwia¢ obstuge automatycznego relokowania
danych na dyskach r6znej wydajnosci;

Konfiguracja i
zarzadzanie macierzg

Oprogramowanie do zarzadzania musi by¢ zintegrowane z
systemem operacyjnym systemu pamieci masowej] bez
konieczno$ci dedykowania oddzielnego serwera do obstugi tego
oprogramowania;

Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarzadzajgcym
macierzg musi by¢ mozliwa w trybie graficznym np. poprzez
przegladarke WWW oraz w trybie tekstowym;

Petne zdalne zarzadzanie macierza musi by¢ mozliwe bez
konieczno$ci instalacji zadnych dodatkowych aplikacji na stacii
administratora;

Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obstugiwaé
potaczenia z modutem zarzadzania macierzy poprzez szyfrowanie
komunikacji  protokotami:  SSL dla  komunikacji poprzez
przegladarke WWW i protokotem SSH dla komunikacji poprzez
CLI;

10 | Pozostate wymagania

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z europejskimi
dyrektywami RoHS i WEEE stanowigcymi o unikaniu i
ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia;
Urzadzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wczesniej niz w
2013 roku

c¢) Poz.IVA/3. BIBLIOTEKA TASMOWA, w iloéci 1 SZT.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”;
1 Obudowa Wszystkie elementy do montazu powinny by¢ dostarczone wraz z

urzadzeniem;
Wysoko$¢ maks. 1U;

2 Wbudowane napedy

Zainstalowany min. 1 naped min LTO-5 z interfejsem SAS
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3 Obstuga tasm

Min 8 slotéw na tasmy LTO;

Dwa magazynki na tasmy;

Czytnik kodow kreskowych;

1 slot do wymiany no$nikdw bez przerywania pracy napedu;

4 Pojemnos$¢

Pojemnos$¢ bez kompresji — minimum 12 TB;
Pojemno$¢ z kompresjg — minimum 24 TB;

5 Obstuga i zarzadzanie

Ztacze Ethernet 10/100 RJ45 do zdalnego zarzadzania;

Mozliwo$¢ zarzadzania zdalnego, oraz lokalnego za pomocg
pulpitu operatora na urzadzeniu;

Zabezpieczenie pulpitu operatora hastem lub kodem;

Dodatkowe
wyposazenie

8 kaset LTO-5 z kodem kreskowym oraz ta§ma czyszczaca
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d) Poz.IVA/4. PRZELACZNIK KVM Z MONITOREM 19 CALOWYM, w ilosci 1 szt.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
Zintegrowana konsola KVM z 19-calowym LCD monitorem;
Wysokos¢ 1U;

1 Obudowa Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”;
Wszystkie elementy do montazu powinny by¢ dostarczone wraz z
urzadzeniem;

Obstugiwane : -

2 komputery Min. 8 komputerdw;

3 | Wybbér portu

Menu ekranowe, skrot klawiszowy, przycisk

4 Emulacja

Klawiatura/mysz - PS/2, USB

5 Monitor

19 cali
Rozdzielczo$¢ 1280 x 1024 przy 75 Hz

6 Dodatkowe funkcje

Mozliwos¢ obracania modutu o 120 stopni w celu dobrania
najlepszego kata patrzenia;

Obstuga wielu platform: Windows, Linux;

Automatyczne wykrywanie interfejsow PS/2 i USB;

Ptynne przetaczanie i jednoczesne uruchamianie wielu
komputeréw;

Ciggte  monitorowanie  komputerébw  wskazanych  przez
uzytkownika;

Mozliwo$¢ podigczania i odtgczania komputeréw bez wytgczania
przetacznika;

Wiaczanie/wytgczanie sygnatu dzwiekowego skrotem
klawiszowym i przez menu ekranowe;

7 Gwarancja

Co najmniej 24 miesiace;

8 Wyposazenie

Minimum 4 komplety wyposazenia niezbednego do podtaczenia
serwerow
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IV.3. URZADZENIA SIECIOWE AKTYWNE

IV.3.1. Zakres zamoéwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia w czesci ,Urzadzenia sieciowe aktywne”
dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiajacego:
a) Przetgczniki sieciowe ,switche” — 2 sztuki;

b) Urzadzenie do zabezpieczenia i monitoringu sieci ,UTM” — 1 sztuka;

Zaleznie od charakterystyki danego urzadzenia, w ramach realizacji zaméwienia, Wykonawca dostarczy
dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich urzadzen w celu
uzyskania wtasciwej dla danej konfiguracji wydajnosci oraz umozliwiajgce montaz w szafie RACK 19
cali.

IV.3.2. Wymagania ogélne dla urzadzen stanowigcych przedmiot zamowienia:
a) Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe z gwarancjq realizowang na terenie
Polski.
b) Urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie IV.3.1 a) ,switche” muszg by¢ jednakowe.
c) Urzadzenia, o ktorych mowa w punkcie 1V.3.1 a) ,switche”,1V.3.1 b) ,UTM” muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.
d) Wszystkie elementy zamdwienia w momencie zakupu muszg by¢ w petni gotowe do pracy.
e) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE.
f) Urzadzenia muszg by¢ oznakowane przez producentow w taki sposob, aby mozliwa byta bezpro-
blemowa identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.
g) Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty:
» - Deklaracja CE - do dokumentacji nalezy dotgczy¢ potwierdzenie spetnienia wymogu przez
zamawiany sprzet,
o - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
dokumentu potwierdzajgca spetnienie wymogu,

IV.3.3. Gwarancje, pomoc techniczna i aktualizacje
Wymaga sie, aby urzadzenia sieciowe jak i zainstalowane wewnatrz urzadzen wentylatory i zasilacze
objete byly wieczystg gwarancjg producenta niezalezng od wykupionych licencji.

Dodatkowo Wykonawca zapewni w ramach gwaranciji przez okres co najmniej 36 miesiecy jezeli w
wymaganiach szczego6towych nie zapisano inaczej, catkowicie bezptatne naprawy w miejscu instalacji
(Polska, Zielona Géra), przy czym reakcja serwisu musi nastgpi¢ nie pozniej niz do korica nastepnego
dnia roboczego od momentu zgloszenia. Serwis musi mie¢ mozliwos¢ komunikowania sie z
Zamawiajgcym w jezyku polskim.

Naprawy gwarancyjne muszq by¢ realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta
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Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia instruktaz z zakresu konfiguracji i obstugi urzadzen,
o ktorych mowa w punktach 1.3.1. a), IV.3.1 b) w zakresie umozliwiajagcym ich samodzielne uruchamia-
nie i konfigurowanie (z uwzglednieniem specyficznych cech urzadzen).

Instruktaz w jezyku polskim odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajgcego i bedzie trwat minimum

4 godziny.

IV.3.4.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE:

a) Poz.IVA/5. PRZELACZNIKI SIECIOWE - ,,SWITCHE”, w ilosci 2 szt.
identyczne o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Lp Nazwa elementu, Minimalne parametry wymagane
' parametru lub cechy
» Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”;
1 Obudowa »  Wszystkie elementy do montazu powinny by¢ dostarczone wraz
z urzadzeniem;
e 48 xRJ4510/100/1000Mb/s;
» 4 xwspotdzielone SFP;
» 2x10 Gigabit SFP+;
2 Wymagania fizyczne e Mini-USB;
dotyczace urzadzenia |+ 2 dodatkowe sloty na porty 10 Gigabit I/O, alternatywnie sloty moga
zosta¢ wykorzystane do taczenia w przetgcznika w stos;
»  Stos powinien umozliwia¢ taczenie do 8 przetacznikéw;
» RS-232;
Wymagania dotyczace |« Pamiec: min. 512 MB (RAM);
3 strony sprzetowej »  Bufor pakietéw: min. 32 Mb;
urzadzenia » Pamie¢ Flash: min. 128 MB;
* Magistrala: 192 Gbl/s;
e Przepustowo$¢: 142,8 Mp/s;
» Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward;
4 Wymagania dotyczace | Opdznienie (64-bajtowa ramka, 1 Gb/s): <3.4ys;
wydajnosci » Opoznienie (64-bajtowa ramka, 10 Gb/s): <2.5ys;
» Adresacja: 48-bit MAC;
» llos¢ MAC: 32k MAC;
» llos¢ VLANSs: 4093 (IEEE 802.1Q);
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llos¢ grup multicast: 4K (2048 IPv4 oraz 2048 IPv6);
llo$€ trunk: 64 trunk, 8 portéw na trunk;

llo¢ kolejek sprzetowych: 8;

llos¢ statycznych tras: 512;

llos¢ tras routingu: 12256 IPv4 SDM;

IPv4: 6112 IPv4/IPv6 SDM;

IPv6: 3072 IPv4/IPv6 SDM;

llos¢ interfejsow IP: 128;

Jumbo frame: do 9K;

Wsparcie dla UDLD;

Minimalny czas pomiedzy awariami (MTBF): 421113 przy 25 °C;

Najwazniejsze funkcje
oraz wymagania
iloSciowe

L2+ statyczny routing (podsieci, VLAN);

IP Source Guard;

DHCP server;

DHCP L2 relay, DHCP snooping;

IGMP querier;

Wielko$¢ ARP cache: 8k-v4 6k-v6;

Proxy ARP, Dynamic ARP Inspection;

|EEE 802.1Q (do 4093 VLANS);

|EEE 802.1v;

VLAN w oparciu na port, MAC, Podsie¢, Protokdt;
Voice VLAN;

Guest VLAN z IEEE 802.1x;

Auto VLAN dzieki RADIUS;

|EEE 802.1 Q-in-Q;

GARP wraz z GVRP/GMRP;

Private VLAN;

|EEE 802.3ad;

Mozliwo$¢ wyboru algorytmu haszowania LAG;
EEE 802.1D;

|EEE 802.1w;

|EEE 802.1s;

IGMP v1, v2, v3 snooping;

IGMP querier;

|EEE 802.1p;

DiffServ QoS (RFC 2998);

Metoda kolejkowania - Weighted round robin (WRR);
Statyczne przydzielanie priorytetow;

Limitowanie przepustowos$ci na wejsciu co 1 Kbps;
ACL L2/L3/L4: MAC, IP, TCP;
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ACL poprzez VLAN;

Dynamiczne ACL;

llos¢ wpiséw ACL 100;

Minimalna liczba degét na 1 ACL: 1023 wejscie/511 wyjscie;
Ochrona przed burzami broadcast multicast oraz unicast;
DoS;

ICMP throttling;

Protected port;

Port locking;

DHCP snooping;

IP Source Guard;

Dynamic ARP inspection;

RADIUS (RFC 2865);

RADIUS accounting (RFC 2866);

|EEE 802.1x;

Captive portal z wewnetrzng oraz zewnetrzng autentykacja;
Mozliwo$¢ konfiguracji do 10 captive portals;
TACACS+;

IEEE 802.3 Ethernet;

|EEE 802.3i 10BASE-T;

|EEE 802.3u 100BASE-T;

|EEE 802.3ab 1000BASE-T;

|EEE 802.3z;

|EEE 802.3a€;

|EEE 802.3af;

|EEE 802.3at;

|EEE 802.3ad;

|EEE 802.1AB;

|EEE 802.1D;

|EEE 802.1p;

|EEE 802.1X;

|EEE 802.3x;

6 Zarzadzanie

SNMP v1, v2c, v3;

Wsparcie dla Port mirroring (wiele do jednego);

Mozliwo$¢ upgrade firmware poprzez TFTP, SFTP, HTTP, SCP,
USB

Zarzadzanie poprzez web GUI;

Command Line interface (CLI);

Test okablowania;

Dostep do GUI z wykorzystaniem SSLv3/TLSv1.0;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU NIEZBEDNEGO DO WYPOSAZENIA NOWEGO OBIEKTU ARCHIWUM PANSTWOWEGO

W ZIELONEJ GORZE
Strona 19z 67




IDS

ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin, tel/fax: 91 484 30 56, 91 813 62 23, 91 813 62 24, 91 813 62 25, tel. Kom.: +48 608 42 42 09

» Secure Shell (SSHv1, v2) dla CLI;
»  Mozliwos$¢ zarzadzania poprzez Telnet (do 5 ses;ji);
» Dedykowany VLAN dla konfiguracii;

Przefgcznik powinien
mie¢ mozliwos¢

7 rozszerzenia
funkcjonalnosci o
nastepujace funkcje

» |Pv4/IPv6 routing;

* RIPVvIN2 (IPv4);

* RIPng;

o OSPF v2iv3 (IPv4);

» OSPFv3 (IPv6);

»  OSPF equal-cost multi-path (4 - ECMP routes);
* VRRP 64 instancje;

*  Wsparcie IPv6 tunnel;

* |ICMPvG;

» |Pv6 DHCP Server (1,024 clients);
» |Pv6 DHCP/ BOOTP Relay;

* |Pv6 DHCP Snooping;

» DNSv6;
o |Pv4/IPv6 multicast stream routing pomiedzy VLANs Ilub
podsieciami;

* |Pv4/IPv6 PIM-SM;
» |Pv4/IPv6 PIM-DM;

* DVMRP;
* Pv6: MLD v1, v2 snooping support;
e MLD proxy;

» |Pv6 L2/L3/L4 QoS: MAC, IP, TCP/UDP ports;
» [Pv6 Access Control Lists (ACL) L2/L3/L4: MAC, IP, TCP;
« RFC1027;

» RFC 1256;
* RFC1765;
* RFC1812;

» RFC 2082 autentykacja RIP-2 MD5;

» RFC 2131 DHCP Relay;

» RFC 2328 OSPFV 2;

e RFC 2370 The OSPF Opaque LSA Option;

Dodatkowe
wymagania

Wymaga sie, aby wraz z urzadzeniem dostarczono zestaw do
taczenia w stos oferowanych przetgcznikdw. Zestaw powinien
zawiera¢ wszystkie elementy umoZliwiajgce potaczenie dwdch
przetacznikow z predkoscig min. 24Gb/s
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b) Poz.IVA/6. URZADZENIE DO ZABEZPIECZENIA | MONITORINGU SIECI - UTM, w ilosci 1 szt.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Obudowa

Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”;
Wszystkie elementy do montazu powinny by¢ dostarczone wraz z
urzadzeniem;

Wymagania dotyczace
strony sprzetowej
urzadzenia

Pamie¢ Flash: co najmniej 2GB;

Pamig¢ DRAM: co najmniej 1GB;

Minimalna liczba niezaleznie konfigurowanych, fizycznych interfejsow: 8
x 1000Base-T (2 x WAN, 6 x LAN);

Port USB x 1;

Whasny system operacyjny producenta nie bazujgcy na istniejgcych
rozwigzaniach Linux/Open Source;

Parametry
wydajnosciowe

Wydajno$¢ antywirusa 42Mb/s;

Wydajno$¢ szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 85Mb/s;

Liczba jednoczesnych sesji: co najmniej 40000;

Wydajnos¢ IPS: min. 320Mb/s;

Wydajnos¢ firewall 980Mb/s;

Liczba regut: co najmniej 1,2 min;

Liczba rekomendowanych przez producenta uzytkownikéw: min. 50;
Liczba obstugiwanych tuneli VPN 50;

Liczba obstugiwanych tuneli SSL 25;

Obstugiwane funkcje
oraz protokoty

Tryby L3: router, NAT, PAT

Port forwarding;

Port Triggering

Mozliwo$¢ konfiguracji portu DMZ

VoIP SIPALG

Obstuga DDNS

MAC Address Cloning/spoofing,

L3 Quality of Service (QoS) ,LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS)
Urzadzenie powinno wspiera¢ nastepujace protokoty: DES, 3DES,
AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, IPsec NAT Traversal
Urzadzenie powinno wspiera¢ nastepujace wersje protokotu SSL:
SSLv3, TLS1.0

Dodatkowo protokdt SSL powinien wspieraé DES, 3DES, ARC4,
AES(128,256bit)
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» Kontrole integralnosci MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-
MD5/SHA-1

* Wymagana mozliwos¢ skorzystania z kreatora konfiguracji dla
poczatkujacych

» Kreator SSL VPN

» Kreator konfiguracji IPSec VPN

* Interfejs GUI oparty o WWW

e |CSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop

e Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN,
IPS, URL Filtering

* Mozliwo$¢ generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o
zdarzeniach nagtych, Informowanie o wykrytych zagrozeniach,
Informowanie o zdarzeniach systemowych

o Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu,
szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu
zawartego w pakietach, Filtra email, systemu, zdarzen IPS, IM,
P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN

» Dwa porty WAN z mozliwo$cig pracy w trybie failover

*  Mozliwo$¢ balansowania ruchem na podstawie ilosci danych

» Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS

»  QOchrona przed atakami typu DoS, DDoS

* Mozliwo$¢ tworzenia biatych list

* Mozliwos¢ tworzenia czarnych list

» Powiadomienie o ataku poprzez e-mail

* Mozliwos¢ skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3

» Skanowanie pakietow wychodzacych oraz przychodzacych

* Mozliwos¢ blokowania stow kluczowych oraz —konkretnych
rozszerzen plikow

» Mozliwosc filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies

» MzZliwos¢ filtrowania poczty na podstawie ciggu znakdéw czesci
adresu, zatgcznika, rozszerzenia zatgcznika, nazwy zatgcznika

* Mozliwos¢ blokowania eDonkey, BitTorrent, Gnutella

*  Mozliwo$¢ blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mIRC,
Google Talk

Oprogramowanie i
licencje

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w komplet licencji na
skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na bezptatne
aktualizacje oprogramowania przez okres min. 3 lata;
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IV.4. ZESTAWY KOMPUTEROWE, URZADZENIA PERYFERYJNE | OPROGRAMO-
WANIE

IV.4.1.Zakres zaméwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia w czesci ,Zestawy komputerowe,
urzadzenia peryferyjne i oprogramowanie” dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiajacego:

a) Zestaw komputerowy z monitorem LCD 23 cale do zastosowan biurowych — 19 sztuk;

b) Zestaw komputerowy z monitorem LCD 23 cale do zastosowan graficznych — 2 sztuki;
c) Oprogramowanie biurowe | — 10 licencji;

d) Oprogramowanie biurowe Il — 20 licencji;

e) Oprogramowanie graficzne — 1 licencja;

f)  Terminal z monitorem LCD 23 cale - 10 sztuk;

g) Drukarka laserowa monochromatyczna — 12 sztuk

h) Urzadzenie wielofunkcyjne monochromatyczne — 2 sztuki

[—

Skaner ptaski formatu A3 — 1 sztuka

Zaleznie od charakterystyki danego urzadzenia, w ramach realizacji zamdwienia, Wykonawca dostarczy
dokumentacije oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji wszystkich urzadzen w celu
uzyskania wtasciwej dla danej konfiguracji wydajnosci.

IV.4.2.Wymagania ogolne dla urzadzen stanowiacych przedmiot zaméwienia:

a) Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i objety gwarancjg producenta (gwarancja realizowa-
na na terenie Polski).

b) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE;

c) Wszystkie elementy sprzetowe zamdwienia w momencie zakupu muszg by¢ w petni gotowe do
pracy;

d) Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty dla urzadzen:

- Deklaracja CE — do dokumentacji nalezy dotaczyC potwierdzenie spetnienia wymogu przez
Zamawiany sprzet,

- Certyfikat 1ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajaca spetnienie wymogu,

e) Wykonawca zapewni gwarancje zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla danej pozycji zamdwienia.
Gwarancja liczona jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego.

f) Zaméwienie obejmuje swoim zakresem fizyczng instalacje urzadzen w nowej siedzibie Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz konfiguracje w
celu zintegrowania go z istniejgca infrastrukturg teleinformatyczng i uzyskania wiasciwej dla danej
konfiguracji wydajno$ci.

IV.4.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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a) PozIVA/7. ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM LCD 23 CALE DO ZASTOSOWAN BIU-

ROWYCH, w ilosci 19 SZT.

Jednostka centralna o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub réwnowazna:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

1 Typ

Komputer stacjonarny

2 Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
stacja programistyczna

3 Obudowa

» Typu MiniTower z obstugg kart PCI 32bit oraz PCI Express
wytgcznie o petnym profilu, wyposazona w min. 7 kieszeni:

o 2 szt 525 zewnetrzne, 2 szt. 3,5” wewnetrzne, 2 szt. 3,5”
zewnetrzne i 1 szt. 2,5” wewnetrzng;

» Zasilacz o mocy minimum 280W pracujagcy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 90%, przy 50%
obcigzeniu;

» W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi
by¢ wbudowany akustyczny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i
jego komponentami;

4 Ptyta gtéwna

e Minimum:
- 1 ztacze PCI (32-bit/33 MHz),
- 1 ztacze PCI-Express x1,
- 1 ztacze PCl-Express 2.0 x4 (mech. x16),
- 1 ztacze PCI-Express 3.0 x16;

» Obstuga kart wytacznie o petnym profilu — nie dopuszcza sie
kart o profilu niskim;

*  Minimum 4 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR3 pamigci
RAM;

*  Minimum 5 ztacz SATANCQ w tym min 1 zlacze SATA 3.0;

5 | Wydajnos¢ obliczeniowa

» Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamieci
cache L3 6 MB oraz powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
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PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6600 punktéw
Passmark CPU Mark (wynik dostepny:
http://www.passmark.com/products/pt.htm);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi udostepni¢ Zamawiajgcemu
licencjonowane oprogramowanie testujace, komputer do testu
oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego;

* 2x4GB, 1600 MHz;

6 Pamie¢ operacyjna *  Mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB;
* Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. zawierajgcy partycje
7 Dysk twardy RECOV!ERY umoz.I|W|aJ.ach odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po
awarii bez dodatkowych nosnikow.
o Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢
8 | Wydajno$¢ grafiki rownoczesng prace na 2 monitorach;
» Z mozliwo$cig dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamieci;
e » Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
9 Wyp.osaz.e nie Definition, porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na
multimedialne . -
tylnym panelu obudowy, obudowa wyposazona w gtosnik;
 1xDVI
» 1 xDisplay Port
* 1xRS-232
» 2xPS/2
* 1xRJ45
* 1 xAudio: line-in
10 Wbudowane porty * 1 xAudio: line-in/mikrofon
minimalnie * 1 xAudio: line-out

* 1 xAudio: mikrofon z przodu obudowy

* 1 xAudio: stuchawki z przodu obudowy

e 14 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy,
minimum 8 portdéw z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty wewnatrz obudowy.

» Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
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komputera) portdbw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterdw, przejscidwek itp.

"

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z piytg gtdéwna,
wspierajgca obstuge WoL (funkcja wigczana przez
uzytkownika)

12

Zabezpieczenia

Zintegrowany z ptyta gtowng dedykowany ukfad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego.

13

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do
zaoferowanego systemu

14

Ergonomia

Gtosno$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO
7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycii
obserwatora w trybie jatowym (IDLE) wynoszaca maksymalnie
20 dB;

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napeddw
bez konieczno$Sci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia
wkretéw, Srub motylkowych);

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznoci  uzycia narzedzi (wyklucza sie¢ uzycie
standardowych wkretow, Srub motylkowych);

Obudowa musi umozliwiaC zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej, ktodki (oczko w
obudowie do zatozenia ktodki) oraz zamka niewystajacego
poza linie obudowy;

Suma wymiarébw obudowy (wysoko$¢ + szerokos¢ +
gtebokos$¢ mierzona po krawedziach zewnetrznych) nie moze
wynosi¢ wigcej niz 995mm;

15

BIOS

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podigczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacii o:

- wersji BIOS,

- ilosci i sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielko$ci
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- pamieci cache L1, L2 L3,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napedow optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;

- kontrolerze audio;

Funkcja blokowania wejcia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet
zasilania i podtrzymania BIOS);

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania  stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen;

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego
urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwo$¢
ustawienia nastepujacych zalezno$ci pomiedzy nimi: brak
mozliwosci zmiany hasta pozwalajagcego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora;

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zalezno$ci pomiedzy
hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie byto
mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu
hasta systemowego;

MozliwoSC  wigczenia/wytaczenia  zintegrowanej  karty
dzwiekowej, karty sieciowej, modutu TPM, portu rownolegtego,
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podigczonych do niego, urzadzen zewnetrznych;
Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT", czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sg aktywne;

Mozliwo$¢ wytgczania portow USB w tym: wszystkich portow,
tylko portdw znajdujacych sie na przedzie obudowy, tylko
tylnich portow.

Oferowane modele komputerdbw muszg posiada¢ certyfikat
Microsoft, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych

16 Zgodnos¢ z systemami modeli komputerow z systemem operacyjnym Windows 7
operacyjnymi i standardami 32bit i 64bit (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Oferowane modele komputeréw muszg wspotpracowac z
systemem SUSE Linux Enterprise Server
17 | System operacyjny System 64 bitowy (z dostepna wersjg 32-bitowa)
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o System operacyjny powinien by¢ zainstalowany na
komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami
urzadzen i sktadnikdw wyposazenia komputera;

»  Gotowy do uzytkowania;

» Wszystkie niezbedne poprawki zalecane przez producenta
systemu operacyjnego powinny by¢ zainstalowane,

» Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania uzytkowanego,
w tym MS Office 2003, 2007, MS Office 2010 MOLP w
wersjach Standard oraz Professional (w tym MS Access),
programéw firmy Adobe, Corel, Progman, Reset2.

» Licencja musi:

- by¢ nieograniczona w czasie,

- pozwala¢ na instalacje zaréwno 64 jak i 32-bitowej wersji
systemu,

- pozwalac na uzytkowanie w administracji publicznej,

- pozwala¢ na instalacie na oferowanym sprzecie
nieograniczong ilo$¢ razy bez konieczno$ci kontaktowania sie
z producentem systemu lub sprzetu,

* Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora
regularnego i automatycznego pobierania ze strony
internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania
aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

 Na stronie WWW producenta komputera powinny by¢
dostepne aktualne wersje sterownikow do urzadzen i
sktadnikow  stanowigcych — wyposazenie  dostarczanego
komputera dla dostarczonego systemu operacyjnego,

*  Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o
réznych poziomach uprawnien,

*  Musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowg,

* Musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika w
jezyku polskim,

*  Musi by¢ w peti kompatybilny z oferowanym sprzetem,

*  Musi by¢ zgodny z uzytkowanym w Archiwum Panstwowym w
Zielonej Gorze oprogramowaniem antywirusowym NOD32,

* Musi zapewniaC wsparcie dla uzytkowanych w Archiwum
Panstwowym w Zielonej Gérze oraz wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen i standardéw dotyczacych drukarek,
skaneréw, urzadzen sieciowych, USB, e-Sata, FireWare,
Bluetooth, urzadzen Plug & Play, sieci WiFi,

* Nie moze ogranicza¢c mozliwo$ci instalacji w przyszioSci
nowego powszechnie dostepnego sprzetu (sterowniki) oraz
oprogramowania, w tym zgodno$ci z oprogramowaniem
uzytkowanym i zakupionym dla Archiwum Panstwowego w
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Zielonej Gorze.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wigkszos¢
komputerébw  uzytkowanych przez pracownikow  Archiwum
Panstwowego w Zielonej Gorze dziata w systemie Microsoft
Windows a pracownicy sg przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce systemu
rownowaznego zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich
kosztow wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegolnosci z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nig  zarzadzajgcego,
systemowego i narzedziowego,  zapewnienia  serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkolen uzytkownikdw sprzetu
oraz  szkolen certyfikowanych  administratora  systemow
informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego w Zielone;
Gérze do ktorej dostarczono oferowane rozwigzanie.

Do kazdego komputera muszg by¢ dotaczone no$niki (ptyty

CD/DVD):

* Z oprogramowaniem odtworzeniowym (system recovery) do
stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania
umozliwiajacy instalacje systemu zaréwno w wersji 32-bitowe;
jak i 64-bitowej,

* zawierajgce komplet  sterownikéw i niezbedne
oprogramowanie do zainstalowanych urzadzen komputera dla
oferowanego systemy operacyjnego oraz dla systemu
Windows 7 (w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowe;).

Dodatkowe »  Oprogramowanie powinno pozwala¢ na w petni automatyczng
18 | oprogramowanie instalacje sterownikéw urzadzehn opartg o automatyczng
detekcje posiadanego sprzetu;
» Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US;
19 | Dodatkowe wyposazenie | Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll)
min 800dpi;
o Komputery majgq spetniat normy i posiada¢ deklaracje
zgodno$ci (lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie
20 | Normy i standardy norm) w zakresie:

- Deklaracja zgodnosci CE,
- normy Energy Star 5.0,
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- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD;

Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym  katalogu  http://www.eu-energystar.org  lub
http://www.energystar.gov — dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowej;

Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie
wydruk ze strony internetowe;;

Komputery powinny by¢ wykonane/wyprodukowane w
systemie zapewnienia jakosci ISO 9001;

21

Dodatkowe wymagania

Zamawiajacy wymaga dla potwierdzenia, ze oferowany sprzet
odpowiada postawionym wymaganiom i byt wykonany przez
Wykonawce (a jezeli Wykonawca nie jest producentem to
przez producenta) w systemie zapewnienia jako$ci wg normy
ISO 9001 aby Wykonawca posiadat: Certyfikat ISO 9001 lub
inne zadwiadczenie/dokument wydane przez niezalezny
podmiot zajmujgcy sie poswiadczaniem zgodnosci dziatan
wykonawcy z normami jakoSciowymi - odpowiadajgcej normie
ISO 9001- (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie
wymogu);

Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacii
substancji  niebezpiecznych w  postaci o$wiadczenia
wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacii
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencii
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
,Opracowanie propozycji kryteribw $rodowiskowych dla
produktow zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania
przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamdwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegblnosci zgodnos$ci z normg ISO 1043-4 dla piyty
gtéwnej oraz elementow wykonanych z tworzyw sztucznych o
masie powyzej 25 gram;

22

Gwarancja

Udzielona na okres co najmniej 60 miesiecy - Swiadczonej w
siedzibie Zamawiajacego;

Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do konca
nastepnego dnia roboczego;

Naprawy gwarancyjne urzadzen musza by¢ realizowane przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta;

W wypadku awarii dysku twardego, zawsze pozostaje on u
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Zamawiajacego

23

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego  bezposrednio u  producenta lub  jego
przedstawiciela;

Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢
link strony;

MONITOR o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub réwnowazny:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane

1 Typ monitora *  Monitor LCD z matrycg IPS oraz pod$wietlaniem LED

2 Przekatna o 23 cale, 16:9

3 Rozdzielczos¢ e 1920 x 1080 pikseli

4 Kontrast * 1000:1 typowy;

5 | Jasnos¢ e 250 cd/m?

6 Czas reakcji matrycy e 5ms

7 | Wierno$¢ kolorow » 16,7 miliona koloréw (8 bitdw)

8 | Plamka e 0.265 mm

9 Kat widzenia » 178° w pionie i poziomie (dla wspdtczynnika kontrastu 10:1)
minimum

10 | Zigcza » 1xDVI(HDCP);

1 x D-SUB;
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Wyposazenie .
(U /s * Glosniki 2x 1,5W
« -TCO5
12 | Certyfikaty » - Deklaracja zgodnosci CE,
* -normy Energy Star 5.0,
» Na okres co najmniej 60 miesiecy - Swiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego;
» Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do korica
13 | Gwarancja nastepnego dnia roboczego;
» Naprawy gwarancyjne urzadzen musi by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta;

b) Poz.IVA/8. ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM LCD 23 CALE DO ZASTOSOWAN GRA-
FICZNYCH, w ilosci 2 sztuki

Jednostka centralna o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowazna:

Nazwa elementu,
Lp. parametru lub Minimalne parametry wymagane
cechy
1 | Typ Komputer stacjonarny
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
: aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu
2 | Zastosowanie T :
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna
* Typu MiniTower z obstugg kart PCI 32bit oraz PCI Express wytgcznie
0 petnym profilu, wyposazona w min. 7 kieszeni:
e 2 szt. 525" zewnetrzne, 2 szt. 3,5 wewnetrzne, 2 szt. 3,9
zewnetrzne i 1 szt. 2,5" wewnetrzng;
3 | Obudowa e Zasilacz 0 mocy minimum 280W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywnosci min. 90%, przy 50% obcigzeniu;
» W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi by¢
wbudowany akustyczny system diagnostyczny, stuzacy do
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sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami;

4 | Plyta gtéwna

Minimum:

- 1 zlgcze PCI (32-bit/33 MHz),

- 1 ztacze PCI-Express x1,

- 1 ztacze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16),

- 1 ztacze PCI-Express 3.0 x16;

Obstuga kart wytacznie o petnym profilu — nie dopuszcza sie kart o
profilu niskim;

Minimum 4 ztacza DIMM z obstugg do 32GB DDR3 pamieci RAM;
Minimum 5 ztgcz SATANCQ w tym min 1 ztacze SATA 3.0;

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamieci cache L3
6 MB oraz powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
PerformanceTest co najmniej wynik 9400 punktow Passmark CPU
Mark (wynik dostepny: http://www.passmark.com/products/pt.htm);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent musi udostepnic Zamawiajgcemu
licencjonowane oprogramowanie testujace, komputer do testu oraz
doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu
ich sprawdzenia w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego;

6 | Pamie¢ operacyjna

2 x 4GB, 1600 MHz;
Mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB;

7 | Dyski twarde

Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. zawierajacy partycie RECOVERY
umozliwiajagcg odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych
nosnikow.

Dodatkowy dysk Min. 2 TB SATA, 7200 obr./min.

8 | Wydajnosc¢ grafiki

Minimum 2048 MB pamieci wiasnej (niewspotdzielonej z pamigcig
RAM) 128 bit

Karta graficzna powinna umozliwia¢ réwnoczesng prace na 2
monitorach;

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtowna, zgodna z High
Definition, porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym
panelu obudowy, obudowa wyposazona w gto$nik;
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10

Whbudowane porty
minimalnie

1 x DVI

1 x Display Port

1 x RS-232

2xPS/2

1 x RJ-45

1 x Audio: line-in

1 x Audio: line-in/mikrofon

1 x Audio: line-out

1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy

14 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy, minimum 8
portow z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty
wewnatrz obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portbw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejsciowek itp.

"

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z piytg gtéwng,
wspierajaca obstuge WoL (funkcja wtgczana przez uzytkownika)

12

Zabezpieczenia

Zintegrowany z ptytg gtowng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

13

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zaoferowanego
systemu

14

Ergonomia

Gtosno$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w
trybie jatowym (IDLE) wynoszaca maksymalnie 20 dB;

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i napedow bez
konieczno$ci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretow, Srub
motylkowych);

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
konieczno$ci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych
wkretow, Srub motylkowych);

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej, kiddki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki) oraz zamka niewystajacego poza linie obudowy;
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Suma wymiarow obudowy (wysoko$S¢ + szeroko$¢ + gtebokos¢
mierzona po krawedziach zewnetrznych) nie moze wynosi¢ wiecej niz
995mm;

15

BIOS

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

- iloéci i sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielko$ci

- pamieci cache L1, L2 L3,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napedow optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;

- kontrolerze audio;

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania
BIOS);

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen,

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora
oraz dysku twardego oraz mozliwoS¢ ustawienia nastepujgcych
zalezno$ci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta
pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora;

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowy tak, aby nie bylo mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu hasta
systemowego;

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej,
karty sieciowej, modutu TPM, portu rownolegtego, portu szeregowego
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych;

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg
aktywne;

Mozliwos¢ wytgczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko
portow znajdujacych sie na przedzie obudowy, tylko tylnich portow.
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16

Zgodnos¢ z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputerdw muszg posiadac certyfikat Microsoft,
potwierdzajacy — poprawng  wspdfprace  oferowanych — modeli
komputeréw z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
(zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Oferowane modele komputeréw muszg wspotpracowac z systemem
SUSE Linux Enterprise Server

17

System operacyjny

System 64 bitowy (z dostepng wersjg 32-bitowa)

System operacyjny powinien by¢ zainstalowany na komputerze wraz
z oprogramowaniem oraz sterownikami urzadzen i sktadnikow
wyposazenia komputera;

Gotowy do uzytkowania;

Wszystkie niezbedne poprawki zalecane przez producenta systemu
operacyjnego powinny by¢ zainstalowane,

Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania uzytkowanego, w tym
MS Office 2003, 2007, MS Office 2010 MOLP w wersjach Standard
oraz Professional (w tym MS Access), programéw firmy Adobe, Corel,
Progman, Reset2.

Licencja musi:

- by¢ nieograniczona w czasie,

- pozwala¢ na instalacje zarowno 64 jak i 32-bitowej wersji systemu,

- pozwala¢ na uzytkowanie w administracji publicznej,

- pozwala¢ na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong ilo$¢
razy bez koniecznosci kontaktowania sie z producentem systemu lub
sprzetu,

Musi mie¢ mozliwoS¢ skonfigurowania przez administratora
regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowe;
producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego,

Na stronie WWW producenta komputera powinny by¢ dostepne
aktualne wersje sterownikéw do urzadzen i sktadnikéw stanowigcych
wyposazenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu
operacyjnego,

Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikow o réznych
poziomach uprawnien,

Musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowg,

Musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku
polskim,

Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem,

Musi by¢ zgodny z uzytkowanym w Archiwum Panstwowym w
Zielonej Gérze oprogramowaniem antywirusowym NOD32,

Musi zapewnia¢c wsparcie dla uzytkowanych w Archiwum
Panstwowym w Zielonej Goérze oraz wigkszosci powszechnie
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uzywanych urzadzen i standardéw dotyczacych drukarek, skaneréw,
urzadzen sieciowych, USB, e-Sata, FireWare, Bluetooth, urzadzen
Plug & Play, sieci WiFi,

* Nie moze ogranicza¢ mozliwosci instalacji w przysztoSci nowego
powszechnie dostepnego sprzetu (sterowniki) oraz oprogramowania,
w tym zgodno$ci z oprogramowaniem uzytkowanym i zakupionym dla
Archiwum Parstwowego w Zielonej Gorze.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wigkszo$¢ komputerow
uzytkowanych przez pracownikéw Archiwum Panstwowego w Zielonej
Gorze dziata w systemie Microsoft Windows a pracownicy sg przeszkoleni
W jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce systemu
rownowaznego zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich kosztoéw
wymaganych w czasie wdroZzenia oferowanego rozwigzania, w
szczegblnosci  z  dostosowaniem infrastruktury  informatyczne;j,
oprogramowania nig zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego,
zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkolen
uzytkownikow sprzetu oraz szkolen certyfikowanych administratora
systemow informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego w
Zielonej Gorze do ktorej dostarczono oferowane rozwigzanie.

Do kazdego komputera muszg by¢ dotagczone nosniki (ptyty CD/DVD):

ez oprogramowaniem odtworzeniowym (system recovery) do stanu
fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania umozliwiajacy
instalacje systemu zardwno w wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej,

» zawierajace komplet sterownikdw i niezbedne oprogramowanie do
zainstalowanych urzadzen komputera dla oferowanego systemy
operacyjnego oraz dla systemu Windows 7 (w wersji 32-bitowej jak i
64-bitowe;).

Dodatkowe * Oprogramowanie powinno pozwala¢é na w petni automatyczng
18 | oprogramowanie instalacje sterownikow urzadzen opartg o automatyczng detekcje
posiadanego sprzetu;
» Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US;
Dodatkowe ) . ,
19 o * Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min
wyposazenie :
800dpi;
20 | Normy i standardy » Komputery majg spetnia¢ normy i posiada¢ deklaracje zgodnosci (lub

inne dokumenty potwierdzajace spetienie norm) w zakresie:
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- Deklaracja zgodnosci CE,

- normy Energy Star 5.0,

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD;

Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowey;

Wymagany wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza si¢ wydruk
ze strony internetowe;j;

Komputery powinny by¢ wykonane/wyprodukowane w systemie
zapewnienia jakosci ISO 9001;

21

Dodatkowe
wymagania

Zamawiajacy wymaga dla potwierdzenia, ze oferowany sprzet
odpowiada postawionym wymaganiom i byt wykonany przez
Wykonawce (a jezeli Wykonawca nie jest producentem to przez
producenta) w systemie zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001 aby
Wykonawca  posiadat:  Certyfikat I1ISO 9001 lub inne
zaSwiadczenie/dokument  wydane przez niezalezny  podmiot
zajmujacy sie po$wiadczaniem zgodnosSci dziatan wykonawcy z
normami jako$ciowymi - odpowiadajgcej normie ISO 9001- (zataczy¢
dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu);

Potwierdzenie spetnienia kryteribw $rodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywq RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancii
niebezpiecznych w postaci oswiadczenia wykonawcy wystawionego
na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteribw srodowiskowych dla
produktéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamdwien publicznych”, pkt.
3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegoInosci zgodnosci z
normg I1SO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych z
tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram;

22

Gwarancji jakosci
producenta

Udzielona na okres co najmniej 60 miesiecy - Swiadczonej w
siedzibie Zamawiajacego;

Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do konca
nastepnego dnia roboczego;

Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byC¢ realizowane przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;

23

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji  sprzetowe;
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komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela;

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony;

MONITOR o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rownowazny:

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Typ monitora

*  Monitor LCD z matrycg IPS oraz pod$wietlaniem LED

2 | Przekatna o 23 cale, 16:9

3 | Rozdzielczos¢ e 1920 x 1080 pikseli

4 | Kontrast e 1000:1 typowy;

5 | Jasnosc¢ e 250 cd/m?

6 | Czasreakcjimatrycy |e 5ms

7 | Wierno$¢ kolorow e 16,7 miliona koloréw (8 bitdw)

8 | Plamka e 0.265mm

9 | Kat widzenia » 178° w pionie i poziomie (dla wspdtczynnika kontrastu 10:1)
minimum

10 | Ztacza « 1xDVI(HDCP);
» 1xD-SUB;

11 | Wyposazenie « Glosniki min. 2x 1,5W

multimedialne ’
12 | Certyfikaty » -TC05

» - Deklaracja zgodnosci CE,
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* -normy Energy Star 5.0,

* Na okres co najmniej 60 miesiecy - Swiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego;

o (Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do konca
nastepnego dnia roboczego;

» Naprawy gwarancyjne urzadzen musi byC realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;

13 | Gwarancja

c) Poz.IVA/9. OPROGRAMOWANIE BIUROWE |, w ilosci 10 sztuk licencji

Nazwa
Lp elementu, Minimalne parametry wymagane
" | parametru lub
cechy
Oprogramowanie biurowe MS Office Standard Plus 2013 OLP NL GOV
PL lub réwnowazne.
Za réwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie spetniajgce nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:
» Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
» Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika
» Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom
nieposiadajacym umiejetnosci technicznych
*  Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustu-
1 Oprogramowanie gq katalogowa (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazna)
biurowe — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego

stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszyst-
kich modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddziel-
nego monitowania go o0 ponowne uwierzytelnienie sie.
»  Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elek-
tronicznych w ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:

» posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

* ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Ta-
belg B1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia w sprawie minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

» umozliwia wykorzystanie schematéow XML
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* wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z
Tabelg A.1.1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia w sprawie minimal-
nych  wymagan dla  systeméw teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

*  Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablo-
now do potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajace dys-
trybucje odpowiednich szablonéw do wiasciwych odbiorcow.

* W skiad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiang danych pomiedzy doku-
mentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)

» Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

» Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:

» Edytor tekstow

» Arkusz kalkulacyjny

» Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

» Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyj-
nych

» Narzedzie do zarzadzania informacjg (pocztg elektroniczng, ka-
lendarzem, kontaktami i zadaniami)

» Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub no-
tatek odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z me-
chanizmem OCR.

» Edytor tekstow musi umozliwiac:

» Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawno$ci
gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazow blisko-
znacznych i autokorekty

» Wstawianie oraz formatowanie tabel

» Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

» Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wlicza-
jac tabele przestawne)

» Automatyczne numerowanie rozdziatow, punktow, akapitow, ta-
bel i rysunkéw

» Automatyczne tworzenie spisow tresci

» Formatowanie nagtowkow i stopek stron

»  Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

«  Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

* Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wyko-
nywanie czynnosci

»  Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)

*  Wydruk dokumentéw

»  Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adre-
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sowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia
do zarzadzania informacjg prywatng

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem
bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutow
dokumentu

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacii

Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezpfatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako
Srodowiska udostepniajacego formularze bazujace na schema-
tach XML z Centralnego Repozytorium Wzoréw Dokumentow
Elektronicznych, ktdre po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pli-
ku XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem.

Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezptatnych narzedzi (kontrolki) umozliwiajacych podpisanie
podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego w Polsce prawa.

Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu
bezpfatnych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako
srodowiska udostepniajacego formularze i pozwalajgce zapisac
plik wynikowy w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach Norma-
tywnych i Prawnych.

*  Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

Tworzenie raportow tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych,
kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane
liczbowe oraz formuty przeprowadzajace operacje matematycz-
ne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych fi-
nansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arku-
sze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe,
pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazoda-
nowych i webowych. Narzedzia wspomagajace analize staty-
styczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie pro-
blemow optymalizacyjnych

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dyna-
miczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw bazujgcych na danych
z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych
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» Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warun-
kowego

» Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie¢ w formutach po
takiej nazwie

» Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wyko-
nywanie czynnosci

» Formatowanie czasu, daty i wartoSci finansowych z polskim for-
matem

o Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

» Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych
za pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microso-
ft Excel 2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzy-
tych w nich funkciji specjalnych i makropolecen.

» Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz
przed wprowadzaniem modyfikacii

* Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozli-
wiac:

»  Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda;

» Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

*  Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

» Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

* Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacii

»  Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

» Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, ta-
bel, nagran dzwiekowych i wideo

* Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalku-
lacyjnego

» Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie
danych w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym

*  Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdéw

* Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg wi-
doczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim wi-
doczne sg slajdy i notatki prezentera

* Petna zgodno$¢ z formatami plikébw utworzonych za pomocg
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i
2010.

» Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi
umozliwiac:

» Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

» Tworzenie materiatdbw przy uzyciu dostepnych z narzedziem
szablonow: broszur, biuletynow, katalogow.

» Edycje poszczegolnych stron materiatow.
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» Podziat tresci na kolumny.
» Umieszczanie elementow graficznych.
* wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
»  Plynne przesuwanie elementow po catej stronie publikacii.
»  Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
e Wydruk publikaciji.
*  Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standar-
dzie CMYK.
» Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztq elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:
» Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera poczto-
wego
» Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okre-
$lanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow
» Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowac poczte elek-
troniczng
* Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
» Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogébw bazujac na stowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
» Oflagowanie poczty elektronicznej z okre$leniem terminu przy-
pomnienia
e Zarzadzanie kalendarzem
¢ Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom
*  Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow
» Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji po-
woduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalenda-
rzach
e Zarzadzanie listg zadan
»  Zlecanie zadar innym uzytkownikom
e Zarzadzanie listg kontaktow
» Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom
» Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow
*  Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw
+  Oprogramowanie to powinno w petni obstugiwa¢ wszystkie istniejgce
dokumenty Zamawiajacego bez utraty jakichkolwiek ich parametréw i
cech uzytkowych; w petni kompatybilny z systemami operacyjnymi i
oprogramowaniem biurowym uzytkowanym przez Zamawiajacego

Zamawiajacy sugeruje pakiet biurowy MS Office Standard Plus 2013 OLP NL
GOV PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wiekszo$¢ komputeréw
uzytkowanych przez pracownikéw Archiwum Panstwowego w Zielonej Gérze
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posiada zainstalowane oprogramowanie biurowe MS Office a pracownicy sg
przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu biurowego
rownowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich kosztéw
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania, Ww
szczegblnosci zwigzanych z dostosowaniem i konwersji danych uzytkownika
komputera, w tym danych archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie
uzytkownikéw i szkolenie certyfikowane administratora systeméw
informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze, do
ktorej dostarczono oferowane rozwigzanie.

» Licencja nieograniczona w czasie do uzytku w administracji publicznej,
» Licencja powinna pozwala¢ na instalacje nieograniczong ilos¢ razy bez

2 Licencja koniecznos$ci kontaktowania sie z producentem systemu lub sprzetu,
» Licencja powinna pozwala¢ na przenoszenie oprogramowania na inny
sprzet,
3 llos¢ licencji 10 uzytkownikéw (stanowisk)
4 Nos$nik Wymagany jest przynajmniej jeden nosnik instalacyjny

d) Poz.IVA/10. OPROGRAMOWANIE BIUROWE Il, w ilosci 20 sztuk licencii

Nazwa
Lp elementu, Minimalne parametry wymagane
" | parametru lub
cechy
Oprogramowanie MS Office Professional Plus 2013 OLP NL GOV PL lub
rownowazne.
Za rownowazne przyjmuje si¢ oprogramowanie spetniajgce nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
.| aplikacji:
1 Qprogramowame
biurowe

« Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
 Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom niepo-
siadajacym umiejetno$ci technicznych.
* Mozliwo$¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg ka-
talogowg (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazng) — uzytkow-
nik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji robocze;
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ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach ofero-
wanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o po-
nowne uwierzytelnienie sie.

« Mozliwo$¢ aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy
wdrozonej ustugi Active Directory.

+ Mozliwo$¢ instalacji w postaci zwirtualizowane] aplikacji dostarczane;
sieciowo na stacje klienta.

+ Narzedzie wspomagajace procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i
badania zgodno$ci z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.

+ Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elek-
tronicznych w ustalonym formacie, ktory spetnia nastepujace warunki:

»  posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

*  ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgczni-
kiem 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicz-
nej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U. 2012, poz. 526),

*  umozliwia wykorzystanie schematéw XML,

» wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XA-
dES,

+ Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i szablo-
néw do potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajace dys-
trybucje odpowiednich szablondéw do wiasciwych odbiorcéw.

+ Oprogramowanie musi umozliwiaC opatrywanie dokumentéw metadany-
mi.

« W skiad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajace automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy doku-
mentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)

+ Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

« Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

»  Edytor tekstow

*  Arkusz kalkulacyjny

»  Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

* Narzedzie do tworzenia i wypetniania formularzy elektronicznych

* Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych

» Narzedzie do tworzenia i pracy z lokalng bazg danych

* Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatq (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

» Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem
OCR.

* Narzedzie komunikacji wielokanatowej stanowigce interfejs do sys-
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temu wiadomosci btyskawicznych (tekstowych), komunikacji gtoso-
wej, komunikacji video.

+ Edytor tekstow musi umozliwiac:

Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawno$ci gramatycz-
nej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i auto-
korekty.

Edycje i formatowanie tekstu w jezyku angielskim wraz z obstuga je-
zyka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci
gramatycznej oraz funkcjonalno$cig stownika wyrazow bliskoznacz-
nych i autokorekty.

Wstawianie oraz formatowanie tabel.

Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych.

Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac ta-
bele przestawne).

Automatyczne numerowanie rozdziatow, punktdéw, akapitow, tabel i
rysunkow.

Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron.

Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkowni-
kéw w dokumencie.

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywa-
nie czynnosci.

Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

Wydruk dokumentow.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adreso-
wych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do za-
rzadzania informacjg prywatna.

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word
2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemo-
wej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu.
Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacii.

Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptat-
nych narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako $rodowiska
kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie z obowigzuja-
cym prawem.

Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptat-
nych narzedzi (kontrolki) umozliwiajacych podpisanie podpisem elek-
tronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujacego w Polsce
prawa.

+ Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:
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»  Tworzenie raportow tabelarycznych

»  Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, ko-
towych

»  Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane licz-
bowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne, lo-
giczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych
i na miarach czasu.

e Tworzenie raportdw z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,
webservice)

»  Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodano-
wych i webowych. Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i
finansowa, analize¢ wariantowg i rozwigzywanie probleméw optymali-
zacyjnych

» Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dyna-
miczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw bazujacych na danych z
tabeli przestawnych

»  Wyszukiwanie i zamiane danych

»  Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

»  Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie si¢ w formutach po takie
nazwie

» Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywa-
nie czynnosci

»  Formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim forma-
tem

o Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

e Zachowanie petnej zgodnosSci z formatami plikow utworzonych za
pomocg oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel
2007 i 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich
funkcji specjalnych i makropolecen..

o Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji
+ Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozli-
wiac:

»  Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda;

*  Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

»  Drukowanie w formacie umozliwiajacym robienie notatek

o Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

»  Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacii

»  Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

*  Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel,
nagran dzwigkowych i wideo

*  Umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyj-
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nego
Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie da-
nych w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animaciji obiektow i catych slajdéw
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg wi-
doczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne
sq slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg opro-
gramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

« Narzedzie do tworzenia i wypetniania formularzy elektronicznych musi
umozliwiac:

Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w
formacie XML bez koniecznosci programowania

Umieszczenie w formularzu elektronicznym pél tekstowych, wyboru,
daty, list rozwijanych, tabel zawierajacych powtarzajgce sie zestawy
pdl do wypetnienia oraz przyciskdw.

Utworzenie w obrebie jednego formularza z jednym zestawem da-
nych kilku widokéw z réznym zestawem elementow, dostepnych dla
roznych uzytkownikow.

Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plikéw XML lub z
lokalnej bazy danych wchodzacej w sktad pakietu narzedzi biuro-
wych.

Mozliwos¢ pobierania danych z platformy do pracy grupowe;.
Przestanie danych przy uzyciu ustugi Web (tzw. web service).
Wypetnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstatego w
ten sposdb dokumentu w pliku w formacie XML.

Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu po-
wstatego z jego wypetnienia.

+ Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatdw informacyjnych musi
umozliwiac:

Tworzenie i edycje drukowanych materiatdw informacyjnych
Tworzenie materiatow przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablo-
now: broszur, biuletynow, katalogow.

Edycje poszczegolnych stron materiatow.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementéw graficznych.

wykorzystanie mechanizmu korespondencii seryjnej

Ptynne przesuwanie elementow po catej stronie publikagj.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacji.

Mozliwos¢ przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie
CMYK.

+ Narzedzie do tworzenia i pracy z lokalng bazg danych musi umoZzliwiac:
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» Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:

» Tabel sktadajgcych sie z unikatowego klucza i pél réznych typdw, w
tym tekstowych i liczbowych.

* Relacji pomiedzy tabelami

» Formularzy do wprowadzania i edycji danych

« Raportow

» Edycje danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie
danych

» Tworzenie bazy danych przy uzyciu zdefiniowanych szablonéw

*» Potaczenie z danymi zewnetrznymi, a w szczegdlnosci z innymi ba-
zami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyj-
nym.

« Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczna,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

» Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

* Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okre$lanie
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

» Tworzenie katalogbw, pozwalajacych katalogowaé poczte elektro-
niczng

* Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

» Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektro-
niczng do okreslonych katalogéw bazujac na stowach zawartych w
tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

» Oflagowanie poczty elektronicznej z okreSleniem terminu przypo-
mnienia

e Zarzadzanie kalendarzem

* Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

» Przegladanie kalendarza innych uzytkownikdw

» Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powodu-
je automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

o Zarzadzanie listg zadan

 Zlecanie zadan innym uzytkownikom

o Zarzadzanie listg kontaktow

* Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

» Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

* Mozliwo$¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow.

« Narzedzie komunikacji wielokanatowej stanowigce interfejs do systemu
wiadomosci btyskawicznych (tekstowych), komunikacji gtosowej, komuni-
kacji video musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
»  Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom niepo-
siadajagcym umiejetno$ci technicznych.
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*  Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg ka-
talogowa (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazng) — uzyt-
kownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji ro-
boczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modu-
tach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowa-
nia go o ponowne uwierzytelnienie sie.

*  Mozliwo$¢ obstugi tekstowych wiadomosci btyskawicznych.

*  Mozliwo$¢ komunikacji glosowe;j i video.

»  Sygnalizowanie statusu dostepnosci innych uzytkownikéw serwera
komunikacji wielokanatowe;.

*  Mozliwos¢ definiowania listy kontaktow lub dotaczania jej z listy za-
wartej w ustudze katalogowe;.

*  Mozliwos¢ wyswietlania szczegoétowej informacji opisujacej innych
uzytkownikéw oraz ich dostepno$¢, pobieranej z ustugi katalogowe; i
systemu kalendarzy serwera poczty elektroniczne;.

+ Oprogramowanie to powinno w petni obstugiwa¢ wszystkie istniejace
dokumenty Zamawiajacego bez utraty jakichkolwiek ich parametrow i
cech uzytkowych; w petni kompatybilny z systemami operacyjnymi i
oprogramowaniem biurowym uzytkowanym przez Zamawiajacego

Zamawiajacy sugeruje pakiet biurowy MS Office Professional Plus 2013 OLP
NL GOV PL z uwagi na fakt, iz zdecydowania wiekszo$¢ komputeréw
uzytkowanych przez pracownikéw Archiwum Panstwowego w Zielonej Gérze
posiada zainstalowane oprogramowanie biurowe MS Office a pracownicy sg
przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu biurowego
rownowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich kosztow
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwiazania, w szczeg6lnosci
zwigzanych z dostosowaniem i konwersji danych uzytkownika komputera (w
szczegdlnosci baz danych Acces), w tym danych archiwalnych oraz
przeprowadzi  szkolenie  uzytkownikow i szkolenie certyfikowane
administratora systemow informatycznych w jednostce Archiwum Panstwowego
w Zielonej Gorze, do ktérej dostarczono oferowane rozwigzanie.

» Licencja nieograniczona w czasie do uzytku w administracji publicznej,
» Licencja powinna pozwala¢ na instalacje nieograniczong ilos¢ razy bez

2 | Typ licenc;i koniecznos$ci kontaktowania sie z producentem systemu lub sprzetu,
» Licencja powinna pozwalac na przenoszenie oprogramowania na inny
sprzet,
3 llos¢ licencji 20 uzytkownikow (stanowisk)
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4 Nos$nik Wymagany jest przynajmniej jeden nosnik instalacyjny

e) Poz.IV A.11. OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE I, w ilosci 1 sztuka

Nazwa elementu,

parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane

Lp.

Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Design Standard PL
WIN BOX lub réwnowazne.

Za réwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie posiadajace

minimum ponizsze funkcjonalnosci:

* mozliwos¢  projektowania,  tamania,  skladania i
przygotowywania do druku materiatow poligraficznych
wielostronicowych oraz  materiatbw o skomplikowanej
strukturze.

* mozliwos¢ edycji zdje¢, filmow, grafiki 3D, mozliwos¢
usuwania dowolnego obiektu ze zdjecia i automatyczne
wypetnienie miejsca po nim poprzez dopasowanie tta,

* mozliwo$¢ dokonywania skomplikowanych zaznaczen,

e mozliwo$¢ manipulowania ksztattem obiektu,

» przegladarke plikéw, umozliwiajacg szybki podglad i dostep do
dokumentow,

* narzedzie umozliwiajace korekcje podstawowych wad obrazu,
kreacje obiektow i tekstu 3D.

* mozliwos¢ tworzenia projektéw opartych na figurach
geometrycznych i ich przestrzennych przeksztatceniach.

* mozliwo$¢ opracowywania i udostepniania dokumentéw PDF,

» konwertowanie dokumentdéw papierowych na pliki PDF oraz
taczenie plikdw rdznych typdw w pojedynczy plik PDF.

* mozliwo$¢ wzbogacenie plikow PDF o materiaty audio i wideo
oraz zawarto$¢ interaktywna,

» stuzace do tworzenia i zarzgdzania formularzami.

Oprogramowanie graficzne
i sktadu tekstu

Zamawiajacy sugeruje pakiet graficzny Adobe Creative Suite 6
Design Standard PL WIN BOX z uwagi na fakt, iz pracownicy sg
przeszkoleni w jego obstudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu
graficznego réwnowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia
wszelkich kosztéw wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegélnosci zwigzanych z dostosowaniem i
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konwersji  danych uzytkownika komputera w tym danych
archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie uzytkownikéw i
szkolenie certyfikowane administratora systeméw informatycznych
w jednostce Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze, do ktorej
dostarczono oferowane rozwigzanie.

2 Typ licencii » BOX, komercyjna, dozywotnia

3 llo$¢ uzytkownikdw e 1

4 | Wersja jezykowa * Polska

R » Photoshop CS6, Media Encoder CS6, Bridge CS6, InDesign

5 | Zawartosc pakietu CS6, Acrobat X Pro, llustrator CS6

6 Format no$nika + DVD-ROM

7 Platforma systemowa *  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

f) Poz.IV A.12. TERMINAL Z MONITOREM LCD 23 CALE, w ilosci 10 sztuk

TERMINAL o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rownowaznych:

Lp Nazwa elementu, Minimalne parametry wymagane

" | parametru lub cechy

Obudowa w kolorze ciemnym;
Dioda sygnalizacyjna stanu pracy (wigczony, wytgczony, uspienie);
Suma wymiaréw liczonych po krawedziach zewnetrznych wigcej niz
555mm;

1 | Obudowa Waga nie wiecej niz 1,2kg;
Mozliwo$¢ pracy w pionie i poziomie;
Pasywne chfodzenie zaréwno terminala jak i zasilacza;
Brak ruchomych elementéw mechanicznych (praca bezszumowa);
Mozliwo$¢ zabezpieczenia przed kradziezg linkg typu Kensington;

2 | Procesor Procesor o taktowaniu minimum 1200MHz;

3 | Pamie¢ RAM 2GB DDR3-1066;
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Pamiec flash

4 GB mSATA wbudowanej pamigci flash;

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta komputera;

Chipset zaprojektowany i wyprodukowany przez producenta
procesora;

Mozliwo$¢ deaktywacii karty muzycznej i sieciowej komputera;

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbps WolL;

Protokdt Point-to-Point ;

TCP/IP z DNS | DHCP

Wsparcie dla Citrix Load Balancing (ICA)

Wsparcie dla DHCP (mozliwos$¢ automatycznej, zdalnej aktualizacji
firmware i konfiguracji terminala)

Karta graficzna

Zintegrowana z plytg gtéwna;

Do 256MB pamieci video;

Wsparcie dla obstugi dwdch, niezaleznych monitoréw (tzw dual
view) oraz wy$wietlania obrazu w rozdzielczosci minimum 1920 x
1200 na kazdym z nich;

Porty 1/0

Min. 8 portéw USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim);

1x port szeregowy;

2x porty PS2

1x DisplayPort

1x DVI

2x audio line-in,

2x audio line-out (ztacza zaréwno na panelu przednim jak | tylnym
urzadzenia)

System operacyjny i
aplikacje
preinstalowane

Preinstalowany system operacyjny umozliwiajacy uzytkownikowi
szybki, wygodny i pewny dostep do Windows i innych serwerdw.
Obstuga za pomocg myszki i klawiatury

Klient VMware;

Klient RDP;

Dostepna przegladarka internetowa;

Acrobat Reader min. v9.3;

10

Dodatkowe
wyposazenie

Klawiatura USB w ukfadzie US;
Mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako
trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego;
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"

Zarzadzanie zdalne,
inwentaryzacja i
diagnostyka

Zdalna i centralna administracja koricowki w zakresie aktualizacji
firmware, oprogramowania, zmiany konfiguracji terminala
(funkcjonalno$¢ moze by¢ realizowana za pomocq dodatkowego
oprogramowania, ktére musi by¢ ujete w ofercie);

Rozwigzanie dostepu do systemu poprzez terminal powinno
zapewnia¢ mozliwo$¢ blokowania dostepu do pamieci USB na
wybranych terminalach lub grupach terminali;

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta
komputera wraz z licencjg do zarzadzania w sieci, pozwalajace
minimum na:

- prace w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwala¢ na
petne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie;

- mozliwo$¢ zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy
komputeréw unikalnego numeru inwentarzowego widocznego
zdalnie dla administratora;

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na
stacje administratorskg (konsola graficzna na stacji zarzadzajacej,
konsola tekstowa, email, sms);

- mozliwoS¢ konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia
szczegbtowosci alertow przekazywanych na stacje administratorskg
oraz wybor sposobu informacji o zdarzeniu;

- monitoring podstawowych komponentéw;

- inwentaryzacja szczeg6towa komputera: odczyt modelu, numeru
seryjnego i numer inwentarzowego komputera, wersja i model ptyty
gtéwnej;

12

Certyfikaty i normy

Deklaracja zgodnosci CE;

Certyfikaty jakosci ISO 9001 i 14001;

Certyfikat ISO9001 dla serwisu;

Certyfikat 1ISO9241 dla oferowanego modelu komputera;

Zuzycie energii w trybie pracy ACPI S0, przy uruchomionym
systemie operacyjnym nie wieksze niz 9,1W w stanie ldle oraz nie
wiecej niz 20W przy maksymalnym obcigzeniu systemu;

13

Gwarancja

Na okres co najmniej 36 miesiecy

MONITOR o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Lp.

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

Typ monitora

Monitor LCD z matrycg IPS oraz pod$wietlaniem LED
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2 | Przekatna 23 cale, 16:9
3 | Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli
4 | Kontrast 1000:1 typowy;
5 | Jasnos¢ 250 cd/m?
6 | Czas reakcji matrycy 5ms
7 | Wiernos¢ koloréw 16,7 miliona koloréw (8 bitow)
8 | Plamka 0.265 mm
9 | Kat widzenia 178° w pionie i poziomie (dla wspotczynnika kontrastu 10:1)
10 | Ztacza minimum 1 i B\QUB
11 | Wyposazenie Glosniki 2x 1,5W
multimedialne
-TCO
12 | Certyfikaty - Deklaracja zgodnosci CE,
- normy Energy Star
13 | Gwarancja Na okres co najmniej 36 miesiecy

g) Poz. IVA/13. DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA , w ilosci 12 SZTUK

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy Minimalne parametry wymagane
1 Technologia druku » Laserowa, monochromatyczna
2 Pamieé » Pamie¢ standardowa RAM minimum 64MB z opcjq

rozszerzenia pamieci do minimum 320MB
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3 Format papieru e A4

4 Szybko$¢ druku e Minimum 38 stron/min.

5 Czas pierwszego wydruku | »  Ponizej 5 sekund

6 Duplex » Tak, automatyczny
7 Rozdzielczo$¢ e Minimum 1200x1200 dpi
» Automatyczny podajnik papieru o pojemnosci minimum 250
8 Pojemno$¢ papieru arkuszy 80g/m2
» Podajnik uniwersalny o pojemnosci minimum 100 arkuszy
80g/m2

Obstugiwana gramatura

papieru »  Gramatura papieru: 60 — 163 g/m?

10 | Wydajnos¢ »  Obcigzenie maksymalne 80 000 stron miesiecznie lub wiecej

» |EEE1284 dwukierunkowe réwnolegte;
11 | Zlacza zewnetrzne e Hi-Speed USB 2.0;
» 10/100BaseTX Ethernet;

12 | Jezyki drukowania » PCL5e, PCL6, emulacja PostScript3

Obstugiwane systemy

13 .
operacyjne

e  Windows XP/Vista/7/8

» 3 lata gwarancji producenta drukarki,

14| Gwarancja * naprawa w serwisie w 72h

h) Poz.IVA/14. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE , w ilosci 2 sztuki

Lp. Nazwa elementu, Minimalne parametry wymagane
parametru lub cechy

1 Funkcje urzadzenia » Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie, Faksowanie

2 Pamig¢ (RAM) » Standardowa pamie¢ RAM: 256 MB

3 Szybko$¢ procesora o 330 MHz
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4 Obcigzenie » Maksymalne obcigzenie do 80 000 stron miesiecznie
» Port USB 2.0,

S Ztacza » Ethernet 10/100BaseTX
e RJIMNM

» Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

»  Szybkos¢ drukowania: 40 str./min;

» (Czas pierwszego druku: do 5 sekund;

* Rozdzielczos¢ druku: 1200x1200 dpi;

6 | Drukowanie «  Czcionki druku: 87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek
PostScript;

» Jezyki druku: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-
PPR, Epxon-FX;

» Duplex automatyczny;

» Rozdzielczos¢ skanowania: 600x600 dpi;

o Szybkos¢ skanowania: Do 10 str./min kolor, do 37 str./min w
czerni;

» Gfebia koloru: Wejscie 48 bit/Wyjscie 24 bit;

» Podajnik dokumentéw: Automatyczny podajnik dokumentéw

7 Skanowanie wraz z duplexem na 30 arkuszy;

» Format: M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG, XPS;

o Skanowanie do: FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamieci
USB;

» Ksigzka adresowa: LDAP lub 100 adreséw e-mail i 20 grup
adresowych;

» (Czas wykonania pierwszej kopii: 10 sekund;
o Szybkos¢ kopiowania: 40 kopii/min

8 Kopiowanie » Rozdzielczos¢ kopiowania: 600 x 600 dpi

» Zmniejszenie/powigkszenie: Zoom 25-400 %,
» Maksymalna liczba kopii: 99;

* RJ11x2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX

o Szybkos¢: 33,6kbps, 2 s/str;

»  Szybkie wybieranie: 8 przyciskow szybkiego wybierania, 100
numeréw

» Lista rozgtaszania: Maksimum 100;

» Pamiec stron: 4MB;

9 Faksowanie

» Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;

10| Pojemnosc papieru » Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
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Mozliwos¢ instalacji dodatkowego podajnika papieru o
pojemnosci 530 arkuszy 80g/m2

"

Format papieru

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-
10, DL, C5, C6, nosniki (baner) do 130 cm dtugosci

Druk dwustronny: A4, BS

12

Gramatura papieru

Podajnik 1: 60 — 120 g/m2;

Druk dwustronny: 60 — 120 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 60 — 160 g/m2
Podajnik skanera: 60 — 105 g/m2

13

Odbiornik papieru

Do 150 arkuszy strong zadrukowang do dotu

14

Kompatybilnos¢ z
systemami operacyjnymi

Windows XP / Vista/ 7 /8

15

Dodatkowe
oprogramowanie

Oprogramowanie producenta drukarki lub rownowazne do
monitorowania wykorzystania urzadzenia oraz naktadania
ograniczen posiadajace nastepujace funkcje:

- funkcjonowac w $rodowisku Windows;

- obstugiwac zardwno drukarki sieciowe (czyli podtaczone do
sieci Ethernet poprzez wbudowang w drukarke wewnetrzng
karte sieciowa) jak i drukarki podtgczone lokalnie (przez port
USB i/lub LPT)

- podawa¢ nazwy uzytkownikoéw (np. ich loginy) drukujacych
poszczegolne wydruki;

- podawa¢ nazwy drukowanych plikow, liczbe stron, date i
godzine przeprowadzenia danego wydruku;

- mozliwos¢ wpisania kosztow materiatdw eksploatacyjnych,
oraz kosztu uzycia zwyktej kartki, folii i nalepek;

- podawac koszt przeprowadzonego wydruku z mozliwoscig
rozrdznienia wydrukow o matym i duzym pokryciu (wymagane
jest rozréznianie przynajmniej 5 réznych poziomdéw pokrycia, i
przyznawanie im odpowiednich kosztow);

- mozliwo$¢ naktadania ograniczen ilosciowych na liczbe
drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujeciu
dziennym, tygodniowym i miesiecznym.

16

Gwarancja

3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu
instalacji w ciggu 24h od daty zgtoszenia lub sprzet zastepczy.
Naprawy gwarancyjne muszg by¢ realizowane przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
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Producenta;

» Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzetu -

dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.

17| Wymagane dokumenty: » Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzetu
- dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
18 | Materiaty eksploatacyjne: | «  Wymagana rozdzielno$¢ bebna i tonera.
i) Poz.IVA.15. SKANER PLASKI FORMATU A3, w ilosci 1 sztuka
Lp Nazwa elementu, Minimalne parametry wymagane
" | parametru lub cechy
1 Rodzaj skanera . Sk.aner plaski z klapg — mozliwo$¢ skanowania przy Swietle
dziennym
: »  Wewnetrznie minimalnie 48 bitow
2 Gigbia koloru » Zewnetrznie minimalnie 24 bity
Format skanowanych -
3 obiektow Minimum A3
4 Rozdzielczo$¢ optyczna . Minimalnie 1200x1200 doi
urzadzenia n ! X P
Formaty plikow . Skaqer musi umozl|W|ac tr.an.sfgr zeskaqowgqych obrazéw do
S wynikowych stacji skanujacej w postaci plikéw co najmniej o formatach
y TIFF oraz JPG
* W celu minimalizacji czasu naswietlania oryginatu o$wietlany
6 Oswietlenie obiektu powinien by¢ wytacznie skanowany w danym momencie
fragment obiektu
7 Interfejs . Ska.ner musi by¢ wyposazony w interfejs USB w wersji 2.0
lub/i 3.0
8 Oprogramowanie »  Oprogramowanie do skanowania i katalogowania skanéw
9 Gwarancja *  Minimum 24 miesigce
10 | Dokumentaca » Komplet instrukciji do sprzetu oraz dotaczonego

oprogramowania.
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IV.5. WYPOSAZENIE, KTORE ZOSTANIE DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA
(WYLACZONE Z ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO)

Poz.IV A.16. DRUKARKA LASEROWA

Poz.IV A.17. OPROGRAMOWANIE OFFICE PRO BOX

Poz.IV A.18. OPROGRAMOWANIE PHOTOSHOP CS

Poz.IV A.19. SKANER PLASKI A-4

Poz.IVA/20. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE

Poz.IVA/21. ZESTAW KOMPUTEROWY BIUROWY

Poz.IVA/22. ZASILACZ UPS RACK - dostarcza wykonawca robét budowlanych Skanska S.A.

IV.6. CENTRALA TELEFONICZNA | APARATY TELEFONICZNE

1.1 Zakres zamoéwienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia w czesci ,Centrala telefoniczna z
aparatami telefonicznymi” dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje w siedzibie Zamawiajacego:
a) Centrala telefoniczna — 1 sztuka;

) Telefon systemowy — 23 sztuki;

) Konsola rozszerzajaca do telefonu systemowego - 1 sztuka;
)

)

o O T

Telefon analogowy bezprzewodowy - 9 sztuk;
Urzadzenie zwigkszajace zasieg stacji bazowej DECT - 2 sztuki;

D

1.2 Wymagania ogélne dla urzadzen stanowiacych przedmiot zaméwienia

a) Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe.

b) Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzetu znakiem
CE.

c) Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby moz-
liwa byta bezproblemowa identyfikacja zarowno produktu jak i producenta.

1.3  Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzgdzenia przez okres co najmniej 24 miesiecy jezeli w
wymaganiach szczegotowych nie zapisano inaczej liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru technicznego. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezpfatne
naprawy w miejscu instalacji (Polska, Zielona Goéra), przy czym reakcja serwisu musi nastapi¢ nie
pozniej niz do konca nastepnego dnia roboczego od momentu zgtoszenia.

1.4 Konfiguracja urzadzen

Wykonawca zainstaluje oraz skonfiguruje centralke i aparaty telefoniczne do istniejacej sieci
teleinformatycznej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego konfigurowania centrali telefoniczne;.
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1.5 Szkolenie i dokumentacja

Wykonawca powinien zapewni¢ szkolenie obstugi i oprogramowanie centrali a takze wykona¢ dokumen-

tacje powykonawcza centrali.

1.6 Wymagania szczegotowe

e) Poz.IV A/23. CENTRALA TELEFONICZNA - w ilosci 1 szt.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Lp Nazwa elementu, Minimalne parametry wymagane
" | parametru lub cechy
Przystosowana do instalacji w standardowej szafie RACK 19”,
1 Obudowa . . .
dostarczona wraz z elementami montazowymi do szafy RACK
do 64 analogowych linii miejskich
do 64 faczy ISDN BRA (2B+D) — miejskie
do 2 faczy ISDN PRA (30B+D)
do 128 analogowych portéw wewnetrznych
) Parametry jednostki do 124 cyfrquch portow systemowych
glowne] do 100 portow VolP
do 100 translacji VolP
do 16 portow GSM
Mozliwo$¢ podtaczenia dysku HDD lub karty pamieci
Opcja nagrywania rozméw
Obstuga domofonow
3 Zainstalowane porty Analogowe linie miejskie — 2 szt.
zewnetrzne Linie ISDN BRI S0 - 2 szt.
. Zainstalowane porty Analogowe Iipig wewnetrzne — mip. 24
wewnetrzne Systemowe linie wewnetr_zne —min. 16
Obstuga domofonéw — min. 4
Obstuga infolinii — zapowiedz gtosowa, nastepnie po wybraniu nr
5 | Obstuga infolinii wewnetrznego przekierowanie na wskazany numer lub oczekiwanie
na odbior przez zdefiniowanym gtowny numer wewnetrzny.
6 | Funkcje central Przenoszenie (prz.elfier.owywan.ie.) przychodzacych wwo’rah na linie
wewnetrzne lub miejskie w trybie: - bezwarunkowym; - gdy abonent
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nie odbiera; - gdy abonent zajety.
* Definiowanie grup uzytkownikow
» Obstuga telekonferencii

7 | Oprogramowanie

 Zalgczone oprogramowanie do wykazu potgczen i kontroli kosztow

f) Poz.IV A/24. TELEFON SYSTEMOWY - 23 szt.
0 parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rbwnowaznych:

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

1 Obudowa

» Obudowa w kolorze jasnym z wyswietlaczem

Opcje telefonu

» System gtoSnomdwiacy;

» Prezentacja numeru dzwonigcego;

» Automatyczne ponowne dzwonienie;

* Menu w jezyku polskim;

* Minimum 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacjg LED;

» Sygnalizacja stanu numeréw wewnetrznych i linii miejskich;

* Przekazywanie rozméw i przejmowanie wywotan;

* Mozliwo$¢ dotaczenia konsolil rozszerzajacych klawisze
programowalne;

* Ksigzka telefoniczna oraz spisu numeréw wewnetrznych;

» Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych potaczen;

* Podreczny spis potaczen wykonywanych, odebranych i
nieodebranych;

» Konfiguracja jako interkom;

» Ustawienia telefonu przechowywane w centrali;

» Wspditpraca ze stuchawkami nagtownym;

» Prezentacja czasu potaczenia w trakcie rozmowy;

»  Wyb6r réznych rodzajéw dzwonkow dla potaczen zewnetrznych,
wewnetrznych i z bramofonu;

» Funkcja ,domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie
drzwi);

Poz. IV A/ 25. Konsola rozszerzajaca do telefonu systemowego, w ilosci 1 szt.
wspotpracujaca z oferowanym telefonem systemowym o nastepujacych zadaniach:

» Rozszerzenie do telefonu systemowego o minimum 30 dodatkowych programowalnych klawiszy
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» Wspdtpracujaca z oferowanym telefonem systemowym
» Gwarancja :24 miesigce od daty podpisania protokotu przekazania

Poz. IV A/ 26. TELEFON ANALOGOWY BEZPRZEWODOWY (symbol. w dokumentacji W93),
w ilosci 9 szt. o parametrach nie gorszych niz ponizsze parametry lub rownowaznych:

Nazwa elementu,
Lp. | parametru lub
cechy

Minimalne parametry wymagane

1 Typ telefonu

Telefon analogowy bezprzewodowy typu DECT

2 Wyswietlacz

Podswietlany wyswietlacz LCD TFT 65,000 koloréw

3. Stuchawka

Czas tadowania - maksymalnie 7 godzin
Czas oczekiwania - minimum 250 godzin gotowosci
Czas rozméw - minimum 12 godzin

4 Opcje telefonu

System gtoSnomowiacy;

Prezentacja numeru dzwonigcego;
Automatyczne ponowne dzwonienie;
Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru
Rejestr ostatnio wybieranych potaczen minimum 10 wpiséw
Automatyczne ponowne wybieranie
Funkcja wyciszania

Ksigzka telefoniczna minimum 500 wpisow
Wyswietlanie daty i czasu

Obstuga potgczenia konferencyjnego
Menu w jezyku polskim;

5 Opcje bazy

Lokalizator stuchawki
Mozliwo$¢ zalogowania 6 stuchawek

Poz. IV Al 27. Urzadzenie zwigkszajace zasieg stacji bazowej DECT - 2 szt. 0 parametrach nie

gorszych niz ponizsze parametry lub rownowaznych:

» Wspdtpraca z oferowanym telefonem bezprzewodowym;
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» Zwiekszenie zasiegu do 300 m na otwartej przestrzeni, do 50 m wewnatrz budynku;
» Sygnalizacja stanu pracy poprzez diody na obudowie;
* Gwarancja, co najmniej 24 miesiace

Poz. IVA/28.LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE | ORGANIZERY KABLI w ilosci nie wigkszej niz
250 mb. facznie

Listwy elektroinstalacjne

 Listwy prostokatne, np. firmy KOPOS typ LHD, o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych,
ktérych wymiary zalezg od ilosci poprowadzonych kabli, z zabezpieczeniem przepieciowym,
przykrecane do $ciany

 Listwy elektroinstalacyjne powinny zosta¢ zamontowane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

» Listy powinny zosta¢ zainstalowane tam, gdzie ze wzgledu na odlegtosci montowanego od gniazd
systemowych poprowadzenie przewoddw zasilajacych wymaga maskowania

Rys.1 Rozmiary i pojemnos¢
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Rys.1 Sposob montowania listwy
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Organizery kabli:

» Nie gorsze niz np. Rotronic Organizer kabli Secomp. Powotanie sie na produkt Secomp oznacza
wytacznie wymagania dotyczace trwato$ci i estetyki rownowazne organizerom tej klasy.

»  Dobor ksztattu i dtugosci organizera w zaleznosci od potrzeb

»  Organizery kabli powinny zosta¢ zamontowane w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

e Organizery kabli powinny zosta¢ zainstalowane tam, gdzie ze wzgledu na odlegto$ci montowanego
od gniazd systemowych poprowadzenie przewodow zasilajacych wymaga maskowania

« Podany ponizej przyktad organizera moze by¢ zastgpiony innym za akceptacjg zamawiajacego

Rys. nr 2. Przyktadowy organizer kabla — widok

POZ. IVZ/29. PROGRAM GRAFICZNY II, w ilo$ci 1 szt.

Nazwa elementu,

Lp. parametru lub cechy

Minimalne parametry wymagane

1 Oprogramowanie graficzne

Oprogramowanie CoreIDRAW Graphics Suite X6 PL WIN BOX
lub rownowazne

Za réwnowazne przyjmuje sie oprogramowanie posiadajace
minimum ponizsze funkcjonalnosci:
* Program powinien umozliwi¢ edycje grafiki wektorowej oraz
edycje i obrébke grafiki rastrowe.
»  Catos¢ programu oraz pomoc w jezyku polskim.
* Funkcje oprogramowania:
- do konwertowania bitmap na pliki wektorowe,
- projektowania stron www,
- robienia zdje¢ pulpitu,
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- wybor fontdéw i szablonéw do projektowania,

- manipulacja krzywymi Beziera,

- grupowanie obiektow,

- edycje tekstow,

- jednolitego wypetnienia kolorem,

- wypetnienia tonalnego,

- wypetnienia gradientem wypetnienia tekstura,

- mozliwos¢ zapisu w formie m.in. tiff, jpg, bmp, cdr,

- praca z modelami koloréw : RGB i CMYK, LAB,

- zaawansowana obstuga czcionek OpenType®,

- natywna obstuga systemoéw 64-bitowych

- rozszerzone wsparcie dla procesordw wielordzeniowych.
Zamawiajacy sugeruje pakiet graficzny CoreDRAW Graphics
Suite X6 PL WIN BOX z uwagi na fakt, iz pracownicy sg
przeszkoleni w jego obstudze.
W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawce pakietu
graficznego réwnowaznego, zobowigzany jest on do pokrycia
wszelkich kosztow wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegélnosci zwigzanych z dostosowaniem i
konwersji danych uzytkownika komputera w tym danych
archiwalnych oraz przeprowadzi szkolenie uzytkownikéw i
szkolenie certyfikowane administratora systeméw informatycznych
w jednostce Archiwum Panstwowego w Zielonej Gorze, do ktorej
dostarczono oferowane rozwigzanie.

2 Typ licencii » BOX, komercyjna, dozywotnia
3 llo$¢ uzytkownikdw e 1
4 | Wersja jezykowa * Polska

5 Zawarto$¢ pakietu

e CoreIDRAW X6, Corel PHOTO-PAINT X6, Corel
PowerTRACE X6, Corel Website Creator X6, Corel CAPTURE
X6, Corel CONNECT X6, PhotoZoom Pro 2, ConceptShare

6 Format nosnika

« DVD-ROM

7 Platforma systemowa

e Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
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