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CZESC V. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE DO PRACOWNI
NAUKOWEJ | WYSTAWIENNICZEJ

V.1. WARUNKI OGOLNE

V.1.1. Zakres zamdwienia

»  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia, sprzet, urzadzenia i meble dostarczy
zamontuje tam gdzie to jest konieczne w nowym budynku Zamawiajacego:

»  Zaleznie od charakterystyki danego mebla, sprzetu lub urzadzenia, w ramach realizacji zaméwienia,
Wykonawca dostarczy dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do instalacji i uzytkowania
wszystkich urzadzen

» Dostarczone meble i sprzet musza by¢ fabrycznie nowe i petnowarto$ciowe oraz nie moga nosi¢ znamion
jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

V.1.2. Wymagania ogélne dla urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia

*  Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposéb, aby mozliwa byta
bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

» Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w
tresci pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujace na miejsce pochodzenia
produktu, majg one jedynie charakter przyktadowy. a wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania w
tym przypadku rozwigzan rownowaznych.

» Zakres rOwnowaznosci wyznaczajg wymagania okreslone we wskazanych w opisie przedmiotu
zamowienia. Jezeli do opisania przedmiotu zamoéwienia uzyto norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

» Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze oferowana przez niego dostawa spetnia wymagania
Zamawiajacego.

»  Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty, jezeli to jest wymagane:

- Swiadectwo autoryzacji lub certyfikat producenta — wymagane jest dotaczenie kopii odpowiednich
dokumentow (certyfikatow lub stosownych oswiadczen),

- Deklaracja CE - do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie spetienia wymogu przez
Zamawiany sprzet,

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajaca spetnienie wymogu,

V.1.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru technicznego na urzadzenia, prawo do zawartego w cenie zamdwienia korzystania
przez Zamawiajacego z pomocy technicznej w jezyku polskim, realizowanej przez producenta urzadzen
lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy),

V.1.4. Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzadzenia, przez okres co najmniej 12 miesiecy od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektorych urzadzen i
sprzetu terminy gwarancji sq ustalone indywidualnie tacznie z opisem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezptatne naprawy w miejscu instalacji (Polska,
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Zielona Gora), przy czym reakcja serwisu musi nastapi¢ nie pézniej niz do konca trzeciego dnia
roboczego od momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwos¢ komunikowania si¢ z Zamawiajacym
w jezyku polskim.

V.1.5. Instruktaz uzytkowania i obstugi urzadzen

Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia instruktaz z zakresu uzytkowania i obstugi sprzetu
oraz urzadzen w zakresie umozliwiajagcym ich samodzielne uruchamianie i uzytkowanie (z
uwzglednieniem specyficznych ich cech). Instruktaz w jezyku polskim odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego i bedzie trwat minimum 8 godzin.

V.1.6. ZESTAWIENIE SPRZETU ZE WSKAZANIEM MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Z;;ylfja Nazwa sprzetu lub urzadzenia |llosé Pomieszczenie nr | Nazwa pomieszczenia
Poz.V/ 1 |Regat do sortowania 1 307 Pracownia opracowania
Poz. V/2 | Lampa na biurko do pracowni 16 113 Pracowania naukowa
103,108,110x2,
113, 123, 127, 202,
204x4, 206x4,
206x4, 207x2, 208,
Poz. VI3  |Lampa na biurko stojgca 39 209, 2010, 211,
212x2, 213, 303,
304, 307x3, 308x3,
309, 310, 312, 313,
314, 315, 318
Poz. VI4 | Stojak na ulotki 1 124 Sala wystawowa
Poz.V/5 Ekran 1 123 Sala konferencyjna
Poz.V/6 Projektor 1 123 Sala konferencyjna
Poz. VI7 | Stot konferencyjny sktadany 10 123 Sala konferencyjna
Poz. VI8  [Napisy 2 128 Sluza wejsciowa
Poz. VI9 System. zawieszania ram 1 124 Sala wystawowa
wystawienniczych
Poz, /10 | Ramy aluminiowe 34 124 Sala wystawowa
wystawiennicze
Poz.V /11 | Gabloty wystawiennicze 10 124 Sala wystawowa
Poz. V/12 | Witryny wystawiennicze 2 124 Sala wystawowa
Poz.V/13 | Aparat fotograficzny 1 304 Pokdj popularyzacii
Poz.V/14 | Obiektyw | 1 304 Pokdj popularyzacii
Poz. V/15 | Obiektyw I 1 304 Pokdj popularyzacii
Poz. V/16 | Kamera cyfrowa 1 304 Pokdj popularyzacii
Poz. V17 | Tto fotograficzne 1 204 Pracownia digitalizacji
Poz. V18 tam'?y ze statywem do fotografii |, 204 Pracownia digitalizacj
ezcieniowej
Poz. V/19 | Statyw do aparatu 1 204 Pracownia digitalizacji
Poz. V/20 | Telewizor kolorowy 1 123 Sala konferencyjna
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Zestaw nagto$nienia

Poz. VI21 |przenosnego z mikrofonami 1 123 Sala konferencyjna
bezprzewodowymi

Poz. V/22 | Dyktafon cyfrowy 1 208 Sekretariat

V.2. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poz.V/ 1. REGAL DO SORTOWANIA (symb. dok. projekt S7a) o nastepujacych parametrach:

BEE_INNN
Ll L bl L[
L L L L]

Rys. nr 1. Regat do sortowania . Widok przyktadowego regatu

*  Wymiary: wysokos¢ 1860-1865 mm, szerokos¢ 910-915 mm, gteboko$¢ 420mm

» Regatliczacy 3 kolumny.

« Sciana boczna regatu ma by¢ wykonana z jednego formatu blachy stalowe zimnowalcowanej, w
ksztatcie dwoch prostokatnych pdt-zamknigtych profili zimno gietych o wymiarach min. 25 x 40 mm,
potaczonych ze sobg petng $ciang. Dwa boki profili stanowig wspolny element profili i wypetienia
Sciany. Szeroko$¢ Scian bocznych taka jak szeroko$¢ potek. W profilach wykonane wyciecia na
zaczepy potek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubo$ci min. 3 mm. Zadne elementy
$cian bocznych nie mogg posiadac ostrych kantow i krawedzi. Ze wzgledu na rodzaj sortowanych
materiatow winien zosta¢ zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu pdtek co 30 mm, bez
koniecznoéci uzycia narzedzi. Sciany boczne musza byé w sposéb trwaly potaczone z podstawa
regatu tj. za pomocq potgczen Srubowych, nie dopuszcza sig taczenia zatrzaskowego. Dodatkowo
dla zapewnienia sztywnosci catej konstrukcji Sciany boczne regatu winny by¢ potaczone poprzez
stezenia krzyzowe oraz potke gorna regatu, ktdra to musi byé przykrecana na state. Sciany boczne
pomalowane poliestrowg farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL 9002. Malowanie $cian po
wykonaniu wszystkich otwordw.

»  cokot ze stali na $lizgaczach z regulacjg wysokosci.
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Potka do sortowania akt 0 wymiarze A4.
mozliwo$¢ indywidualnego opisywania przy uzyciu aluminiowych uchwytow na etykiety lub profili
aluminiowych na przedniej krawedzi kazdej potki.

Poz.V/ 2. LAMPA NA BIURKO (symbol dok. projekt W122) o nastepujacych lub rownowaznych
parametrach:

2-ramienny wysiegnik
materiat: metal, stal szczotkowana
oprawa ruchoma we wszystkich ptaszczyznach, obrot 360 °
regulowane ramie i klosz utatwiajace ukierunkowanie $wiatta.
moc: max 60 W, zasilanie: 220-240V, kabel min. 1,75 cm
wymiary: wys. min. 56 cm
kolor : szary, metalik
czestotliwos¢ pracy 50-60 Hz,
klasa ochronnosci: Il
Kabel zasilajacy o dtugosci 2 m
bez promieniowania UV i IR
wedtug wzoru zamieszczonego na rysunku

Rys. nr 2. Lampa na burko. Widok pogladowy

Poz.V/ 3. LAMPA NA BIURKO STOJACA o nastepujgcych lub rownowaznych parametrach:

2-ramienny wysiegnik

Materiat: Metal stal szczotkowana

Oprawa ruchoma we wszystkich ptaszczyznach,
Regulowane ramie i klosz utatwiajace ukierunkowanie Swiata.
Moc: max 60 W

Zasilanie: 220-240V

Wymiary: wys. min. 56 cm

Kolor : szary, stal szczotkowana

Czestotliwos¢ pracy 50-60 Hz,

Klasa ochronnosci: I, stopien ochrony IP20
kabel zasilajacy dtugosci 2mb

bez promieniowania UV i IR

wedtug wzoru zamieszczonego na rysunku
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Rys. nr 3. Lampka stojaca

Poz.V/ 4. STOJAK NA ULOTKI (symbol dok. projekt W126) o nastepujacych lub rownowaznych
parametrach:

ekspozytor stojacy (z jedng noga)

konstrukcja z profili aluminiowych, anodowanych wysoko$¢ 130 cm
kieszenie na ulotki wykonane z pleksi przezroczystej w formacie A4, 3 szt.
podstawa - kregi malowane proszkowo

kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym

Poz.V/ 5. EKRAN (symbol dok.projekt W64) o nastepujacych lub rbwnowaznych parametrach:

Ekran projekcyjny z mozliwoscig podwieszenia do sufitu

Wymiary: szeroko$¢ 230-235cm, wys. 130-135 cm

montowany na state w metalowej obudowie

wbudowany system zdalnego sterowania

powierzchnia antystatyczna odporny na odksztatcenia materiatow

czarna tylna powierzchnia zapobiegajaca przepuszczaniu $wiatta

Przeznaczenie urzadzenia do profesjonalnych instalacji w salach konferencyjnych, audytoryjnych

aulach itp.
Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Poz.V/ 6. PROJEKTOR symbol. dok. projekt. W119) o nastepujacych lub rownowaznych
parametrach:

Projektor prezentacyjny wraz za z mozliwo$cig montazu/podwieszenia do $ciany w celu
wysSwietlania max.1m powyzej poziomu wzroku 0sob siedzacych .
Przeznaczenie projektora: prezentacyjny

Rozdzielczo$¢ natywna minimum 1920x1080

Kontrast minimum 2000:1

Zywotno$é lampy minimum 3000 godzin

Jasnos$¢ przynajmniej do 3500 ANSI Lumenow

Technologia DPL

Korekta ,keystone” w pionie minimum =+ 35 stopni

Odlegtos¢ wyswietlania do 10 m

Opcje tacznosci: VGA, HDMI, RJ 45, USB, D-sub 15 stykowe,

Gwarancja: minimum 24 m-ce na urzadzenie, a na lampe minimum 12m-cy
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*  Przeznaczenie urzadzenia do profesjonalnych instalacji w salach konferencyjnych, audytoryjnych

aulach itp.
» Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

Poz.V/ 7. STOL KONFERENCYJNY SKLADANY o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

 stot do roznych zastosowan - np. do biura, sali konferencyjnej, sali bankietowej itp.

» podstawa sktadana z profilu stalowego kolor satyna o przekroju rurowym. Nogi sktadane do
wewnatrz umozliwiajgce przechowywanie stotow w sztapli

* Dlatz ptyty min.18 mm dwustronnie melaminowanej - krawedzie oklejone na gorgco 2 mm
obrzezem PCV.

* blat - wymiary 120 x 80 cm

* rownowazny lub niegorszy niz stot sktadany systemu DOMINO-25:

» kolor blatu ,orzech” okleina CPL HQ Orzech — wzér ze strony
http://www.porta.com.pl/probki_kolorow,p22.html

Rys. nr 4. Wizualizacja przyktadowego stotu sktadanego np. Domino -25

Poz.V/ 8. NAPISY i ZNAKI:

Wykonanie napiséw w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedtug zestawienia :

» ,Informatorium” — umieszczone ladzie recepcyjnej, napis o wysoko$ci 15 cm czcionkg book
Antiqua, w kolorze stali szczotkowanej

 ,Pracowania naukowa” napis o wysokosci 15 cm czcionkg book Antiqua, w kolorze stali
szczotkowanej na drzwiach wejéciowych wewnetrznych

* ,Archiwum czynne w godz. 7,30 - 16,30” napis o wysokosci 15 cm czcionkg book Antiqua, w
kolorze stali szczotkowanej na drzwiach wejsciowych zewnetrznych rozsuwanych

» Telefon zostaw w szatni

TELEFON
ZOSTAW
W SZATNI

* Dlugopis zostaw w szatni

DLUGOPIS
ZOSTAW
W SZATNI
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Poz.V/ 9. SYSTEM ZAWIESZANIA RAM WYSTAWIENNICZYCH do sali wystawowej nr 124. 0

nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

System zawieszania ,Cliprail”: o dtugo$ci 23 mb (dla 29 ram aluminiowych), sktadajacy sie z:

*  szyn aluminiowych o wysoko$ci 25 mm i grubosci 8,2 mm, srebrnych lub w kolorze $ciany (biel
tamana ) mocowanych do Sciany( pod sufitem podwieszanym) za pomocg kotkéw rozporowych i
Srub, pozwalajgcych utrzymac obcigzenie okoto 20 kg na 1 mb szyny

*  hakow —120 sztuk o no$nosci 4 kg kazdy, pozwalajacymi na zaczepienie ich w dowolnym miejscu
szyny przyscienne;

»  zespoly ciezarkdw — 29 sztuk

» linek zzaczepami (zytek o mozliwie najmniejszym przekroju np. 0,20 mm montowanych do
haczykéw i ram aluminiowych — 30 par zytek, pod 2 m kazda ,

» komplet systemu zawieszania powinien by¢ rownowazny lub niegorszy od systemu np. ,Cliprail”:

* montaz w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym

Rys. nr 5. Elementy system zawieszania ,Clipreil” montowanego do $ciany

Poz.V/ 10. RAMY ALUMINIOWE WYSTAWIENNICZE, w tym:;

1) 24 szt o formacie B-1, czyli wymiarach 70 x 100 cm

2) 10 szt. o formacie B 2 czyli wymiarach 50 x 70 cm

Ramy aluminiowe spetniajace nastepujace warunki techniczne:

o zawiera profil zatrzaskowy otwierany z przodu

»  plecki ramy wykonane sg z tworzywa PS

* rama wykonana z aluminiowego profilu o szeroko$ci 25 mm

* posiada zabezpieczajgca folie antyrefleksyjng z filtrem UV chronigcq plakat przed zniszczeniem i
blaknigciem

* posiada zaokraglone narozniki

* rama aluminiowa wykonana w kolorze srebrnym anodowanym

Poz.V/ 11. GABLOTY WYSTAWIENNICZE, 10 szt. o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

» rozmiary gabloty: wysokos¢ 100 cm; szerokos¢ 90 cm, gtebokos¢ 60 cm,

*  wysokos¢ czesci szklanej 20 cm

»  konstrukcja aluminiowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych — kolor satyna

*  wypetnienie szkto w uszczelkach

»  gablota zamykana zamkami patentowymi
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Rys. nr 6. Gablota wystawiennicza np. firmy Artolex
Wieko otwierane z gory
cato$¢ na stopkach regulowanych
szkto bezpieczne hartowane lub bezpieczne klejone
oswietlenie diodami LED wysokiej mocy (4 szt.) zainstalowanymi w delikatnym profilu aluminiowym
(mozliwos¢ regulacji kata Swiecenia)
pulpit gabloty wytozony tkaning wetniang w kolorze zielonym

Poz.V/ 12. WITRYNY WYSTAWIENNICZE, 2 szt. o nastepujacych lub rbwnowaznych parametrach:

wymiary: wysokos¢: 200 cm, szerokos¢: 50 cm, gtebokos¢ 50 cm.
wykonanie: aluminium, szkto

ilo$¢ potek: 5

o$wietlenie: 2 punkty na kazdg potke LED

catos¢ na stopkach regulowanych

konstrukcja aluminiowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych
wypetnienie szkfo , uszczelnione

gablota zamykana zamkami na klucz patentowy

-1

Rys. nr 7. Zdjecie gabloty

Poz.V/ 13. APARAT FOTOGRAFICZNY (LUSTRZANKA CYFROWA) , szt. 1, 0 parametrach niegorszych niz:
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Poz.V/ 14. OBIEKTYW |, szt. 1 o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

Poz.V/ 15. OBIEKTYW II, szt. 1 o nastepujacych lub rbwnowaznych parametrach:

matryca Swiattoczuta CMOS APS-C o rozdzielczo$ci 18 megapiksela

3 calowy ekran LCD o zmiennym kacie

zakres czuto$ci ISO: 100-6400, H:12800

system AF z 9 punktami krzyzowymi

system pomiarowy IFCL

przestrzen kolorow Info SRGB, Adobe RGB

obiektyw EF-S

akumulator Li-lon

0 parametrach niegorszych lub rbwnowaznych niz np. Canon EOS 60D
gwarancja 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu

Zoom 11x - 18-200 mm

4-punktowy stabilizator obrazu

Auto. wykrywanie panoramowania i statywu
Odlegtos¢ ogniskowania - 0,45 m

Soczewki asferyczne i UD

Powtoki Super-Spectra zmniejszajace efekt flary i zjawy
EF-SIS

Ogniskowa: 18-200 mm

Kat widzenia: 74° 20' - 7° 50’

Minimalna wartos¢ przystony: 3.5
Maksymalna warto$¢ przystony: 22 - 38
Minimalna odlegtos¢ ostrzenia AF/MF: 45 cm
Stabilizacja: tak

0 parametrach niegorszych lub rbwnowaznych niz np. Canon EF-S 18-200mm {/3.5-5.6 IS

gwarancja 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu

Ogniskowa: 60 mm

minimalna wartos¢ przystony: 2.8

maksymalna warto$¢ przystony: 32

minimalna odlegtos¢ ostrzenia AF/MF: 20 cm

Srednica filtra: 52 mm

0 parametrach niezgorszych niz, np. Canon EF-S 60 mm /2.8 USM Macro

Poz.V/ 16. KAMERA CYFROWA HD , szt. 1, 0 nastepujacych lub rbwnowaznych parametrach:

rozdzielczo$¢: 5,3 min. piks.,

jako$¢ zapisu: HD (1080p),

zblizenie optyczne min. 25 x

karta pamieci 16 GB

dodatkowy akumulator

0 parametrach niegorszych niz np. Kamera SONY HDR-PJ200EB
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Poz.V/ 17. TLA FOTOGRAFICZNE - szt. 1, o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

Zestaw do realizacji fotografii bezcieniowej sktadajacy sie z:

»  dwoch statywow teleskopowych wykonanych z aluminium, o maksymalnej wysokosci 230 cm,
posiadajacych teleskopowy mechanizm sktadania statywow, ktéry pozwala na zakresu pracy od 81
do 230 cm, i regulowany jest ptynnie na dowolnej wysokosci,

1

Rys. nr 8.Zestaw ze sklepu ,Profesjonalny Fripers

» trzpien z gtowicg o Srednicy 12 mm.

» Dbelki poprzecznej o szerokosci 170 cm mocowanej na statywach, posiadajaca na kazdym z
koncéw otwdr o Srednicy ok. 16mm co pozwala na montaz jej na kazdym statywie

 tta wykonane z materiatu specjalnej strukturze ktora pozwala pochtania¢ swiatto a jednoczesnie
mozna je od tytu pod$wietla¢ dodatkowo do$wietlajac obiekt.

» tlojest o gramaturze 120g/m2 .

* jedna strona tta jest matowa, nie powoduje odbi¢ Swiatta a druga strona delikatnie btyszczaca. W
przypadku zagniecen tto tatwo wyprostowa¢ poprzez mokre prasowanie, rozwieszenie go czy
nawiniecie na rolke.

» materiat tha jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i i pekniecia oraz na dziatanie wody.
Wymiary tla wysokos¢: 230cm, szeroko$¢: 160cm

Poz.V/ 18. LAMPY ZE STATYWEM DO FOTOGRAFII BEZCIENIOWEJ - 2 szt. o nastepujacych lub
rownowaznych parametrach:

» lampa $wiatta ciggtego 90 W. z czaszg o Srednicy 26 cm, Temperatura barwowa wynosi 5500 stopni
Kelwina, ktéra to odpowiada doktadnie temperaturze $wiatta stonecznego

» statyw na sktadanym trojnogu, posiadajacy teleskopowy mechanizm sktadania statywow, ktory
pozwala na zakresu pracy od 60 do 130 cm i regulowany jest ptynnie
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Rys. nr 9. Lampa ze statywem. Widok pogladowy

Poz.V/ 19. STATYW DO APARATU - szt.1 o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

wysoko$¢ po roztozeniu min. 150 cm,
wbudowana poziomica

wysiegnik

trzysekcyjne nogi

gumowe stopki

ruchoma gtowica

Poz. V/20. TELEWIZOR KOLOROWY Z EKRANEM O PRZEKATNEJ 60”- 1 szt. o nastepujacych lub
rownowaznych parametrach:

Przekatna ekranu min. 60" (152 cm)

Rozdzielczo$¢: Full HD 1080p

Format ekranu: 16:9

Mozliwo$¢ montazu na uchwycie zgodnym ze standardem VESA
Wbudowane gtosniki: min. 2 szt.

Moc pojedynczego wbudowanego gto$nika: min. 10W
Odtwarzanie z no$nika USB: wideo, audio, zdjecia, Funkcja Time Shift+
Czujnik oswietlenia

Ztacza wejsciowe video (In):

- HDMI: min. 4 szt. w tym min. 1 szt. o utatwionym dostepie od przodu lub z boku urzadzenia
- Obstuga HDMI PC Input

- PC In (D-Sub): min. 1 szt.

- Composite Video: min. 1 szt.

- Component Video (Y/Pb/Pr): min. 1 szt.

- SCART: min. 1 szt.

- RF: min. 1 szt.

Ztacza wejsciowe audio (In):

- PC Stereo Audio In: min. 1 szt.

- Analog Audio: min. 1 szt.

Ztacza wyjsciowe audio (Out):

- Analogowe audio: min. 1 szt.

- Cyfrowe audio: min. 1 szt.

Ztacze USB: min. 1 szt.

Zasilanie: AC 220-240V, 50Hz
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e Zuzycie energii nie wieksze niz 70W
» (Gwarancja- 24 miesiecy gwarancji

Poz.V/21. ZESTAW NAGLOSNIENIA PRZENOSNEGO Z MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI
-1 ZESTAW o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

Kompletny zestaw nagto$nienia przeno$nego z wbudowanym wzmacniaczem 3-wej$ciowym oraz
czterema mikrofonami bezprzewodowymi wraz z wyposazeniem.

Zawartos¢ Zestawu:

2 szt. kolumny gtosnikowe aktywne min. 175Wrms z wbudowanym wzmacniaczem i mikserem
3-wejsciowym,

2 szt. statywy kolumnowe,

4 szt. bezprzewodowe mikrofony (do reki) z akumulatorami,

1 szt. odbiornik mikrofonéw wraz z kablem do wzmacniacza,

t adowarka akumulatoréw mikrofonowych,

Okablowanie taczace kolumny min. 10m,

2 szt. przedtuzacze 230V,

Gwarancja- 24 miesiecy gwarancji

Parametry Techniczne Kolumny:

Pasmo przenoszenia: 45 - 20 000Hz.,

Moc: 175Wrms, 300Wmax,

Wejscia: 1 x linia (sym., 240mV, stereo niesym., 950mV), 2 x mikr. (sym., 10mV),
Potaczenia: XLR i RCA L/P (linia), 2 x XLR (mikr.), 2 x 6.3mm (mikr.),

Wyjscie: liniowe, zbalansowane (XLR i 6.3mm, sym.),

Inne: 2-pasmowy EQ +£12dB, wbudowany limiter,

SPL (1W/1m): 96dB, max. 119dB,

Zasilanie: 230V"/50Hz/370VA,

Parametry Techniczne Mikrofonu (Nadajnik):

Mikrofon estradowy, do reki,

Technologia radiowa: UHF/PLL,

Czestotliwosci pracy: 500-862MHz. 32 kanaty,
Stabilno$¢ czestotliwosci nosnej: +/_0,005%,
Odstep sasiedniokanatwy: 200kHz,

Moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na SmW),
Aktywnos¢ nadajnika: <100%,

Wkiadka mikrofonowa: dynamiczna, kierunkowa,
Pasmo przenoszenia mikrofonu: 40Hz. — 18 000Hz.,
Przefacznik: zatacz /wytacz mikrofon,

Alarm (wskaznik) stanu baterii,

Przetacznik: zmniejszanie mocy (<10mW i 5SmW)
Do 7 godzin ciggtej pracy,

Parametry Techniczne Odbiornika Mikrofonéw

Technologia radiowa: UHF/PLL,
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«  Odbierane czestotliwosci: 500-862MHz. kontrolowane przez CPU,

+  Organizacja przydziatu czestotliwosci: 4 grupy po 8 czestotliwosci kazda, ustawiana,

- Stabilnos¢ czestotliwosci: +/_ 10ppm,

+  Znieksztatcenia T.H.D.: <0,5%,

+ Pasmo przenoszenia: 40Hz. — 18 000Hz,

« Redukcja szuméw S/N: >105dB,

« Poziom sygnatu wyjsciowego: wyjscia zbalansowane: 0-600mV, nie zbalansowane 0-300mV,
«  Potencjometry wzmocnienia mikrofonow,

+ 4 gniazda wyjéciowe Jack — nie zbalansowane,

+  Gniazdo wyjsciowe XLR dla zsumowanego sygnatu 4 mikrofondw — zbalansowane,

«  Gniazdo wyj$ciowe Jack dla zsumowanego sygnatu 4 mikrofonéw — nie zbalansowane.

Poz.V/ 22. DYKTAFON CYFROWY Z KARTA PAMIECI 8 GB - w ilosci 1 szt.

0 nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

» Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej min. 2 GB,

*  Mozliwo$¢ zapisu na kartach pamigci microSD/SDHC,

» Zalgczona dodatkowa karta pamieci min. 8 GB,

*  Wyswietlacz LCD,

»  Mikrofon monofoniczny,

» (Czas nagrania do 820 godziny w standardowej jakosci,

» (Czas nagrania do 33 godzin w wysokiej jakosci,

» Liczba trybow jako$ci nagrania min. 6,

» Liczba folderéw zapisu nagran min. 5,

» Liczba nagran w folderze min. 200,

» Aktywacja gtosem,

e Odtwarzanie plikéw MP3,

»  Menu w jezyku polskim,

» Regulacja czutosci mikrofonu,

* Regulacja predkosci odtwarzania,

» Blokada przyciskow (Hold),

» Funkcje dodatkowe: czytnik kart pamieci microSD/SDHC, filtr gérnoprzepustowy, funkcja dysku
wymiennego (PenDrive), indeksowanie nagran, nagrywanie w formacie MP3, odtwarzanie plikoéw
WMA, zapisywanie daty nagrania,

» Wejscie mikrofonowe: 3,5 mm typu jack,

»  Wyjscie stuchawkowe: 3,5 mm typu jack,

*  Mozliwo$¢ potaczenia z komputerem poprzez zigcze USB 2.0,

» (Czas pracy akumulatora: tryb nagrywania do 72 godzin, tryb odtwarzania do 68 godzin,

» Zatgczone baterie/akumulatory, etui, instrukcja obstugi w jezyku polskim, kabel USB, karta pamieci
8 GB,

» Gwarancja min. 24 miesigce,
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