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CZESC lll. WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE DO PRACOWNI
OPRACOWANIA | POMIESZCZEN CZYSZCZENIA AKT

IIl.1.WARUNKI OGOLNE

lIl.1.1. Zakres zamoéwienia

» Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia, sprzet, urzadzenia i meble dostarczy
zamontuje w nowym budynku Zamawiajgcego:

o Zaleznie od charakterystyki danego mebla, sprzetu lub urzadzenia, w ramach realizacji zamowienia,
Wykonawca dostarczy dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do instalacji i uzytkowania
wszystkich urzadzen

» Dostarczone meble i sprzet muszg by¢ fabrycznie nowe i petnowarto$ciowe oraz nie mogg nosi¢ znamion
jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

o Zaleznie od charakterystyki danego mebla, sprzetu lub urzadzenia, w ramach realizacji zamowienia,
Wykonawca dostarczy dokumentacje oraz wszystkie elementy niezbedne do potaczenia i instalacji
wszystkich urzadzen

«  Wykonawca dostarczy nastepujace atesty i certyfikaty, jezeli to jest wymagane:

- Swiadectwo autoryzaciji lub certyfikat producenta — wymagane jest dofgczenie kopii odpowiednich
dokumentow (certyfikatow lub stosownych oswiadczen),

- Deklaracja CE — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie spetnienia wymogu przez
Zamawiany sprzet,

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu
potwierdzajaca spetnienie wymogu,

l11.1.2. Wymagania ogélne dla urzadzen stanowiagcych przedmiot zaméwienia

» Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w tresci
pojawity sie znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujgce na miejsce pochodzenia produktu, majg one
jedynie charakter przyktadowy. a wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania w tym przypadku rozwigzan
réwnowaznych.

o Zakres rownowazno$ci wyznaczajg wymagania okre$lone we wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia.
Jezeli do opisania przedmiotu zamowienia uzyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zaméwieni publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

»  Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykaza¢ w ofercie, ze oferowana przez niego dostawa spetnia wymagania Zamawiajacego.

l.1.3. Pomoc techniczna i aktualizacje

Wykonawca zapewni przez okres minimum 12 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru technicznego na urzadzenia, prawo do zawartego w cenie zamdwienia korzystania
przez Zamawiajacego z pomocy technicznej w jezyku polskim, realizowanej przez producenta urzadzen
lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy), uzyskiwania i stosowania
poprawek do oprogramowania niezbednego do pracy zamawianego sprzetu (np. uaktualnienia
firmware).

I11.1.4. Warunki gwaranc;ji

Wykonawca zapewni gwarancje na urzgdzenia, przez okres co najmniej 12 miesiecy od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego. Uwaga: Dla niektorych urzadzen i
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sprzetu terminy gwarancji sq ustalone indywidualnie facznie z opisem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca w ramach gwarancji zapewni catkowicie bezptatne naprawy w miejscu instalacji (Polska,
Zielona Gora), przy czym reakcja serwisu musi nastapi¢ nie pézniej niz do konca trzeciego dnia
roboczego od momentu zgtoszenia. Serwis musi mie¢ mozliwo$¢ komunikowania si¢ z Zamawiajacym
w jezyku polskim.

l11.1.5. Instruktaz uzytkowania i obstugi urzadzen
Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamowienia instruktaz z zakresu uzytkowania i obstugi sprzetu

oraz

urzadzen w zakresie umozliwiajgcym ich samodzielne uruchamianie i uzytkowanie (z

uwzglednieniem specyficznych ich cech). Instruktaz w jezyku polskim odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego i bedzie trwat minimum 8 godzin.

lIl.2. ZESTAWIENIE SPRZETU OBJETEGO ZAMOWIENIEM ZE WSKAZANIEM

MIEJSCA PRZEZNACZENIA
Pozycja Symbol N llosé Wystepowanie
. azwa : .
zopisu | elementu (szt) (nr pomieszczenia)
Poz.1I1/1 W124 | Gilotyna mata 2 119,313
Poz.lII/2 W90 | Wozek na akta 5 110(3szt.),201,301
Poz.III/3 W 94 | Drabina 5 110,201(2szt), 301(2szt)
Poz.lIl/4 W104 | Podest 3 110,201,301
Jednostanowiskowy zestaw |1 110
Poz.11l/5 odciagowy
Poz.11I/6 W 103 | Niszczarka 9 127,206,207,208,210,211,309,313,314,
Poz.lII/7 W63 | Kserokopiarka 1 19

lII.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Poz.llI/1.GILOTYNA MALA (symbol dok. projekt. W124) o nastepujacych lub rownowaznych

parametrach:
nozowa przeznaczona do intensywnego uzytkowania w biurze

format minimum A3
automatyczny system docisku papieru
zewnetrzna podporka do papieru
jednorazowe ciecie do 50 kartek 70 g
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Poz.lll;2.WOZEK DO TRANSPORTU AKT (symbol dok. projekt. W90) o nastepujacych lub
rownowaznych parametrach:

Wymiary: 70 x 420 x 925 [mm] (dt x szer x wys)

Przeznaczone do transportu wewnetrznego akt,

Konstrukcja: stalowa z blachy o kolorze stali szczotkowanej

Pochwyty do pchania lub ciggniecia wdzka

llo$¢ pdtek -3, polki ptaskie

Kotka: wyposazony w 4 kotka skretne na tozyskach kulkowych, gumowane z bieznig nierysujacg o
$rednicy max.100mm z mozliwoscig ich blokowania

Min. no$nos¢ - 150kg

Rys. nr 1. Zdjecie przyktadowego wozka do akt

Poz.1ll/.3.DRABINA (symbol dok. projekt. W94) o nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

Rys. nr 2. Zdjecie drabiny

Konstrukcja drabiny wykonana z aluminium, sktadana.

Stopnie o gtebokosci 15 cm zapewniajg wygode i bezpieczenstwo.
llos¢ stopni- 6

Wymiary platformy 0,60-0,65 x 0,50-0,55 m.

Potka na dokumenty.

Dostep do 2,70 m, szeroko$¢ 58 cm z atestem bhp.
Wymiary:H=145-150cm; C=100-105cm; D=190-195¢m
Maksymalne obcigzenie 150kg
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»  Spetniajgca norme EU EN 131

Poz.ll/4.PODEST (symbol dok. projekt. W104) o nastepujacych lub réwnowaznych parametrach:
* wykonany z profili aluminiowych o wys. 50 c¢m,

» ryflowane stopnie szeroko$ci 20 cm . 2 stopnie drabiny (gteboko$¢ 80 mm).

» dolne konce podestu zaopatrzone w wymienne stopki z z gumy.

e dostep do 255 cm; szerokos$c podestu 55-60 cm.

*  maksymalne obcigzenie 150kg

*  spetniajacy norme EU EN 14183.

-
—
e g . r
wE

- "1

Rys. nr 3. Zdjecie przyktadowego podestu

Poz.lIl/ 5.JEDNOSTANOWISKOWY ZESTAW ODCIAGOWY (symbol dok. projekt. W112) o

nastepujacych lub rownowaznych parametrach:

» Ramie odciagowe, specjalnie zaprojektowane dla srodowisk pracy gdzie wystepujg dymy, opary
lub niewybuchowe pyty;

» wszystkie elementy sg anodyzowane;

» zastosowanie w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i chemicznym, inne gatezie
przemystu gdzie wymagane jest zastosowanie antykorozyjnego ramienia z mozliwoscig
tatwego pozycjonowania;

» potaczenie obrotowe umozliwia obrét o 360 st.;

» ramie elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycj;

* urzgdzenie zamontowane na systemie szynowym-podpora ramienna w obudowie;

» ssawke mozna pochyla¢ w roznych kierunkach;

» zalecana wydajno$¢, m3/h: 700-1000;

e maks. temp. opardw, °C: 40;

* poziom hatasu przy ssawce, dB(A): 63-70; -przepustnica : standard;

* materiat z ktérego wykonany jest waz : PVC pokryte tkanina poliestrowa; -podtaczenie 0, mm:
150/160;
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Rys. nr 4. Przyktadowy zestaw odciagowy firmy Niederman

Poz. l1I/6 NISZCZARKA (symb. w dok. W103) - szt. 9 o0 nastepujacych minimalnych lub
rownowaznych parametrach:

Lp.

Parametr

Wymagane minimalne

Stopien bezpieczenstwa

DIN 4

7

3. | Rodzaj ciecia Scinki typ. konfetti
4. | Rozmiar ciecia tj. cinki Max. 1,9 mm x 10 mm
L min. 18 ilo$¢ kartek cietych jednorazowo A4 o gramaturze
5. | Wydajnosc ciecia 2
70g/m
6. | Noze tngce wykonane z jednego kawatka hartowanej stali
s . papier, zszywki, spinacze biurowe, karty kredytowe, ptyty CD,
7. | Zdolno$¢ niszczenia dyskietki
8 | sinik przystosowany do pracy ciggtej - (praca niszczarki bez potrzeby
' oliwienia nozy tnacych)
9. | Pojemno$¢ kosza min. 30|
10 Szglrolkosc. szczeliny min. 220mm
wejsciowej
11. | Funkcja cofania w przypadku zacigcia
12 | Poiemnik na scinki wielokrotnego uzytku, wykonany z grubego materiatu lub folii,
' ) umieszczony na stelazu
13. | Obudowa z otwierang szafka, w ktorej znajdowac sie ma kosz na Scinki
14. | Mobilnos¢ urzadzenia Wyposazony w min 2 kélka
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Elektroniczny system zapewniajacy bezpieczenstwo

15. | Bezpieczenstwo : :
uzytkowania
16. | Waga niszczarki max. 30 kg
17. | Pobor pradu W trybie gotowo$ci urzadzenie nie pobiera pradu
18. | Wskaznik napetnienia kosza | Sygnalizator optyczny napetniania kosza
1. Gwarancja na noze tngce — min. 20 lat.
, 2. Gwarancja na pozostate elementy min. 24 miesigce.
19. | Gwarancja

3. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie telefoniczne w ciggu 72
godzin.
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